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1. [bookmark: _Toc7366][bookmark: _Toc9646][bookmark: _Toc145][bookmark: _Toc4325][bookmark: _Toc11741][bookmark: _Toc31459][bookmark: _Toc10166][bookmark: _Toc25816][bookmark: _Toc7768]环保手续履行情况
表1.1-1  本项目环保手续履行情况
	环保手续
	是否履行或者落实

	环境影响报告表
	2019年9月由湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制完成《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》

	审批部门审批决定
	2019年3月3日张家界市生态环境局以张环审〔2019〕5号文对《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用环境影响报告表》予以批复

	建设过程中的重大变动及相应手续
	不涉及

	按排污许可相关管理规定申领排污许可证
	不涉及

	按辐射安全许可管理办法申领辐射安全许可证
	不涉及


[bookmark: _Toc15885][bookmark: _Toc10570][bookmark: _Toc16182][bookmark: _Toc24654][bookmark: _Toc12605][bookmark: _Toc10701]项目建成情况
[bookmark: _Toc11683][bookmark: _Toc31597][bookmark: _Toc27689][bookmark: _Toc7315][bookmark: _Toc23670][bookmark: _Toc18489][bookmark: _Toc19660][bookmark: _Toc14035][bookmark: _Toc31847][bookmark: _Toc9202][bookmark: _Toc9826][bookmark: _Toc261][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc22942]项目基本情况
表2.1-1  项目基本情况自查表
	序号
	项目
	环评/批复内容
	实际建设内容
	备注

	1
	建设性质
	新建
	新建
	一致

	2
	规模
	年处理量6万t
	年处理量6万t
	一致

	3
	地点
	张家界永定区庄家峪村
	张家界永定区庄家峪村
	一致


项目产品
表2.2-1  项目基本情况自查表
	产品名称
	产品规格
	环评建设内容
	实际建设内容
	备注

	砂石骨料
	0.5mm
	1.5万t
	1.5万t
	一致

	
	1.2mm
	1.5万t
	1.5万t
	一致

	
	砂石
	2.0万t
	2.0万t
	一致


项目原辅材料消耗
表2.3-1  项目原辅材料消耗自查表
	序号
	原材料名称
	设计年需量
	实际年需量
	来源/输送方式

	1
	废混凝土
	10000t
	10000t
	建筑工地/重车

	2
	废碎石块
	20000t
	20000t
	

	3
	砖瓦碎块
	30000t
	30000t
	

	备  注
	建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木。本项目原料使用建筑垃圾主要为混凝土块、碎石块、砖瓦碎块等。


项目主要建设内容
表2.4-1  项目主要建设内容自查表
	项目组成
	工程内容
	环评建设内容
	实际建设内容
	备注

	主体
工程
	生产区
	1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积1200m2
	1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积200m2
	由于项目发展需要，生产区面积减小1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致

	储运
工程
	原料堆场
	占地面积200m2，位于项目地东侧
	占地面积1200m2，位于项目地东侧
	由于项目发展需要，原料堆场面积增加1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致

	
	原料产品运输
	运输原料、产品采用货车运输
	运输原料、产品外部企业货车自行运输
	一致

	
	产品堆场
	占地面积300m2，位于项目地西侧出口处
	占地面积300m2，位于项目地西侧出口处
	一致

	辅助
工程
	办公生活
	办公休息区占地面积200m2，位于项目东南侧，利用现有的临时建筑
	办公休息区占地面积200m2，位于项目东南侧，利用现有的临时建筑
	一致

	
	
	门卫磅站占地面积约100m2，位于项目西侧出口处
	无
	根据实际需求更改

	
	蓄水池
	容积40m3，位于项目西北侧山坡上
	改为自来水
	根据实际需求更改


[bookmark: _Toc4236][bookmark: _Toc26760][bookmark: _Toc17683][bookmark: _Toc29062][bookmark: _Toc23278][bookmark: _Toc28018]
2.5.项目生产工艺流程图
[image: ]
图2.4-1  项目污水处理工艺流程
[bookmark: _Toc16738][bookmark: _Toc17119][bookmark: _Toc6246][bookmark: _Toc6995][bookmark: _Toc18113][bookmark: _Toc10565][bookmark: _Toc13742][bookmark: _Toc11797][bookmark: _Toc21534][bookmark: _Toc7930][bookmark: _Toc17510][bookmark: _Toc6491][bookmark: _Toc3016][bookmark: _Toc27423]环境保护设施建设情况
[bookmark: _Toc329][bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc20853][bookmark: _Toc8252][bookmark: _Toc28447][bookmark: _Toc10935]污染治理/处置设施
[bookmark: _Toc9915][bookmark: _Toc21515][bookmark: _Toc21903][bookmark: _Toc19907][bookmark: _Toc9449][bookmark: _Toc4945][bookmark: _Toc6515][bookmark: _Toc8284]表3.1-1  项目污染物处置措施自查表
	类型
	环评或批复建设内容
	实际建设内容
	备注

	废水治理
	实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水
	实施雨污分流、污污分流。雨水经厂界截排水沟进入沉淀池处理后用于厂区洒水；生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后全部回用于场区洒水抑尘和设施除尘用水
	项目工作人员较少，化粪池更改为旱厕，满足项目实际需求

	废气治理
	车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘
	运输车辆限速、限载并加盖篷布；运输道路洒水抑尘，有效减小车辆运输扬尘
	一致

	
	破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘
	破碎采取钢棚半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭
	厂区较小，产量少，布袋除尘更改为喷淋装置，满足项目实际需求

	
	对装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度
	装卸点采取洒水降尘
	一致

	[bookmark: _Toc11007][bookmark: _Toc25894][bookmark: _Toc7284][bookmark: _Toc12485][bookmark: _Toc19182]噪声控制
	合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业
	项目选用低噪声设备，地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，降低运行噪声且夜间不生产
	项目夜间不生产，基本一致

	固废处置
	生活垃圾交环卫部门处置
	生活垃圾收集后由环卫部门处置
	一致

	
	废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置
	废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置
	废机油、废油桶产量少，不在厂区储存；根据国家危险废物豁免管理清单，废抹布、废含油棉纱手套可按普通废物处置。基本一致


[bookmark: _Toc9207][bookmark: _Toc11574][bookmark: _Toc30652][bookmark: _Toc18614][bookmark: _Toc22329][bookmark: _Toc23602]整改情况
通过自查得知，项目的环保设施均按照环境影响报告表及其审批部门的审批要求，不涉及整改问题。
[bookmark: _Toc20985][bookmark: _Toc24024][bookmark: _Toc2720][bookmark: _Toc10666][bookmark: _Toc14307][bookmark: _Toc16733]重大变动情况
[bookmark: _Toc31579][bookmark: _Toc24857][bookmark: _Toc18904][bookmark: _Toc23867][bookmark: _Toc3642][bookmark: _Toc9073][bookmark: _Toc1123][bookmark: _Toc1930]对照项目环评及批复文件，经现场核查并参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）、《中国人民共和国环境影响评价法》（2018年3月12日修订施行），项目实际建设内容与环评报告表工程内容有出入，但未发生重大变动，相关变动情况如下表所示：
表3.4-1项目变动情况 
	序号
	工程内容
	环评及批复要求建设内容
	实际建设情况
	是否属于重大变动
	备注

	1
	生产区
	1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积1200m2
	1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积200m2
	否
	由于项目发展需要，生产区面积减小1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致

	2
	原料堆场
	占地面积200m2，位于项目地东侧
	占地面积1200m2，位于项目地东侧
	否
	由于项目发展需要，原料堆场面积增加1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致

	[bookmark: _Toc27248][bookmark: _Toc29548][bookmark: _Toc8672][bookmark: _Toc27797][bookmark: _Toc12216][bookmark: _Toc7848][bookmark: _Toc4275][bookmark: _Toc19842][bookmark: _Toc19144][bookmark: _Toc30448]3
	废水治理
	实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水
	实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水
	否
	项目工作人员较少，化粪池更改为旱厕，满足项目实际需求

	4
	废气治理
	破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘
	破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘
	否
	厂区较小，产量少，布袋除尘更改为喷淋装置，满足项目实际需求

	5
	噪声控制
	合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业
	合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，夜间不生产
	否
	项目夜间不生产

	6
	固废处置
	废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置
	废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置
	否
	废机油、废油桶产量少，不在厂区储存；根据国家危险废物豁免管理清单，废抹布、废含油棉纱手套可按普通废物处置


[bookmark: _Toc17230]自查结论
经我单位验收工作组认真自查后，本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目未发生重大变动，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实，达到竣工环境保护验收条件。




张家界发发工程机械有限公司
2022年7月5日
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[bookmark: _Toc4706]附图1：项目地理位置图
[bookmark: _Toc24066]附图2：项目敏感目标分布示意图
[bookmark: _Toc9179]附图3：项目平面布置图示意图
[bookmark: _Toc2329]附图4：项目监测布点图
附图5：现场采样图
附图6：项目环保措施现状图

1. [bookmark: _Toc30094][bookmark: _Toc5367][bookmark: _Toc18365][bookmark: _Toc13438][bookmark: _Toc20180][bookmark: _Toc19421][bookmark: _Toc19593][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc16546][bookmark: _Toc23112][bookmark: _Toc3427][bookmark: _Toc26399]项目概况
[bookmark: _Toc6360][bookmark: _Toc9036]永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目位于张家界永定区庄家峪村，中心地理坐标为北纬29°06'10.89"，东经110°31'00.68"，属于新建项目，建设单位为张家界发发工程机械有限公司。
2021年3月，由湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制完成了《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》。2021年3月3日，张家界市生态环境局以张环审〔2019〕5号文对《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》予以批复。项目于2021年10月开工建设，2022年4月竣工。
目前永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目正常运行，建设单位申请对永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目进行环保验收，受张家界发发工程机械有限公司委托，湖南蓝科检测评价有限公司组织技术人员于2022年7月对永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目进行了现场踏勘，依据项目环评文件、环评批复、验收技术指南及其它相关资料编制了项目竣工环境保护验收报告，确定本次验收范围为永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目整体工程。2022年7月湖南蓝科检测评价有限公司对该项目进行了废气、噪声的验收监测，并对固废处置情况进行调查。根据现场调查情况和验收检测数据，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南——污染影响类》编制完成了《永定区庄家峪建筑垃综合利用项目竣工环境保护验收报告》。


[bookmark: _Toc23679][bookmark: _Toc25879][bookmark: _Toc29712][bookmark: _Toc508285610][bookmark: _Toc508285537][bookmark: _Toc30841][bookmark: _Toc28019][bookmark: _Toc29916][bookmark: _Toc15537][bookmark: _Toc508285817][bookmark: _Toc12159][bookmark: _Toc2971][bookmark: _Toc11172][bookmark: _Toc2278][bookmark: _Toc20190][bookmark: _Toc24802]验收依据
[bookmark: _Toc27288][bookmark: _Toc19523][bookmark: _Toc23545][bookmark: _Toc31148][bookmark: _Toc5299][bookmark: _Toc21934][bookmark: _Toc31578][bookmark: _Toc15640][bookmark: _Toc21163][bookmark: _Toc6696][bookmark: _Toc29036][bookmark: _Toc8828]建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年3月12日修订施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年3月12日修订施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订施行）；
[bookmark: _Toc508285612][bookmark: _Toc508285819][bookmark: _Toc13748][bookmark: _Toc508285539]（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订）。
[bookmark: _Toc32596][bookmark: _Toc10526][bookmark: _Toc14707][bookmark: _Toc24116][bookmark: _Toc5250][bookmark: _Toc17736][bookmark: _Toc7663][bookmark: _Toc6709][bookmark: _Toc12481][bookmark: _Toc30538][bookmark: _Toc30104][bookmark: _Toc31835][bookmark: _Toc505182452][bookmark: _Toc508285613][bookmark: _Toc508285540][bookmark: _Toc25434][bookmark: _Toc508285820]建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（2）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；
（3）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；
（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；
（5）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；
（6）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，中华人民共和国环境保护部，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日；
（7）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境保护部〔2018〕9号，2018年5月16日；
（8）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）；
（9）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）。
[bookmark: _Toc16972][bookmark: _Toc11328][bookmark: _Toc1827][bookmark: _Toc25257][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc19206][bookmark: _Toc31488][bookmark: _Toc675][bookmark: _Toc25301][bookmark: _Toc26861][bookmark: _Toc24727][bookmark: _Toc28755]建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定
（1）《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》（湖南宏晟环保技术研究院有限公司，2019年3月）；
（2）张家界市生态环境局关于《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》的批复（张环审〔2019〕5号，2021年3月3日）。
[bookmark: _Toc11636][bookmark: _Toc30708][bookmark: _Toc27789][bookmark: _Toc4810]其他相关文件
（1） 项目运行工况；
（2） 项目原辅材料消耗情况；
（3） [bookmark: _Toc508285821][bookmark: _Toc508285614][bookmark: _Toc508285541][bookmark: _Toc30917]企业提供的自查报告及其他材料等。


[bookmark: _Toc3631][bookmark: _Toc21366][bookmark: _Toc18994][bookmark: _Toc12366][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc11694][bookmark: _Toc26208][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc27241][bookmark: _Toc25109][bookmark: _Toc6092][bookmark: _Toc10862]项目建设情况
[bookmark: _Toc17283][bookmark: _Toc508285822][bookmark: _Toc508285615][bookmark: _Toc19156][bookmark: _Toc1472][bookmark: _Toc19167][bookmark: _Toc18615][bookmark: _Toc508285542][bookmark: _Toc16377][bookmark: _Toc10464][bookmark: _Toc6072][bookmark: _Toc17124][bookmark: _Toc16962][bookmark: _Toc3801][bookmark: _Toc10825][bookmark: _Toc11480]地理位置及平面布置
[bookmark: _Toc7010][bookmark: _Toc16525][bookmark: _Toc6401][bookmark: _Toc7179][bookmark: _Toc19571]项目地理位置
[bookmark: _Toc3811][bookmark: _Toc27109]项目位于张家界永定区庄家峪村，东南侧155m—200m有6户民居，西南侧最近一户民居距离30m，南侧为乡道，交通便利，南侧710m为石峪儿溪，项目地理位置图见附图1。项目周围存在的环境敏感目标如下表所示。
表3.1-1  项目环境敏感目标一览表
	环境要素
	环境保护目标
	规模
	位置
	功能要求及保护级别

	大气环境
	居民
	约5人
	西南侧30m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

	声环境
	民居
	约6户24人
	东南侧155m-200m
	执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	
	
	约4户16人
	西南侧50m-180m
	

	水
环境
	陈家溪
	小溪
	东侧910m
	执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准
	大鲵自然保护区实验区

	[bookmark: _Toc31896][bookmark: _Toc6284]
	石峪儿溪
	小溪
	南侧710m
	
	大鲵自然保护区缓冲区


[bookmark: _Toc22619]项目平面布置
项目中心地理坐标为：北纬29°06'10.89"，东经110°31'00.68"，呈不规则长方形；生活办公区位于项目东南侧，北侧分别为原料堆场、破碎机、制砂机，项目西北侧为产品堆场（噪声源主要在北侧位置），具体见附图1，项目总平面布置图见附图3。


[bookmark: _Toc6368][bookmark: _Toc25031][bookmark: _Toc21446][bookmark: _Toc30005][bookmark: _Toc9771][bookmark: _Toc31067][bookmark: _Toc4999][bookmark: _Toc66][bookmark: _Toc13056][bookmark: _Toc27820][bookmark: _Toc6771][bookmark: _Toc10369]建设内容
[bookmark: _Toc1232][bookmark: _Toc20823][bookmark: _Toc24547][bookmark: _Toc24891][bookmark: _Toc15124][bookmark: _Toc17774][bookmark: _Toc3085]建设内容及规模
项目总占地面积为2000m2，1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线、总投资200万元，项目实际总投资60万元，环保投资10.2万元。
项目环评建设内容与实际建设内容对照情况见下表。
表3.2-1  项目建设内容对照情况一览表
	项目组成
	工程名称
	环评或批复建设内容
	实际建设内容
	备注

	主体
工程
	生产区
	建设1条年产6万t建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积1200m2
	1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积200m2
	由于项目发展需要，生产区面积减小1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致

	储运
工程
	原料堆场
	占地面积200m2，位于项目地东侧
	占地面积1200m2，位于项目地东侧
	由于项目发展需要，原料堆场面积增加1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致

	
	原料产品运输
	运输原料、产品采用货车运输
	运输原料、产品外部企业货车自行运输
	一致

	
	产品堆场
	占地面积300m2，位于项目地西侧出口处
	占地面积300m2，位于项目地西侧出口处
	一致

	辅助
工程
	办公生活
	办公休息区占地面积200m2，位于项目东南侧，利用现有的临时建筑
	办公休息区占地面积200m2，位于项目东南侧，利用现有的临时建筑
	一致

	
	
	门卫磅站占地面积约100m2，位于项目西侧出口处
	无
	根据实际需求更改

	
	蓄水池
	容积40m3，位于项目西北侧山坡上
	改为自来水
	根据实际需求更改

	环保设施
	废水治理
	实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水
	实施雨污分流、污污分流。雨水经厂界截排水沟进入沉淀池处理后用于厂区洒水；生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后全部回用于场区洒水抑尘和设施除尘用水
	项目工作人员较少，化粪池更改为旱厕，满足项目实际需求

	
	废气治理
	车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘
	运输车辆限速、限载并加盖篷布；运输道路洒水抑尘，有效减小车辆运输扬尘
	一致

	
	
	破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘
	破碎采取钢棚半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭
	厂区较小，产量少，布袋除尘更改为喷淋装置，满足项目实际需求

	
	
	对装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度
	装卸点采取洒水降尘
	一致

	
	噪声控制
	合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业
	项目选用低噪声设备，地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，降低运行噪声且夜间不生产
	项目夜间不生产，基本一致

	
	固废处置
	生活垃圾交环卫部门处置
	生活垃圾收集后由环卫部门处置
	一致

	[bookmark: _Toc10439][bookmark: _Toc19300][bookmark: _Toc30090][bookmark: _Toc11169][bookmark: _Toc3795][bookmark: _Toc8172][bookmark: _Toc9474][bookmark: _Toc31844][bookmark: _Toc19770][bookmark: _Toc28440][bookmark: _Toc26958]
	
	废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置
	废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置
	废机油、废油桶产量少，不在厂区储存；根据国家危险废物豁免管理清单，废抹布、废含油棉纱手套可按普通废物处置。基本一致


[bookmark: _Toc9167]主要原辅材料及燃料
本项目原料以混凝土、砖墙垃圾为主，主要来源于周边民用建筑施工及拆迁，不涉及有毒有害物质场所的建筑垃圾，原料在运输至厂区前会进行前处理，含废铁、木材、塑料等不能使用的建筑垃圾不运到厂区，主要原辅材料消耗情况见表3.3-1。
[bookmark: _Toc7326][bookmark: _Toc15603][bookmark: _Toc10477][bookmark: _Toc8019][bookmark: _Toc30257][bookmark: _Toc16567][bookmark: _Toc7701][bookmark: _Toc29845][bookmark: _Toc3763][bookmark: _Toc5828][bookmark: _Toc6876][bookmark: _Toc4331]表3.3-1  项目原辅材料消耗自查表
	序号
	原材料名称
	设计年需量
	实际年需量
	来源/输送方式

	1
	废混凝土
	10000t
	10000t
	建筑工地/重车

	2
	废碎石块
	20000t
	20000t
	

	3
	砖瓦碎块
	30000t
	30000t
	

	备  注
	建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木。本项目原料使用建筑垃圾主要为混凝土块、碎石块、砖瓦碎块等。


[bookmark: _Toc280][bookmark: _Toc28689][bookmark: _Toc28432][bookmark: _Toc7289]生产工艺
[bookmark: _Toc7478][bookmark: _Toc24538][bookmark: _Toc2974][bookmark: _Toc2197][bookmark: _Toc2610]项目生产工艺流程及产污环节
[bookmark: _Toc308][bookmark: _Toc16771][bookmark: _Toc4249][image: ]
图3.5-1  生产工艺流程及产污环节示意图
[bookmark: _Toc22465]生产工艺
[bookmark: _Toc25412][bookmark: _Toc23865][bookmark: _Toc7782][bookmark: _Toc5607][bookmark: _Toc20413][bookmark: _Toc3836][bookmark: _Toc29895][bookmark: _Toc30510][bookmark: _Toc14402][bookmark: _Toc3425][bookmark: _Toc17594]建筑垃圾采用汽车运输至厂区原料堆场，进场后不进行清洗。建筑垃圾经装载机送至原料仓，再进入破碎机内破碎，对粒径大的原料进行初步机械破碎，经皮带传送后进行筛分，筛分后的物料按产品规格进入制砂过程，不符合规格的再回用破碎段进行破碎，筛分、破碎区和出料口均自带有喷淋装置。 
本项目营运期主要是将建筑垃圾进行破碎、筛分，整个工艺均为简单的物理加工过程，项目原料不进行分选。
[bookmark: _Toc15116]项目变动情况
对照项目环评及批复文件，经现场核查并参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）、《中国人民共和国环境影响评价法》（2018年3月12日修订施行），项目实际建设内容与环评报告表工程内容有出入，但未发生重大变动，相关变动情况如下表所示：
表3.5-1项目变动情况 
	序号
	工程内容
	环评及批复要求建设内容
	实际建设情况
	是否属于重大变动
	备注

	1
	生产区
	1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积1200m2
	1条年产6万t的建筑垃圾加工处理生产线，位于厂区中间占地面积200m2
	否
	由于项目发展需要，生产区面积减小1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致

	2
	原料堆场
	占地面积200m2，位于项目地东侧
	占地面积1200m2，位于项目地东侧
	否
	由于项目发展需要，原料堆场面积增加1000m2，其基本作用不变，满足项目实际需要，基本一致

	3
	废水治理
	实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水
	实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水
	否
	项目工作人员较少，化粪池更改为旱厕，满足项目实际需求

	4
	废气治理
	破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘
	破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘
	否
	厂区较小，产量少，布袋除尘更改为喷淋装置，满足项目实际需求

	5
	噪声控制
	合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业
	合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，夜间不生产
	否
	项目夜间不生产

	6
	固废处置
	废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置
	废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置
	否
	废机油、废油桶产量少，不在厂区储存；根据国家危险废物豁免管理清单，废抹布、废含油棉纱手套可按普通废物处置





[bookmark: _Toc8286][bookmark: _Toc6376][bookmark: _Toc2420][bookmark: _Toc17865][bookmark: _Toc23227][bookmark: _Toc19836][bookmark: _Toc12545][bookmark: _Toc23305][bookmark: _Toc3244][bookmark: _Toc25867][bookmark: _Toc15568][bookmark: _Toc15153]环境保护设施
[bookmark: _Toc3118][bookmark: _Toc9460][bookmark: _Toc31868][bookmark: _Toc26915][bookmark: _Toc2063][bookmark: _Toc2815][bookmark: _Toc13368][bookmark: _Toc21921][bookmark: _Toc19231][bookmark: _Toc4276][bookmark: _Toc25571][bookmark: _Toc18245]污染物治理/处置设施
[bookmark: _Toc147][bookmark: _Toc1439][bookmark: _Toc3422][bookmark: _Toc27846][bookmark: _Toc9120][bookmark: _Toc8594][bookmark: _Toc16872][bookmark: _Toc3752]废水
[bookmark: _Toc23272][bookmark: _Toc18996]营运期，项目废水主要来自场区初期雨水和职工日常产生的生活污水、车辆冲洗废水等。项目初期雨水经水沟排入洗车沉淀池同洗车废水沉淀，沉淀后用于厂区洒水；项目工作人员仅3人，生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥，不外排。
表4.1-1  项目废水处置情况一览表
	类别
	来源
	污染物种类
	排放规律
	治理设施
	排放量
	排放去向

	初期雨水
	场内雨水
	SS
	间歇
	沉淀池
	/
	厂区洒水

	[bookmark: _Toc4735][bookmark: _Toc12718][bookmark: _Toc165][bookmark: _Toc23977][bookmark: _Toc29396]生活污水
	区域生活污水
	COD、SS、NH3-N、总氮、动植物油、
	间歇
	依托旱厕
	/
	菜地施肥

	洗车废水
	洗车
	SS
	间歇
	沉淀池
	/
	厂区洒水


废气
营运期项目废气主要为有装卸扬尘、破碎筛选粉尘、运输车辆扬尘、运输道路扬尘，主要污染物为颗粒物，为无组织排放。项目运输车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘；破碎采取半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭；对装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度。
表4.1-2  项目废气产排情况一览表
	名称
	污染物种类
	排放方式
	治理设施

	装卸扬尘
	颗粒物
	无组织排放
	装卸点洒水降尘

	破碎筛分扬尘
	
	无组织排放
	采取半封闭措施，设喷淋装置

	车辆扬尘
	
	无组织排放
	车辆限速、限载并加盖篷布措施

	运输道路扬尘
	
	无组织排放
	道路洒水抑尘



[bookmark: _Toc28283][bookmark: _Toc1927][bookmark: _Toc23647][bookmark: _Toc21323][bookmark: _Toc16294][bookmark: _Toc24910][bookmark: _Toc28502][bookmark: _Toc19424][bookmark: _Toc13472][bookmark: _Toc7358][bookmark: _Toc22436][bookmark: _Toc27057][bookmark: _Toc1431][bookmark: _Toc11414][bookmark: _Toc13300][bookmark: _Toc2784][bookmark: _Toc2304][bookmark: _Toc25898][bookmark: _Toc3004][bookmark: _Toc23856]噪声
[bookmark: _Toc10947][bookmark: _Toc24532][bookmark: _Toc31734][bookmark: _Toc21289][bookmark: _Toc12823][bookmark: _Toc3660][bookmark: _Toc17034][bookmark: _Toc23346]项目噪声主要来源于破碎机、筛分机等机械设备运转时产生的机械噪声，均为点声源，主要布置于厂区中部。合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，夜间不生产。
表4.1-3  项目噪声产排情况一览表
	名称
	源强dB(A)
	台数
	治理措施

	破碎机
	80
	2
	选用低噪声设备，建筑隔声；运输车辆加强维修和保养，设禁鸣和减速标志。项目夜间不生产

	筛分机
	80
	2
	

	[bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc3252][bookmark: _Toc5589][bookmark: _Toc26978][bookmark: _Toc26543]运输车辆
	85
	若干
	

	铲车
	85
	1
	


固体废物
项目营运期产生的固体废物主要为员工生活垃圾，以及少量废机油、废油桶、废抹布、废含油棉纱手套。废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置。
[bookmark: _Toc24198][bookmark: _Toc18672][bookmark: _Toc13921][bookmark: _Toc9459][bookmark: _Toc25214][bookmark: _Toc9928][bookmark: _Toc4761][bookmark: _Toc2167][bookmark: _Toc7414][bookmark: _Toc7272][bookmark: _Toc2103][bookmark: _Toc7206][bookmark: _Toc20331][bookmark: _Toc22098]环保设施投资及“三同时”落实情况
[bookmark: _Toc22647][bookmark: _Toc2534][bookmark: _Toc27041][bookmark: _Toc12646][bookmark: _Toc28538][bookmark: _Toc24463][bookmark: _Toc5474][bookmark: _Toc3933][bookmark: _Toc20709][bookmark: _Toc18367][bookmark: _Toc17451][bookmark: _Toc13601][bookmark: _Toc21187][bookmark: _Toc17755]环保设施投资
[bookmark: _Toc4627][bookmark: _Toc24078][bookmark: _Toc23783][bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc7975][bookmark: _Toc13124][bookmark: _Toc12137][bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc3655][bookmark: _Toc25035][bookmark: _Toc4725][bookmark: _Toc4154]项目实际总投资60万元，环保投资10.2万元，占总投资的17%，项目环保投资情况见表4.3-1。
表4.3-1  环保投资一览表
	阶段
	项目
	主要内容
	实际投资
（万元）

	营运期
	废水
	实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水
	2

	
	废气
	车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘
	1

	
	
	装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度。
	2

	
	
	破碎采取半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭
	3

	
	噪声
	合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，夜间不生产
	1

	
	固体废物
	废机油、废油桶不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置
	1.2

	合计
	10.2


[bookmark: _Toc17167][bookmark: _Toc30459][bookmark: _Toc18849]“三同时”落实情况
[bookmark: _Ref499653399]项目环评提出的“三同时”要求和项目同时设计、同时施工、同时投入使用，具体落实情况见表4.3-2。
表4.3-2  “三同时”落实情况
	阶段
	项目
	环评要求措施
	实际建设情况
	落实情况

	营运期
	废水
	实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水
	实施雨污分流、污污分流。雨水经厂界截排水沟进入沉淀池处理后用于厂区洒水；生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后全部回用于场区洒水抑尘和设施除尘用水
	已落实

	
	
	车辆采取限速、限载并加盖篷布措施，防止物料飞扬；运输道路采取洒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘
	运输车辆限速、限载并加盖篷布；运输道路洒水抑尘，有效减小车辆运输扬尘
	

	
	废气
	破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘
	破碎采取钢棚半封闭措施、传输带设喷淋装置，料仓、成品仓采用围挡半封闭
	已落实

	
	
	对装卸点在装卸及倾倒时洒水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度
	装卸点采取洒水降尘
	

	
	
	合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低运行噪声，禁止夜间装卸作业
	项目选用低噪声设备，地面设备噪声采取建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，降低运行噪声且夜间不生产
	

	
	噪声
	生活垃圾交环卫部门处置
	生活垃圾收集后由环卫部门处置
	已落实

	
	固体
废物
	废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存间，统一收集后交由有危废资质的单位处置
	废机油、废油桶委托厂家定期维护、修理润滑设备时带走，不在厂区储存；废抹布、废含油棉纱手套收集后同生活垃圾一同交环卫部门处置
	已落实

	
	
	实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪池处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水
	实施雨污分流、污污分流。雨水经厂界截排水沟进入沉淀池处理后用于厂区洒水；生活污水收集至旱厕后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后全部回用于场区洒水抑尘和设施除尘用水
	








[bookmark: _Toc11970][bookmark: _Toc2325][bookmark: _Toc25733][bookmark: _Toc22611][bookmark: _Toc7534][bookmark: _Toc22606][bookmark: _Toc23352][bookmark: _Toc5194][bookmark: _Toc19825][bookmark: _Toc32690][bookmark: _Toc1609][bookmark: _Toc25326]环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定
[bookmark: _Toc1222][bookmark: _Toc17699][bookmark: _Toc1897][bookmark: _Toc32145][bookmark: _Toc10001][bookmark: _Toc27744][bookmark: _Toc23036][bookmark: _Toc14705][bookmark: _Toc13199][bookmark: _Toc1135][bookmark: _Toc23792][bookmark: _Toc9570]环境影响报告表主要结论
[bookmark: _Toc28530][bookmark: _Toc480219237][bookmark: _Toc10719][bookmark: _Toc17821][bookmark: _Toc25727][bookmark: _Toc21897][bookmark: _Toc23903][bookmark: _Toc18632][bookmark: _Toc492883749][bookmark: _Toc31560][bookmark: _Toc21345][bookmark: _Toc12832][bookmark: _Toc13944][bookmark: _Toc19580][bookmark: _Toc20574][bookmark: _Toc19965][bookmark: _Toc30051]表5.1-1  项目环境影响报告表主要结论
	工程阶段
	类别
	结论或建议

	施工期
	大气环境
	通过严格管理施工及其采取合理的抑尘措施，对沿线及周边居民影响小。

	
	水环境
	场地水泥养护过程中会产生一定量的废水，施工废水量较小，主要污染物为SS，采用沉淀池处理后回用压尘，对环境影响小。生活污水主要为施工人员冲洗废水，施工人员使用现有民居已建的卫生设施，定期清理作农肥浇灌田地。采取上述措施后，施工期废水对环境的影响很小

	
	声环境
	通过严格控制施工时段，合理布置施工现场，尽量选用低噪声设备，可减小噪声对敏感目标影响，施工机械通过距离衰减后可达标排放

	
	固体废物
	项目施工建筑垃圾建筑可做原料破碎，不能利用部分送相邻建筑渣土场。施工生活垃圾通过集中收集后送附近垃圾中转站，对环境产生影响小。

	运营期
	水环境
	生活污水来自职工日常产生的洗涤废水及冲厕废水等，实地调查，该项目地处乡村地区，周边分布有大面积农林地，生活污水经化粪池处理作农肥浇灌对区域环境影响小。生产场区受雨水的淋滤、渗透产生的含泥沙的废水最大汇集量25m3/d，废水中污染物主要是SS，通过场区周边修建截排水沟截流收集和沟尾端设置的沉淀池沉淀处理后，全部回用作场区抑尘水和设备冷却水，不外排，对区域水环境不产生影响。

	
	大气环境
	全过程湿式作业等措施处理后，粉尘大部分可得到有效控制，无组织排放粉尘的最大落地浓度出现在下风向28m处，最大值为0.0807mg/m3，TSP的最大落地浓度远小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，Pmax=8.97%＜10%，可不进行进一步预测。大气卫生防护距离为破碎区生产区外50m范围，根据项目平面布局，破碎生产区距离边界最近距离10m，现有最近一户民居距离厂界50m。为进一步减小对居民的影响，破碎生产区增加减震隔声围挡，生产区尽量北靠，南侧厂界增设围挡或围墙。通过措施处理后可弱化对周边居民影响。

	
	声环境
	项目夜间不运行，通过根据预测结果，东、南、西、北各厂界昼噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，西南侧最近居民处噪声贡献值为34.5 dB（A），项目运行对其影响较小，为进一步减小对周边民居的影响，高噪声设备尽量往东北靠，在破碎机外围增加档板，既能隔音又能防尘；加强基础减震，通过措施处理后能弱化噪声影响。

	
	固体废物
	生产固体废弃物来筛分不合格品和职工生活垃圾，其中不合格料集中收集后回用破碎工序，不外排。生活垃圾集中收集送附近农村垃圾转运站处理，对环境影响小。

	评价总结论
	永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目符合国家产业政策，具有良好的环境效益和社会效益，废水、废气、噪声可实现达标排放，固体废物可得到安全合理处置，工程建设在落实环评要求的污染防治措施后，对外环境影响小。因此，从环保角度分析，本工程的生产营运是可行的。


[bookmark: _Toc547][bookmark: _Toc24309][bookmark: _Toc20506][bookmark: _Toc21618]审批部门审批决定
2019年3月3日张家界市生态环境局以张环审〔2019〕5号文对《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》予以批复，原文如下：
张家界发发工程机械有限公司：
你单位报送的由湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》及相关资料收悉，经研究，现批复如下：
1、 永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目位于张家界永定区庄家峪村，地理坐标为北纬29°06'10.89"，东经110°31'00.68"。项目地原为村建废弃采石堆场，项目总占地面积2000m2，其中建筑占地面积为200m2，办公休息区200m2、原料堆场1200m2、办产品堆场200m2、生产区200m2、门卫磅站200m2、总投资200万元，其中环保投资37.1万元，年加工处理建筑垃圾6万t。
[bookmark: bookmark8]依据环境影响报告表分析结论，项目建设符合国家产业政策及永定区中心城区土地利用总体规划要求，我局同意你单位按照环境影响报告表所列工程性质、内容、规模、位置以及采取的环境保护对策措施进行建设。
二、建设单位在设计、建设和运营管理过程中，应严格执行环保“三同时”制度，落实环境影响报告表中提出的各项环保措施及管理要求，确保各项污染防治设施落实到位，并注意做好以下工作:
1.施工期
(1) 按照《湖南省建筑施工扬尘污染综合治理工作的实施意见》、《张家界市扬尘污染防治条例》的要求，制定施工扬尘污染防治方案，落实道路施工“五要素”，推进施工场地绿色施工。为防治施工范围扬尘污染，施工现场设置不低于2.5m之续、硬质围挡，施工场地出入口设置车辆冲洗平台、配备专职保洁员，场地内车行道路面硬化，场地内酒水抑尘，渣土、物料密闭运输，施工中采用商品混凝土，不得现场拌合。
(2)施工期生活污水经旱厕处理后用于菜地施肥，不外排:施工废水经隔油池、沉淀池处理后回用于车辆冲洗或场地内酒水抑尘，循环使用不外排，
(3)施工机械选用低噪音设备，采取隔声、消声、减振等措施。合理安特施工作业时间，严格限制夜间(2:00次日凌展6:00进行敦强噪声施工作业，因生产工艺需要必需夜间连续施工作业，施工前应当办理夜间施工手续，并进行公告。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(B12523-2011)规定的噪声排放限值。
(4)施工期生活垃圾收集后交环卫部门处置:建筑垃圾回用做生产原料，不能利用部分送建筑垃圾堆放场，渣土应封闭运输，防止沿途撒落。
(5) 严格控制施工作业范围和施工临时占地面积，施工利离的表土保存并覆盖作为后期绿化土源:施工场地四周设明沟、沉沙井。挡土墙，防止暴雨冲潮进入地表水体，修复场地施工结束后及时清理现场，做好场地绿化及生态恢复工作。
2.营运期
(1)实施雨污分流、污污分流。生活污水经三级化粪收集处理后用于菜地施肥；车辆冲洗废水经收集沉淀处理后全部回用场区洒水抑尘或设施除尘用水。
(2)营运期运输车辆采取限速、限载并加盖蓬布措施，防止物料飞扬:运输道路采取酒水抑尘措施，减小车辆运输扬尘。
(3)破碎、传输带、料仓、成品仓应全封闭，破碎机采用布袋除尘，对装卸点在装卸及倾倒时活水降尘，提高堆体表面含水率，并控制装卸高度。
(4)加强噪声污染防治措施:合理选用低噪声设备，对于地面设备噪声采取基础减震和建筑隔声的措施；加强运输车辆维修和保养；合理安排运输车辆工作时间，尽量避开夜间、休息时间运输；在居民居住地路边设置禁鸣和减速标志，尽量降低车辆运行噪声；禁止夜间装卸作业，确保场界噪声不超过《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准限值。
(5)营运期生活垃圾收集后交环卫部门处置:生产活动产生的固废应运送至建筑垃圾堆放场处理。废机油、废抹布、废油桶、废含油棉纱手套等暂存危废暂存问，统收集后交由有危废资质的单位处置。
(6)建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，配套建设环境保护设施，其配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。
三、张家界市生态环境局永定区分局负责制定该项目“三同时”日常监督管理计划并组织实施。

[bookmark: _Toc11338][bookmark: _Toc31840][bookmark: _Toc7877][bookmark: _Toc21198][bookmark: _Toc8479][bookmark: _Toc30974][bookmark: _Toc164][bookmark: _Toc24703][bookmark: _Toc8751][bookmark: _Toc5861][bookmark: _Toc5144][bookmark: _Toc11464]验收执行标准
根据张家界市生态环境局张环审〔2019〕5号文件和《永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目》以及现场勘察，该项目验收标准执行如下：
[bookmark: _Toc21322][bookmark: _Toc28522][bookmark: _Toc211096936][bookmark: _Toc69834786][bookmark: _Toc13585]噪声验收执行标准
营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
表6-1  噪声验收执行标准
	类别
	执行标准
	监测项目
	排放限值dB(A)

	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	厂界环境噪声
	类别
	昼间
	夜间

	
	
	
	2
	60
	50


[bookmark: _Toc1036]废气验收执行标准
营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准和无组织排放监控浓度限值。具体详见表6-2。
表6-2  废气验收执行标准
	污染物名称
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率（kg/h）
	无组织排放
监控浓度限（mg/m3）

	
	
	排气筒（m）
	二级
	

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	1.0



环境质量标准
敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值，大气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。
表6-3  环境质量验收执行标准
	类别
	执行标准
	排放限值

	噪声
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	类别
	昼间
	夜间

	
	
	2
	60dB(A)
	50dB(A)

	大气
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
	二级
	0.3mg/m3






[bookmark: _Toc25227][bookmark: _Toc7287][bookmark: _Toc24767][bookmark: _Toc20334][bookmark: _Toc697][bookmark: _Toc28930][bookmark: _Toc658][bookmark: _Toc8164][bookmark: _Toc2453][bookmark: _Toc9976][bookmark: _Toc9389][bookmark: _Toc30431][bookmark: _Toc19665][bookmark: _Toc24182][bookmark: _Toc13220]验收监测内容
[bookmark: _Toc1757][bookmark: _Toc16593][bookmark: _Toc6605][bookmark: _Toc20378][bookmark: _Toc32525][bookmark: _Toc18846][bookmark: _Toc13089]废水
项目无废水排放
[bookmark: _Toc10741][bookmark: _Toc5277][bookmark: _Toc10002][bookmark: _Toc4527][bookmark: _Toc18657]废气
[bookmark: _Toc31151][bookmark: _Toc10350]无组织排放
表7-1  无组织废气排放监测一览表
	监测点位名称
	监测因子
	监测频次及监测周期

	G1项目地厂界上风向6m处
	颗粒物
	3次/天，检测2天

	[bookmark: _Toc21692][bookmark: _Toc26982][bookmark: _Toc29089][bookmark: _Toc32638]G2项目地厂界下风向8m处
	
	

	G3项目地厂界下风向10m处
	
	


[bookmark: _Toc23687]厂界噪声监测
表7-2  厂界噪声监测一览表
	监测点位名称
	监测因子
	监测频次及监测周期

	N1东侧厂界外1m处
	厂界环境噪声
	2次/天（昼夜各1次），检测2天

	N2南侧厂界外1m处
	
	

	N3西侧厂界外1m处
	
	

	N4北侧厂界外1m处
	
	


[bookmark: _Toc29655][bookmark: _Toc17866][bookmark: _Toc32047][bookmark: _Toc18212][bookmark: _Toc9762][bookmark: _Toc20310][bookmark: _Toc13617][bookmark: _Toc2109][bookmark: _Toc11302][bookmark: _Toc3575][bookmark: _Toc23398][bookmark: _Toc17842][bookmark: _Toc26005][bookmark: _Toc21472][bookmark: _Toc20093][bookmark: _Toc14018]环境质量监测
项目最近的环境敏感目标为西南侧30m居民点，本次验收对其声环境质量和环境空气质量进行了现状监测，监测内容如下。
表7-3  环境质量监测一览表   
	监测点位名称
	监测因子
	监测频次及监测周期

	G4西南侧30m居民点处
	TSP
	连续2天，日均值

	N5西南侧30m居民点
	声环境质量
	2次/天（昼夜各1次），检测2天




[bookmark: _Toc9094]质量保证和质量控制
[bookmark: _Toc508285853][bookmark: _Toc508285580][bookmark: _Toc20012][bookmark: _Toc508285653][bookmark: _Toc508285646][bookmark: _Toc508285860][bookmark: _Toc12974][bookmark: _Toc508285573]质量保证与质量控制严格执行相关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。
[bookmark: _Toc20195][bookmark: _Toc11342][bookmark: _Toc4519]监测人员与设施设备
[bookmark: _Toc19818][bookmark: _Toc508285576][bookmark: _Toc508285856][bookmark: _Toc11691][bookmark: _Toc508285649]（1）监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，检测人员经过持证上岗考核并持合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定或校准周期内。
（2）所用分析仪器经过计量检定或校准。
（3）检测报告实行三级审核制度。
[bookmark: _Toc7915][bookmark: _Toc16787][bookmark: _Toc21057]现场采样
（1）点位设置：根据项目布局、生产及污染源排放情况，按监测规范要求合理布设监测点位，保证各监测点位的代表性、可比性和科学性。
（2）气样采集：采样前对采样系统的气密性进行检查，空白样品、平行样数量按照对应监测方法标准规定执行，多点采样时，各采样点同步进行，采样时间和采样频率均相同，同时采样前后流量偏差在规定范围内。遇到对监测影响较大的雨雪天气及风速大于8m/s的天气时，不进行采样。
（3）噪声监测：根据当天的天气情况，在无雨雪、雷电，风速在5m/s以下进行测量，且测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不大于0.5dB。厂界环境噪声在一般情况下，测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。
[bookmark: _Toc7205][bookmark: _Toc2518][bookmark: _Toc23404]实验室分析
表8-1  声校准结果一览表  单位：dB（A）
	序号
	校准器
标准值
	测量前
校准示值
	示值
偏差
	测量后
校准示值
	示值偏差
	校准
要求
	校准结果

	1
	94.0
	93.8
	-0.2
	93.8
	-0.2
	≤±0.5dB
	合格


表8-2  声校准结果一览表  单位：dB（A）
	校准日期
	设备仪器编号
	校准流量L/min
	实际流量L/min
	误差
	允许误差
	校准结果

	2022.07.01
	2050型环境空气综合采样仪/LKT-YQ-070
	100.0
	100.0
	0
	≤±2.0%
	合格

	2022.07.01
	2037型空气氟化物/重金属采样器/LKT-YQ-077
	100.0
	98.0
	2.0
	≤±2.0%
	合格


[bookmark: _Toc19050][bookmark: _Toc10440][bookmark: _Toc9041]检测分析方法及使用仪器
表8-3  检测分析方法及仪器一览表
	[bookmark: _Toc11257][bookmark: _Toc59297017][bookmark: _Toc16882][bookmark: _Toc24297][bookmark: _Toc9489]类别
	检测项目
	检测依据
	仪器及编号
	检出限

	无组织废气
	颗粒物
	《环境空气 总悬浮物颗粒的测定 重量法》
（GB/T 15432-1995）
及修改单
	电子分析天平
(十万分之一)
/LKT-YQ-047
	0.001mg/m³

	环境空气
	总悬浮颗粒物
	
	
	0.001mg/m³

	噪声
	厂界环境噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
	AWA6228+多功能声级/LKT-YQ-061
AWA6021声校准器LKT-YQ-063
PLC-16025便携式风速风向仪/LKT-YQ-055
	/

	
	环境噪声
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）
	
	/


监测结果数据处理
正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录，按规定公式和运算规则计算监测结果，经分析人、校核人和分析负责人三级审核签字后才可上报。
[bookmark: _Toc3316][bookmark: _Toc22336][bookmark: _Toc29721][bookmark: _Toc9352]报告编制
检测报告实行三级审核，项目负责人负责报告编制，一审人员由现场室主任负责检测报告与现场情况的相符性核查，二审结合实验室质控结果，确保校对报告中数据与原始数据一致无误。三审经授权签字人审定签字后完成检测报告最终审核。


[bookmark: _Toc1877][bookmark: _Toc22241][bookmark: _Toc13077][bookmark: _Toc18246][bookmark: _Toc28202][bookmark: _Toc9455][bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc13705][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc9310][bookmark: _Toc28781][bookmark: _Toc18272][bookmark: _Toc1900][bookmark: _Toc2247][bookmark: _Toc26228][bookmark: _Toc22333][bookmark: _Toc2886][bookmark: _Toc22334]验收监测结果
[bookmark: _Toc23889][bookmark: _Toc25628][bookmark: _Toc30327][bookmark: _Toc8359][bookmark: _Toc15366][bookmark: _Toc17548][bookmark: _Toc19272][bookmark: _Toc16683][bookmark: _Toc21533][bookmark: _Toc29499][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc2245][bookmark: _Toc10101]生产工况
[bookmark: _Toc1915][bookmark: _Toc2877][bookmark: _Toc19160][bookmark: _Toc18403][bookmark: _Toc12072][bookmark: _Toc17303]2022年07月21日至22日验收监测期间项目正常运营，环保设备处于正常运行状态，符合验收条件。项目检测期间生产工况情况见表9-1。
表9-1  项目监测工况一览表
	日期
	设计产量
	实际生产量
	工况（%）

	2022.07.21
	200t/d
	180t/d
	90

	2022.0722
	200t/d
	150t/d
	75


[bookmark: _Toc938][bookmark: _Toc24098][bookmark: _Toc20567]污染物排放监测结果
[bookmark: _Toc21824][bookmark: _Toc4588][bookmark: _Toc14504][bookmark: _Toc14477][bookmark: _Toc14906]废气
[bookmark: _Toc23224][bookmark: _Toc31464][bookmark: _Toc24470][bookmark: _Toc30900][bookmark: _Toc22017][bookmark: _Toc23281][bookmark: _Toc26734][bookmark: _Toc26519][bookmark: _Toc25625]表9-2  无组织废气检测结果一览表  单位：mg/m3
	采样点位
	检测项目
	采样日期
	检测结果（mg/m3）
	浓度限值（mg/m3）
	达标
情况

	G1项目上风向厂界外2m处
	颗粒物
	2022.07.21
	第一次
	0.117
	0.5
	达标

	
	
	
	第二次
	0.167
	
	

	
	
	
	第三次
	0.133
	
	

	
	
	2022.07.22
	第一次
	0.150
	
	

	
	
	
	第二次
	0.167
	
	

	
	
	
	第三次
	0.134
	
	

	G2项目下风向厂界外2m处
	
	2022.07.21
	第一次
	0.418
	
	

	
	
	
	第二次
	0.451
	
	

	
	
	
	第三次
	0.434
	
	

	
	
	2022.07.22
	第一次
	0.417
	
	

	
	
	
	第二次
	0.467
	
	

	
	
	
	第三次
	0.502
	
	

	G3项目厂下风向界外2m处
	
	2022.07.21
	第一次
	0.467
	
	

	
	
	
	第二次
	0.468
	
	

	
	
	
	第三次
	0.434
	
	

	
	
	2022.07.22
	第一次
	0.468
	
	

	
	
	
	第二次
	0.485
	
	

	
	
	
	第三次
	0.451
	
	


由表9-2可知，验收监测期间，G1-G3无组织废气颗粒物浓度监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。


[bookmark: _Toc4387][bookmark: _Toc13737][bookmark: _Toc6813]厂界噪声
表9-3  噪声监测结果
	检测点位
	检测日期
	检测结果（单位：dB（A））
	标准限值

	
	
	检测时间
	昼间
	检测时间
	夜间
	昼间
	夜间

	N1南侧厂界外1m处
	2022.07.21
	09:19
	56
	22:10
	49
	60
	50

	
	2022.07.22
	11:12
	57
	22:05
	47
	
	

	N2西侧厂界外1m处
	2022.07.21
	09:26
	58
	22:19
	46
	
	

	
	2022.07.22
	11:20
	58
	22:13
	45
	
	

	N3东侧厂界外1m处
	2022.07.21
	09:32
	59
	22:26
	43
	
	

	
	2022.07.22
	11:30
	59
	22:20
	44
	
	

	N4北侧厂界外1m处
	2022.07.21
	09:38
	52
	22:35
	46
	
	

	
	2022.07.22
	11:39
	52
	22:28
	44
	
	


由表9-3可知，监测期间，项目厂界噪声监测点的昼间噪声噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。
[bookmark: _Toc17858][bookmark: _Toc8593][bookmark: _Toc8415]9.3工程建设对环境的影响
  表9-4 环境空气检测结果一览表       单位：mg/m3
	采样点位
	检测项目
	采样日期
	检测结果
	标准限值

	G4西南侧30m居民点处
	总悬浮颗粒物
	2022.07.21-2022.07.22
	0.124
	0.3

	
	
	2022.07.22-2022.07.23
	0.132
	


 表9-5  环境噪声检测结果一览表    单位： Leq [dB（A）]
	检测点位
	检测日期
	检测结果
	标准限值

	
	
	检测时间
	昼间
	检测时间
	夜间
	昼间
	夜间

	N5西南侧30m居民点处
	2022.07.21
	09:51
	55
	22:45
	47
	60
	50

	
	2022.07.22
	11:50
	54
	22:39
	45
	
	


[bookmark: _Toc15034][bookmark: _Toc26109][bookmark: _Toc17400][bookmark: _Toc23400][bookmark: _Toc23909][bookmark: _Toc4211][bookmark: _Toc15556][bookmark: _Toc31679][bookmark: _Toc8190][bookmark: _Toc16577][bookmark: _Toc29846][bookmark: _Toc27347][bookmark: _Toc14244][bookmark: _Toc19758][bookmark: _Toc23061]由表9-4可知，项目西南侧30m居民点处环境空气质量因子TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1二级浓度限值，说明项目废气排放对居民敏感点环境空气质量影响较小。
由表9-5可知，项目西南侧30m居民点处声环境质量检测结果满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准限值，说明项目噪声对居民敏感点声环境质量影响较小。
 9.4监测期间气象条件
[bookmark: _Toc20516][bookmark: _Toc28817][bookmark: _Toc28826][bookmark: _Toc59297026]本次验收监测期间天气满足国家对监测项目竣工环保验收监测技术要求。监测期间具体气象参数见下表。
表 9-6 采样期间气象参数一览表
	日期
	温度（℃）
	风速（m/s）
	风向
	天气

	2022.07.21-2022.07.22
	36
	0.6
	西北
	多云

	2022.07.22-2022.07.23
	32
	1.2
	西北
	阴





10.验收监测结论
[bookmark: _Toc19477][bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc28583][bookmark: _Toc24800]10.1.污染物排放监测结果
[bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc14952][bookmark: _Toc12464][bookmark: _Toc2827][bookmark: _Toc15601][bookmark: _Toc30520][bookmark: _Toc5553]10.1.1.厂界噪声
[bookmark: _Toc14436][bookmark: _Toc10573][bookmark: _Toc27845] 由噪声检测结果分析可知，项目厂界（东、南、西、北侧外1m处）中4个监测点，N1、N2、N3、N4监测点位昼间噪声值49.5-52.8dB(A)、符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
[bookmark: _Toc7941]10.1.2.废气
 由废气检测结果分析可知，G1-G3无组织废气颗粒物浓度监测结果均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。
[bookmark: _Toc9514]10.2.工程建设对环境的影响
项目最近的敏感点为西南侧30m处居民点，为了解项目噪声、废气排放对该居民环境质量的影响，本次验收对该居民声环境质量和环境空气质量进行了现状监测，检测结果显示西南侧30m居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，居民点TSP监测结果符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目建成后有利于周边地表水体环境质量改善。
10.3.总结论
[bookmark: _Toc69834798]    验收监测期间，该项目建设内容与环评基本一致，环境管理制度完善，并按照环评批复的要求基本落实了各项环保措施和环保设施；由检测结果可知，项目废气、厂界噪声均符合相应标准限值的要求，固体废物得到了妥善处理，周边环境质量良好。综上所述，永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目基本达到了竣工环境保护验收条件，建议予以验收。
[bookmark: _Toc99621714][bookmark: _Toc98317341][bookmark: _Toc98317575]10.4.建议
   1、在生产工况达到正常运行状态下（80%），对项目再次进行污染物排放达标检测，确保各类污染物能长期、稳定地达标排放；
[bookmark: _Toc69834800]   2、建议加强环保设施的管理，定期对处理设施进行检修，确保环保设施的正常运行。
[bookmark: _Toc366][bookmark: _Toc31511][bookmark: _Toc4044][bookmark: _Toc10254]11建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：张家界发发工程机械有限公司                  填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：
	


建设项目
	项目名称
	永定区庄家峪建筑垃圾综合利用项目
	项目代码
	
	建设地点
	张家界永定区庄家峪村

	
	行业分类(分类管理名录)
	C4220非金属废料和碎屑的加工处理
	建设性质
	  ☑新建    □改扩建    □技术改造

	
	设计生产能力
	6万t
	实际生产能力
	6万t
	环评单位
	湖南宏晟环保技术研究院有限公司

	
	环评文件审批机关
	张家界市生态环境局
	审批文号
	张环审〔2019〕5号
	环评文件类型
	环境影响报告表

	
	开工日期
	2019年10月
	竣工日期
	2021年4月
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	张家界发发工程机械有限公司
	环保设施施工单位
	张家界发发工程机械有限公司
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	湖南蓝科检测评价有限公司
	环保设施监测单位
	湖南蓝科检测评价有限公司
	验收监测时工况
	

	
	投资总概算（万元）
	200
	环保投资总概算(万元)
	39.1
	所占比例（%）
	19.6

	
	实际总投资（万元）
	60
	实际环保投资 (万元)
	10.2
	所占比例(%）
	17

	
	废水治理（万元）
	2
	废气治理（万元）
	6
	噪声治理(万元)
	1
	固体废物治理（万元）
	1.2
	绿化及生态（万元 ）
	/
	其他（万元）
	/

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间
	300

	运营单位
	张家界发发工程机械有限公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	91430800MA4Q9PK7XN
	验收时间
	2022年7月

	

污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）； 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年





[bookmark: _GoBack]
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