1、施工方案
（1） 下者段防洪堤工程施工
灌砌石施工：施工时，要求应先铺一层砼放一层块石，再灌砼，砼应振捣密实至块石缝隙，不得存在架空现象。块石尺寸不得大于一次浇筑砼块体最小尺寸的1/3。要求质地坚硬新鲜，无风化或裂缝，饱和单轴抗压强度大于30MPa，清洗干净。块石应分布均匀，石块间距不小于10cm，离开模板距离应大于15cm。每层浇筑砼厚度不大于30cm，块石上下之间不得叠置，应有10cm以上的间距。最终层面应有10cm纯砼覆盖层。其他要求同普通砼。水泥砂浆和细石混凝土均可采用移动式0.4m3搅拌机生产，人工胶轮车运输。  
浆砌块（毛）石：砌石所用的石料质地应新鲜、坚硬、完整、强度高、耐风化、具有良好抗水性。岩浆岩块石、页岩、泥灰岩、粘土岩以及扁平细长和已经风化的块石均不得使用，水泥，砂石骨料、水等原材料应符合规范规定。砌筑前，应放样立标，拉线砌筑。砌石工程应在基础及结合面处理合格后方可施工。砌石要求基本平整稳定，密实和错缝，不得松动叠砌，浮塞。
砼振捣、养护：砼入仓后应及时振捣，严禁漏震、少震。浇筑完后应严格遵守规范要求对其进行养护，模板拆除须待砼强度达规范允许值后方可拆卸。
（2） 河岙溪防洪堤工程施工
清基：①开挖回填前，应进行现场清理。表层的杂填土、耕植土、腐植土等不合格土必须清除，施工界限内的树木（需另行保护者除外）、树根、草皮草根、洞穴、垃圾、孤石以及所有的人为或非人为的障碍物也必须清除。堤基范围内的坑、沟、槽 等应按堤身填筑要求进行回填处理。②挖除的不含石块、树根、垃圾的表土应当放置在经监理工程师同意的指定位置，以备植树、种草使用；不适用材料应开挖运送到指定的弃置场。③基面清理后应及时报验。基面验收后应抓紧施工，若不能立即施工，应做好基面保护，复工前应再检验，必要时须重新清理。
砂卵石开挖、回填：河堤基础开挖主要是原河道砂卵石，采用1m3反铲挖掘机开挖，一部分堆置于河道，突发情况时可作为围堰，一部分堆置于堤后，以利于墙体砌筑后及时回填。基槽及开挖边坡由人工整理。
多余土方（砂卵石）处理：本工程多余土方（砂卵石）运往村内指定堆放点，堆放点为桩号K0+350左岸空地，小部分垃圾运至专门垃圾场处理。临时土方堆放外脚线离砼路面≥5m，土方堆放高度不大于2m，临时占地约350m2，堆放时间约3个月。
混凝土浇铸：防洪堤基础和压顶部分为C20混凝土，本工程砼由0.4m3拌和机拌制，人推铁斗双胶轮车运输，人工立模、浇筑、平板振捣器振捣，砼拌合站要根据施工现场实际情况移动，以减少砼人工运距。
浆砌块石挡墙：①砌筑石料。浆砌块石所用石料采用外购，面部块石应色泽均匀，中部厚度应大于35cm，块石重量在60kg～150kg，块石石料必须选用质地坚硬、无风化剥落和裂纹的岩石，其抗水性、抗冻性、抗压强度等均须符合设计和规范要求；②砌筑砂浆。砌筑砂浆应符合设计要求和设计标号、和易性，具有良好的保水性能，砂浆的配合比须经试验确定，砂浆必须拌合均匀，其拌合时间自投料完算起，不得少于1.5min，一次拌合应在其凝结之前使用完毕，水泥与塑化剂的配料误差不得大于2%，砂的配料误差不得大于5%，水的配料误差不得大于1%；③浆砌块石砌筑。浆砌块石砌体必须采用铺浆法砌筑，砂浆稠度为3～5cm，当气候变化时进行适当调整。砌筑时石块应分层卧砌，上下缝之间填心的方法砌筑，不得有空缝。在辅筑砂浆之前，石料就洒水湿润，使其表面化充分吸收，但不得残留积水。
（3）种桐山桐工程施工
大坝施工：①套井施工顺序：坝顶清基至设计高程→放样→冲抓套井机架设、中→套井抓孔→检测孔斜率(合格) →下井检查→人工清理→粘土回填并夯实→取样检查→移机。②套井分二序施工（奇数孔号为Ⅰ序孔，偶数孔号为II序孔），Ⅰ序孔完工后再进行II序孔施工。③帷幕灌浆施工工序：施工准备（场地整平、孔位放样、材料配置）→表面及裂缝填塞处理→造孔→清孔→水泥浆灌注→封孔→清场及清洗设备。④灌浆孔的施钻按分序加密的原则进行，本工程分二序进行施灌，采用自上而下方式灌浆，灌浆参数应根据现场灌浆试验确定，灌浆材料采用R42.5普通硅酸盐水泥。⑤帷幕灌浆后基岩的透水率控制在5Lu以下，灌浆完成后，应进行质量检查，检查孔为钻孔数的10%。⑥迎水面施工顺序：护坡拆除—清基—土石方开挖—坝体填筑、削坡—垫层、护坡。⑦背水面施工顺序：护坡拆除—清基—土石方开挖—坝体填筑、削坡—垫层、排水体、护坡。⑧要求坝体清基层厚≥500mm，清除坝断面范围内护坡碎石、草皮、树根、凹积土；砼预制块强度等级为C25，要求做防滑处理；要求砼预制块抗渗等级为W4，抗冻等级为F50。⑨块石所用石材要求新鲜、坚硬、不风化，单块重量不小于30kg；坝壳填筑土料砂壤土要求粒径≥2mm的含量≤10%、粒径≤0.005mm的含量3-10%的级配良好土料，填筑时分层压实，铺土厚度铺土厚度200-300mm，夯实后压实度不小于93%。⑩大坝清基时，发现白蚁巢穴必须彻底挖出。坝体设白蚁诱杀棒，埋置于坝体回填土内，间距2m，成梅花形布置，施工中，以白蚁防治站或厂家标准为准。
放水设施施工：本次施工中采用水平导向钻机进行施工，其施工步骤主要包括如下几步：现场勘察；施工准备；导向钻进；预扩孔(第一次预扩孔，第二次预扩孔；回拉铺管。
①定向钻机的施工工艺：地质勘察→穿越曲线设计→测量磁方位角→钻机就位钻导向孔→扩孔→回拖→环境保护→地貌恢复
②钻孔向导：根据现场勘察的实际情况，施工时钻机安置位置在坝体前后；为保证预扩孔及回拖工作的顺利进行，钻导向孔时需要造成斜段每根钻杆的角度改变量不应超过0.5°，连续5根钻杆的累计角度改变量应控制在2°以内，在顶管过程中如遇到岩石，换上专用的导向钻头，回拖扩孔时使用专用的螺旋扩孔器。经过施工负责人对轴线及钻机就位情况进行校准，检查无误后方能开始钻进施工。探头装入探头盒后，标定、校准后再把导向钻头连接到钻杆上，转动钻杆测试探头发射信号是否正常，回转钻进2m后方可开始按照设计轨迹进行穿越。本工程控向设备拟采用向导五导向仪，以提供钻进的准确性。导向孔完成后，经施工负责人检查合格后方可进行预扩孔。
③预扩孔、磨孔：扩孔时边扩孔边打入泥浆，视旋转压力及回拉压力逐渐加大扩孔级别。扩孔使用Φ500mm螺旋扩孔钻头扩一遍。
④焊管、拖管：根据工程实际情况，本次顶管管材选用抗高温、环刚度高的PE管。拖管采用专门的回拖器，同时采用边打泥浆边旋转回拖的方法。旋转分动器采用特制的结构。扶正器与工作管的连接要牢固，并要求工作管与拉管器的连接要牢固、安全、密封，可靠。采用比重高粘度泥浆，加入适合地质结构的泥浆处理剂和管孔润滑剂等措施以减少回转时的阻力，减少钻机工作负载，保证顺利完成本工程。在PE管回拖前，验证扩孔后孔内是否有充足泥浆，以便回拖中起到护壁润滑作用（观察出土端是否有泥浆流动）。回拖启动后，动作要平稳、匀速（回拖中不能停留），速度控制在0.08m/s。操作手时刻观察回拖压力变化，及时上报，以便采取必要措施，使PE管顺利回拖成功。
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