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第一部分
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[bookmark: _Toc2443]1.环保手续履行情况
表1.1-1  本项目环保手续履行情况
	环保手续
	是否履行或者落实

	环境影响报告书（表）
	2021年6月，委托湖南蓝科检测评价有限公司编制完成了《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》

	审批部门审批决定
	2021年6月30日，张家界市生态环境局以张环审[2021]43号文对《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》予以告知承诺制审批

	国家与地方生态环境部门对项目的督查、整改要求
	不涉及

	建设过程中的重大变动及相应手续
	不涉及

	按排污许可相关管理规定申领排污许可证
	2023年3月16日已取得排污登记回执

	按辐射安全许可管理办法申领辐射安全许可证
	不涉及


[bookmark: _Toc3400]2.项目建成情况
2.1.项目基本情况自查
表2.1-1  项目基本情况自查表
	序号
	项目
	环评/批复内容
	实际建设内容
	备注

	1
	建设性质
	新建
	新建
	一致

	2
	规模
	本项目总占地面积 14566.89m2，年存栏母猪800 头、公猪10头，年出栏生猪 20000头
	本项目总占地面积 14566.89m2，年存栏母猪800 头、公猪10头，年出栏生猪 20000头
	一致

	3
	地点
	湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组
	湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组
	一致

	4
	工艺
	仔猪
	仔猪保育阶段、生长育肥
	仔猪保育阶段、生长育肥
	一致

	[bookmark: _Toc22942][bookmark: _Toc23670][bookmark: _Toc19660][bookmark: _Toc9202][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc261][bookmark: _Toc2056][bookmark: _Toc11683][bookmark: _Toc9826][bookmark: _Toc7315][bookmark: _Toc27689]
	
	废水
	污水处理系统预处理+干湿分离+沼气池+沉淀池+消毒
	三级化粪池干湿分离后制作成有机肥
	基本一致

	
	
	猪舍废气
	干清粪+机械通风+除臭剂+水帘除臭+添加微生物制剂
	干清粪+喷洒生物除臭剂
	基本一致

	
	
	沼气脱硫
	干法脱硫
	/
	/

	
	
	病死猪只及分娩物
	无害化降解处理机处理
	化尸井
	基本一致




2.2.主要经济技术参数自查
表2.2-1  项目基本情况自查表
	序号
	项目
	单位
	规模

	1
	规划总用地面积
	m2
	14566.89

	2
	道路（含消毒池)+硬质铺装面积
	m2
	5540.01

	3
	停车场面积
	m2
	404.13

	4
	养猪场
	m2
	6324.9

	5
	办公区
	m2
	211.29

	6
	生活区
	m2
	211.9

	7
	加工厂
	m2
	604.31

	8
	门卫室
	m2
	50

	9
	蓄水池
	m3
	6000

	10
	隔离区
	m2
	255.24

	11
	有机肥加工厂
	m2
	1550


2.3.项目主要建设内容
表2.3-1 项目主要建设内容自查表
	项目组成
	工程名称
	环评或批复建设内容
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	养殖场
	4栋，占地面积为4253.40m2，建筑面积4603.4m2，养殖场主要包括母猪舍1栋、保育舍1栋、育肥舍2栋
	2栋，占地面积为6324.9m2，建筑面积6324.9m2，养殖场主要包括母猪舍保育舍1栋、育肥舍1栋
	由于项目发展需要，养殖场面积增大2071.5m2，其基本作用不变，满足项目实际建设需要，基本一致

	
	隔离区
	1栋，占地面积165.06m2 ，建筑面积165.06m2 ，用于猪只隔离
	1栋，占地面积255.24m2 ，建筑面积255.24m2 ，用于猪只隔离
	建筑面积增大到255.24m2，基本一致

	
	有机肥加工厂
	/
	4栋，占地面积1550m2，用于有机肥堆肥发酵 
	新增有机肥加工车间

	辅助
工程

	办公区
	1栋，占地面积211.29m2 ，建筑面积211.29m2 ，用于项目工作人员办公
	1栋2F，占地面积211.29m2 ，建筑面积422.58m2 ，用于项目工作人员办公
	建筑面积增大到422.58m2，基本一致

	
	生活区
	1栋，占地面积约211.90m2，建筑面积423.8m2 ，用于员工生活、住宿。
	1栋，占地面积约211.90m2，建筑面积423.8m2 ，用于员工生活、住宿。
	一致

	
	加工厂（饲料仓库
	1栋，占地面积554.60m2 ，建筑面积554.60m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料
	1栋，占地面积604.3m2 ，建筑面积604.3m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料
	面积增大到604.3m2，基本一致

	
	门卫室
	占地面积29.09m2 ，建筑面积29.09m2，用于厂区工作人员值班
	占地面积100m2 ，建筑面积100m2，用于厂区工作人员值班
	面积增大到100m2，基本一致

	公用工程
	给水
	由市政管网供给的自来水、蓄水池
	由市政管网供给的自来水、蓄水池6000m3
	一致

	
	排水
	规范分流制设置；养殖废水和生活污水通过厂区设置的管道进入污水处理系统处理；雨污分流，雨水经雨水收集池收集后自流排入周边沟渠及水塘
	养殖废水和生活污水通过厂区设置的管道进入三级化粪池处理；雨污分流，雨水直排，消毒废水收集至消毒池后进入化粪池处理
	污水处理系统改为三级化粪池，基本一致

	
	供电
	由当地电网供应
	由当地电网供应
	一致


[bookmark: _Toc21872][bookmark: _Toc6676][bookmark: _Toc8116][bookmark: _Toc16928][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc20053][bookmark: _Toc28361][bookmark: _Toc27211][bookmark: _Toc25920][bookmark: _Toc1141][bookmark: _Toc15328]2.4.项目原辅材料消耗
表2.4-1  项目原辅材料消耗自查表
	序号
	名称
	单位
	设计消耗量
	调试期间消耗量
	备注

	1
	饲料
	t/a
	270
	300
	外购

	2
	生物除臭液
	t/a
	1
	1
	厂区、猪舍的除臭

	3
	医疗防疫药品
	t/a
	0.1
	0.1
	/

	4
	熟石灰
	t/a
	0.2
	0.2
	/

	5
	过氧乙酸
	m3/a
	0.5
	0.5
	外购，主要用于进出场道路、猪舍道路、病死猪等消毒

	6
	烟熏剂
	t/a
	0.1
	0.1
	外购，主要用于消毒池消毒

	7
	过硫酸氢钾复合粉
	t/a
	0.1
	0.1
	外购，用于畜禽猪舍及饲养用具的消毒

	8
	水
	m3/a
	22523.1
	22373.7
	自来水、蓄水池

	9
	网
	KWh/a
	1400万
	1400万
	市政电网

	10
	秸秆
	t/a
	/
	/
	由于厂区粪污量较少，堆肥车间暂未使用

	10
	木屑
	t/a
	/
	/
	由于厂区粪污量较少，堆肥车间暂未使用


2.5.项目生产工艺流程
本项目为种猪繁育、自繁自养工艺，其生产工艺流程顺序依次为：配种--妊娠--分娩--保育--生长--育肥。项目生产工艺流程及产污环节见图主要工艺流程见下图。
[image: ]
[bookmark: _Toc3016][bookmark: _Toc6491][bookmark: _Toc7930][bookmark: _Toc10565][bookmark: _Toc17119][bookmark: _Toc16738][bookmark: _Toc18113][bookmark: _Toc3591][bookmark: _Toc27423][bookmark: _Toc17510][bookmark: _Toc21534]图2.5-1  项目生猪养猪工艺流程及产污环节图
工艺流程介绍：
种公猪的饲料：对公猪投喂饲料，专人饲料，给予适当运动和光照，公猪舍做到夏防暑，冬防寒，室温保持在10℃-28℃，进行严格测定，选出最优秀的公猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的后备公猪和基础公猪均及时淘汰。
种母猪的饲养：对母猪投料饲料，保持八成瞟。产前或产后1-3d要减料，保证饮水，80d后要适当加料，哺乳期根据仔猪的多少给母猪加料，每哺乳1头仔猪加料0.15kg，断奶前3天起要减料，把哺乳期喂的那一部分饲料全部减掉，膘情低于八成时不减。适当运动和给予光照，怀孕母猪产前7天进入产仔栏内放入消毒后床垫，并准备接好产用器材，药品和其他用具。
初生仔猪的护理：在保温方面，要设置保温箱，放置垫料；卫生方面，要搞好猪舍和猪体卫生：洗净母猪乳房，及时清除舍内粪尿和污水，并隔天对猪舍和猪体消毒1次，每3天对产仔舍周边进行消毒1次，做好养殖区的定期消毒工作。
哺乳仔猪的饲养：仔猪出生后用经消毒的毛巾擦干口、鼻和体表的黏液，然后在离脐部4-5m处剪断脐带，断端涂上碘酒，编上耳号。仔猪出生后要保证能及时吃到初乳和固定奶头，10天后开始补料。断奶日龄一般为30天左右，断奶方法可采取一次性断奶和分次断奶。仔猪应供应充足的清洁饮水。在哺乳期间应注意控制仔猪疾病，应做好母猪体的消毒，产仔舍空栏消毒，垫料的消毒。
保育仔猪的饲养：保育仔猪是指断奶后至育肥期的仔猪，保育期为30天左右。饲料更换逐步过渡，少喂多餐。断奶后继续饲喂7天的乳猪料，在此期间逐渐增加小猪料的比例，使饲料在7-10天内逐渐转换过来，保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温。供给充足清洁的饮水。猪舍每15天消毒一次。
育肥猪的饲养:猪舍要求夏通风降温，冬防寒保温。做好清洁卫生，每15天消毒1次。供给充足的清洁的饮水。群体大小一致，强弱均衡，密度适当，正常情况16周即可出栏。
3. [bookmark: _Toc13111][bookmark: _Toc10935][bookmark: _Toc5531][bookmark: _Toc9953]环境保护设施建设情况
3.1.建设过程
项目实际环保投资总额约300万元  占项目实际总投资额的百分比9.1%。
3.2.污染治理/处置设施
表3.2-1  项目污染物处置措施自查表
	类型
	环评或批复建设内容
	实际建设内容
	备注

	[bookmark: _Toc12485][bookmark: _Toc25894][bookmark: _Toc19602]废水
	养殖废水、生活污水
	通过管道进入污水处理系统
	通过管道进入三级化粪池后进行干湿分离，制作成有机肥外售，废水不外排
	根据农业农村局要求，项目建设有机肥堆肥车间，粪渣、粪液均进行堆肥，不进入外环境

	废气
	养殖区废气
	采取在饲料中添加新型复合微生物菌剂EM、喷洒生物除臭剂、加强管理并及时清理粪污等措施
	喷洒生物除臭剂、加强管理并及时清理粪污
	一致

	
	污水处理系统
	主要构筑物池体采用加盖封闭的形式，且喷洒除臭剂除臭，加强养殖场区内外绿化
	三级化粪池
	由于项目发展需要，污水处理系统改为三级化粪池，化粪池废气呈无组织排放

	
	食堂油烟
	经油烟净化器处理后引至屋顶排放
	厂区食堂油烟废气将安装通过油烟机处理后排放
	厂区人员较少，食堂油烟设置油烟机

	
	厨房沼气燃烧废气
	采用干法脱硫，经过8m高排气筒排放
	/
	/

	
	饲料搅拌废气
	定期清理，经大气扩散呈无组织排放
	定期清理，经大气扩散呈无组织排放
	一致

	处置噪声
	采用隔声、绿化等措施进行治理，确保厂界噪声达标
	采用了隔声和绿化等措施
	一致

	固废
	猪粪
	经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售
	经干湿分离后制作成有机肥后外售
	基本一致

	
	医疗废物
	危废暂存间1个，用于暂存防疫过程产生的废弃物，医疗废物定期交有资质的单位处理
	暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理
	一致

	
	病死猪只及分娩物
	病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位处理
	化尸井30m3
	由于项目发展需要，更改为化尸井处置工艺

	
	栅渣、粪渣、沼渣及污泥
	经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售
	粪渣、粪液制作成有机肥外售，不设沼气池
	由于项目发展需要，不设沼气池，基本一致

	
	废脱硫剂
	交由厂家回收利用
	不设沼气池
	由于项目发展需要，不设沼气池不需要沼气脱硫

	
	废包装物
	集中收集、环卫清运
	集中收集、环卫清运
	一致

	
	生活垃圾
	集中收集、环卫清运
	集中收集、环卫清运
	一致


3.3.其他环境保护设施
表3.3-1  项目其他环境保护设施自查表
	类型
	环评或批复建设内容
	实际建设内容
	备注

	卫生防护距离
	对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物
	对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物
	一致

	风险防治
	收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理
	收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理
	一致

	防渗措施
	实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测
	实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测
	一致

	水土保持措施
	养殖场地建成混凝土地面、主体及辅助工程开挖完工后在养殖场内空地和场界四周加强绿化，增加该地区的覆绿面积，有利于水土保持
	养殖场地建成混凝土地面、主体及辅助工程开挖完工后在养殖场内空地和场界四周加强绿化，增加该地区的覆绿面积，有利于水土保持
	一致


[bookmark: _Toc9207][bookmark: _Toc30652][bookmark: _Toc13061]3.4.整改情况
表3.4-1  项目需整改情况汇总
	序号
	环境/批复内容
	实际建设情况
	需整改内容
	整改说明

	1
	建设危险废物暂存间、定期委托有危险废物处理资质的单位处理
	正在建设危险废物暂存间，和有资质的单位正在协商危险废物转运协议
	尽快建设危险废物暂存间，尽快签订危险废物转运协议
	已将需整改内容反馈，整改作业已启动

	2
	基层新员工对环境保护的认识不够，建议建立完善的环境管理制度
	正在建立环境管理制度，并推进实施
	尽快建立环境管理制度，督促制度上墙
	


[bookmark: _Toc2720][bookmark: _Toc24024][bookmark: _Toc16465]3.5.重大变动情况
根据项目环评及批复文件，经现场核查并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件，项目建设未发生重大变动情况，项目主要变动情况如下：
表3.5-1  项目主要变动情况汇总
	序号
	环境/批复内容
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	1
	养殖场4栋，占地面积为4253.40m2，建筑面积4603.4m2，养殖场主要包括母猪舍1栋、保育舍1栋、育肥舍2栋
	2栋，占地面积为6324.9m2，建筑面积6324.9m2，养殖场主要包括母猪舍保育舍1栋、育肥舍1栋
	由于项目发展需要，养殖场面积增大2071.5m2，其基本作用不变，满足项目实际建设需要，基本一致
	否

	2
	加工厂1栋，占地面积554.60m2 ，建筑面积554.60m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料
	加工厂1栋，占地面积604.3m2 ，建筑面积604.3m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料
	由于项目发展需要，加工厂面积增大，
	否

	3
	/
	4栋，占地面积1550m2，用于制作有机肥堆肥 
	新增有机肥加工车间
	否

	4
	门卫占地面积29.09m2 ，建筑面积29.09m2，用于厂区工作人员值班
	门卫占地面积100m2 ，建筑面积100m2，用于厂区工作人员值班
	由于项目发展需要，门卫室面积增大
	否

	5
	污水处理系统主要构筑物池体采用加盖封闭的形式，且喷洒除臭剂除臭，加强养殖场区内外绿化
	3座三级化粪池，1个3967m3 ，2个480m3
	三级化粪池 由于项目发展需要，污水处理系统改为三级化粪池，化粪池废气呈无组织排放
	否

	6
	经油烟净化器处理后引至屋顶排放
	厂区食堂油烟废气将安装通过油烟机处理后排放
	厂区人员较少，食堂油烟设置油烟机
	否

	7
	病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位处理
	化尸井30m3
	根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》，化尸井同为推荐的处理工艺
	否


3.5.自查结论
经我单位验收工作组认真自查后，本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目未发生重大变动，环评报告表及批复中提出的环保要求和措施基本得到了落实，达到竣工环境保护验收条件。
张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司
2022年3月25日
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[bookmark: _Toc3427][bookmark: _Toc18365][bookmark: _Toc13438][bookmark: _Toc23112][bookmark: _Toc19593][bookmark: _Toc19421][bookmark: _Toc5367][bookmark: _Toc5817][bookmark: _Toc20180][bookmark: _Toc16546][bookmark: _Toc30094]1.项目概况
张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目位于湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组，由张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司投资建设，属于A0313农林牧渔业中“畜牧业类猪的饲养”。总用地面积14566.89m2，总投资15000万元，其中环保投资806万元，占总投资比例5.37%。项目于2023年3月16日取得取得排污登记回执(证书编号：91430800MA4RUEGU86001Y)，2021年6月委托湖南蓝科检测评价有限公司编制完成了《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》，2021年6月30日张家界市生态环境局以张环审[2021]43号文予以审批（见附件1）。项目于2021年12月开工，2022年9月竣工，2023年2月投入试运行，主要建设内容2栋养殖场（养殖区），1栋办公生活区，4栋有机肥加工厂，并同时配备完善的干湿分离、化粪池、消毒池、蓄水池及其它配套设施建设。项目建设后母猪800头，公猪10头，年出栏生猪20000头。
项目2023年2月投入试运后，相关配套的环境保护设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》相关要求和规定，张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司委托湖南跃维环境科技有限公司对项目进行验收监测工作，湖南跃维环境科技有限公司组织技术人员于2023年2月25日对项目进行了现场踏勘。依据项目环评文件、环评批复、验收技术指南及其它相关资料编制了项目验收监测方案，确定本次验收范围为张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目及配套环境保护设施。2023年03月21日-22日进行了竣工验收检测。根据现场调查情况和检测报告，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》编制完成竣工环境保护验收监测报告。


[bookmark: _Toc2278][bookmark: _Toc25879][bookmark: _Toc11172][bookmark: _Toc24802][bookmark: _Toc20190][bookmark: _Toc508285537][bookmark: _Toc508285817][bookmark: _Toc23679][bookmark: _Toc508285610][bookmark: _Toc27849][bookmark: _Toc2971][bookmark: _Toc15537][bookmark: _Toc29712][bookmark: _Toc12159][bookmark: _Toc28019]2.验收依据
[bookmark: _Toc15640][bookmark: _Toc21934][bookmark: _Toc21163][bookmark: _Toc31578][bookmark: _Toc27288][bookmark: _Toc6696][bookmark: _Toc19523][bookmark: _Toc8828][bookmark: _Toc5299][bookmark: _Toc23545]2.1.建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年3月12日修订施行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日修订施行）；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订施行）；
（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年3月12日修订施行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日修订施行）；
[bookmark: _Toc508285819][bookmark: _Toc508285612][bookmark: _Toc13748][bookmark: _Toc508285539]（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；
（8）《畜禽养殖污染防治管理办法》，国家环保总局令第9号，2001年5月8日施行
（9）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），国家环保部，2002年4月 1日实施；
（10）《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发[2004]18号），国家环保总局，2004年2月3日；
（11）《畜禽场环境质量评价准则》（GB/T19525.2-2004），2004年10月1日实施；
（12）《病死及死因不明动物处置办法》（试行）（农医发[2005]25 号），2005年10 月21日；
（13）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-2006），2006年12月1 日实施；
（14）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497－2009），2009 年12月1日实施.
[bookmark: _Toc31835][bookmark: _Toc32596][bookmark: _Toc30104][bookmark: _Toc24116][bookmark: _Toc6709][bookmark: _Toc10526][bookmark: _Toc17736][bookmark: _Toc30538][bookmark: _Toc7663][bookmark: _Toc14707]




[bookmark: _Toc508285540][bookmark: _Toc505182452][bookmark: _Toc25434][bookmark: _Toc508285613][bookmark: _Toc508285820]2.2.建设项目竣工环境保护验收技术规范
（1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（发布稿）》公告 2018年第9号；
（2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，中华人民共和国环境保护部，国环规环评〔2017〕4号，2017年11月20日；
（3）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知，环境保护部办公厅函，环办环评函[2017]1235号；
（4）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环境保护部〔2018〕9号，2018年5月16日；
（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）；
（6）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；
（7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；
（8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）
（9）《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001）及其修改单；
（10）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；
（11）湖南省生态环境厅办公室《关于开展畜禽养殖污染防治规划编制工作的通知》，2022年4月22日；
（12）《畜禽养殖污染防治规划编制指南解读》2022年3月；
（13）《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》环境保护部办公厅函，环办土壤函〔2022〕82号；
（14）《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；
（15）《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖业》（HJ1252-2022）。
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2.3.建设项目环境影响报告表及其审批部门审批决定
（1）《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》（湖南蓝科检测评价有限公司，2021年6月）；
（2）张家界市生态环境局关于《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目环境影响报告书》的批复（张环审[2021]43号文，2021年6月30日）。
[bookmark: _Toc30708][bookmark: _Toc11636]2.4.其他相关文件
（1）张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司提供的其他相关资料。


[bookmark: _Toc10862][bookmark: _Toc25109][bookmark: _Toc241][bookmark: _Toc23961][bookmark: _Toc27241][bookmark: _Toc6092][bookmark: _Toc21366][bookmark: _Toc11694][bookmark: _Toc18994][bookmark: _Toc31595][bookmark: _Toc26208]3.项目建设情况
[bookmark: _Toc10464][bookmark: _Toc10825][bookmark: _Toc19167][bookmark: _Toc3801][bookmark: _Toc508285615][bookmark: _Toc18615][bookmark: _Toc17124][bookmark: _Toc16962][bookmark: _Toc11480][bookmark: _Toc1472][bookmark: _Toc508285542][bookmark: _Toc6072][bookmark: _Toc19156][bookmark: _Toc508285822]3.1.地理位置及平面布置
[bookmark: _Toc7179][bookmark: _Toc16525]3.1.1.项目地理位置
项目位于湖南省张家界市湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组，项目周边50m范围内无敏感目标分布，距项目最近的敏感目标为项目边界东北侧约118m处的王潭新村居民，存在的环境敏感目标如下表所示。
表3.1-1  项目环境敏感目标一览表
	环境要素
	环境保护目标
	规模
	位置
	保护级别

	大气环境
	王潭新村居民
	约7户35人
	东侧208m
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准

	
	王潭新村居民
	约5户26人
	东侧118m
	

	地表水
	东侧水塘
	/
	东侧约228m
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

	
	澧水
	/
	东南侧800m
	

	声环境
	王潭新村居民
	约5户26人
	项目东侧100-200m
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

	生态环境
	项目四周
	项目区周边300m范围内
	控制和减少对生态环境的影响


3.1.2.项目平面布置
项目厂区中心地理坐标为：东经110.650788°，北纬29.204272°。根据项目总平面图，项目呈条状分布，厂区由北向南依从布置养殖场（养殖区）、加工厂（饲料仓库）、有机肥加工厂、化粪池、消毒池、门卫室；办公及生活区位于生产区南侧，供水供电等设施环绕产区建设；场区东南侧为进场道路，与乡村道路相连，为项目主要对外联系通道。厂区内仅设一个出入口，为人员及货物出入口。厂区内道路为环状式布置，基本满足物流，消防要求。项目平面布局详见附图。
[bookmark: _Toc4999][bookmark: _Toc30005][bookmark: _Toc66][bookmark: _Toc9771][bookmark: _Toc27820][bookmark: _Toc21446][bookmark: _Toc13056][bookmark: _Toc25031][bookmark: _Toc6368][bookmark: _Toc31067]3.2.建设内容及规模
[bookmark: _Toc15124][bookmark: _Toc24891]3.2.1.建设内容及规模
[bookmark: _GoBack]项目为生猪养殖基地建设项目，主要建设内容包括：新建2栋养殖场（养殖区）、1栋隔离区、1栋办公生活区、4栋有机肥加工厂、1栋加工厂、门卫室，并同时配备完善的干湿分离、化粪池、消毒池、蓄水池及其它配套设施建设。项目建设后常年存栏母猪800头、公猪10头，年出栏生猪20000头。项目总投资3300万元，环保投资约300万元 ，占项目实际总投资额的百分比9.1%。
项目环评建设内容与实际建设内容对照情况见下表。
表3.2-1  项目建设内容对照情况一览表
	项目组成
	工程名称
	环评或批复建设内容
	实际建设内容
	备注

	主体工程
	养殖场
	4栋，占地面积为4253.40m2，建筑面积4603.4m2，养殖场主要包括母猪舍1栋、保育舍1栋、育肥舍2栋
	2栋，占地面积为6324.9m2，建筑面积6324.9m2，养殖场主要包括母猪舍保育舍1栋、育肥舍1栋
	由于项目发展需要，养殖场面积增大2071.5m2，其基本作用不变，满足项目实际建设需要，基本一致

	
	隔离区
	1栋，占地面积165.06m2 ，建筑面积165.06m2 ，用于猪只隔离
	1栋，占地面积255.24m2 ，建筑面积255.24m2 ，用于猪只隔离
	建筑面积增大到255.24m2，基本一致

	
	有机肥加工厂
	/
	4栋，占地面积1550m2，用于有机肥堆肥发酵 
	新增有机肥加工车间

	辅助
工程

	办公区
	1栋，占地面积211.29m2 ，建筑面积211.29m2 ，用于项目工作人员办公
	1栋2F，占地面积211.29m2 ，建筑面积422.58m2 ，用于项目工作人员办公
	建筑面积增大到422.58m2，基本一致

	
	生活区
	1栋，占地面积约211.90m2，建筑面积423.8m2 ，用于员工生活、住宿。
	1栋，占地面积约211.90m2，建筑面积423.8m2 ，用于员工生活、住宿。
	一致

	
	加工厂（饲料仓库
	1栋，占地面积554.60m2 ，建筑面积554.60m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料
	1栋，占地面积604.3m2 ，建筑面积604.3m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料
	面积增大到604.3m2，基本一致

	
	门卫室
	占地面积29.09m2 ，建筑面积29.09m2，用于厂区工作人员值班
	占地面积100m2 ，建筑面积100m2，用于厂区工作人员值班
	面积增大到100m2，基本一致

	公用工程
	给水
	由市政管网供给的自来水、自建蓄水池
	由市政管网供给的自来水、自建蓄水池6000m3
	一致

	
	排水
	规范分流制设置；养殖废水和生活污水通过厂区设置的管道进入污水处理系统处理；雨污分流，雨水经雨水收集池收集后自流排入周边沟渠及水塘
	养殖废水和生活污水通过厂区设置的管道进入三级化粪池处理；雨污分流，雨水直排，消毒废水收集至消毒池后进入化粪池处理
	污水处理系统改为三级化粪池，基本一致

	
	供电
	由当地电网供应
	由当地电网供应
	一致

	废水
	养殖废水、生活污水
	通过管道进入污水处理系统
	通过管道进入三级化粪池后进行干湿分离，制作成有机肥外售，废水不外排
	根据农业农村局要求，项目建设有机肥堆肥车间，粪渣、粪液均进行堆肥，不进入外环境

	废气
	养殖区废气
	采取在饲料中添加新型复合微生物菌剂EM、喷洒生物除臭剂、加强管理并及时清理粪污等措施
	喷洒生物除臭剂、加强管理并及时清理粪污
	一致

	
	污水处理系统
	主要构筑物池体采用加盖封闭的形式，且喷洒除臭剂除臭，加强养殖场区内外绿化
	三级化粪池
	由于项目发展需要，污水处理系统改为三级化粪池，化粪池废气呈无组织排放

	
	食堂油烟
	经油烟净化器处理后引至屋顶排放
	厂区食堂油烟废气将安装通过油烟机处理后排放
	厂区人员较少，食堂油烟设置油烟机

	
	厨房沼气燃烧废气
	采用干法脱硫，经过8m高排气筒排放
	/
	/

	
	饲料搅拌废气
	定期清理，经大气扩散呈无组织排放
	定期清理，经大气扩散呈无组织排放
	一致

	噪声
	采用隔声、绿化等措施进行治理，确保厂界噪声达标
	采用了隔声和绿化等措施
	一致

	固废
	猪粪
	经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售
	经干湿分离后制作成有机肥后外售
	基本一致

	
	医疗废物
	危废暂存间1个，用于暂存防疫过程产生的废弃物，医疗废物定期交有资质的单位处理
	暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处理
	一致

	
	病死猪只及分娩物
	病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位处理
	化尸井30m3
	由于项目发展需要，更改为化尸井处置工艺

	
	栅渣、粪渣、沼渣及污泥
	经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售
	粪渣、粪液制作成有机肥外售，不设沼气池
	由于项目发展需要，不设沼气池，基本一致

	
	废脱硫剂
	交由厂家回收利用
	不设沼气池
	由于项目发展需要，不设沼气池不需要沼气脱硫

	
	废包装物
	集中收集、环卫清运
	集中收集、环卫清运
	一致

	
	生活垃圾
	集中收集、环卫清运
	集中收集、环卫清运
	一致

	环境风险
	卫生防护距离
	对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物
	对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物
	一致

	
	风险防治
	收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理
	收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理
	一致

	
	防渗措施
	实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测
	实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测
	一致

	
	水土保持措施
	养殖场地建成混凝土地面、主体及辅助工程开挖完工后在养殖场内空地和场界四周加强绿化，增加该地区的覆绿面积，有利于水土保持
	养殖场地建成混凝土地面、主体及辅助工程开挖完工后在养殖场内空地和场界四周加强绿化，增加该地区的覆绿面积，有利于水土保持
	一致


[bookmark: _Toc19300][bookmark: _Toc11169][bookmark: _Toc8172][bookmark: _Toc3795][bookmark: _Toc30090][bookmark: _Toc10439][bookmark: _Toc31844][bookmark: _Toc9474][bookmark: _Toc19770][bookmark: _Toc28440]3.3.主要原辅材料及燃料
项目主要原辅材料消耗情况见表3.3-1。
[bookmark: _Toc4416][bookmark: _Toc31505]表3.3-1  项目主要原辅材料消耗情况
	序号
	名称
	单位
	设计消耗量
	调试期间消耗量
	备注

	1
	饲料
	t/a
	270
	300
	外购

	2
	生物除臭液
	t/a
	1
	1
	厂区、猪舍的除臭

	3
	医疗防疫药品
	t/a
	0.1
	0.1
	/

	4
	熟石灰
	t/a
	0.2
	0.2
	/

	5
	过氧乙酸
	m3/a
	0.5
	0.5
	外购，主要用于进出场道路、猪舍道路、病死猪等消毒

	6
	烟熏剂
	t/a
	0.1
	0.1
	外购，主要用于消毒池消毒

	7
	过硫酸氢钾复合粉
	t/a
	0.1
	0.1
	外购，用于畜禽猪舍及饲养用具的消毒

	8
	水
	m3/a
	22523.1
	22373.7
	自来水、蓄水池

	9
	电网
	KWh/a
	1400万
	1400万
	市政电网

	10
	秸秆
	t/a
	/
	/
	由于厂区粪污量较少，堆肥车间暂未使用

	11
	木屑
	t/a
	/
	/
	由于厂区粪污量较少，堆肥车间暂未使用


[bookmark: _Toc25615][bookmark: _Toc8955][bookmark: _Toc13817][bookmark: _Toc635][bookmark: _Toc12737][bookmark: _Toc17121][bookmark: _Toc21170][bookmark: _Toc17677][bookmark: _Toc58087739][bookmark: _Toc6033][bookmark: _Toc28728][bookmark: _Toc11927]3.4.水源及水平衡
（1）给水
项目用水主要为员工办公生活用水、猪饮用水、猪舍冲洗用水、猪用具清洗用水、消毒用水等。员工办公生活用水、猪饮用水来自当地自来水，其余用水为项目西北方自建的蓄水池（6000m3）。自建水井水管引自厂区外山泉水。
（2）排水
本项目场区采取雨污分流排水体制，雨水直排，消毒废水收集至消毒池后进入化粪池处理；养殖废水通过厂区设置的管道进入三级化粪池处理，干湿分离，制作成有机肥后外售；生活污水经化粪池处理后制作成有机肥。


猪只饮用水
消毒用水
消耗10836
100
三级化粪池
新鲜水
100
21016.8
22373.7
10180.8
车辆冲洗用水
146
猪舍冲洗水
消耗11.04
110.4
99.36
11117.36
生活用水
182.5
964
消耗36.5
691.2
消耗272.8
制作成有机肥外售
干湿分离

图3.4-1  项目水平衡图 单位：t/a
[bookmark: _Toc8549][bookmark: _Toc16262][bookmark: _Toc2688][bookmark: _Toc4087][bookmark: _Toc612][bookmark: _Toc58087740][bookmark: _Toc18742][bookmark: _Toc30042][bookmark: _Toc32068]3.5.生产工艺
[bookmark: _Toc2974][bookmark: _Toc2610]3.5.1.项目工艺流程及产污环节
本项目为种猪繁育、自繁自养工艺，其生产工艺流程顺序依次为：配种--妊娠--分娩--保育--生长--育肥。项目生产工艺流程及产污环节见图主要工艺流程见下图。
[image: ]
图3.5-1  项目生猪养猪工艺流程及产污环节图
[bookmark: _Toc19312][bookmark: _Toc30069][bookmark: _Toc16739][bookmark: _Toc27552][bookmark: _Toc22667]
3.5.2.生产工艺简介
[bookmark: _Toc58087741][bookmark: _Toc30255]工艺流程介绍：
种公猪的饲料：对公猪投喂饲料，专人饲料，给予适当运动和光照，公猪舍做到夏防暑，冬防寒，室温保持在10℃-28℃，进行严格测定，选出最优秀的公猪，发现有遗传疾病和发育不良以及丧失繁殖能力的后备公猪和基础公猪均及时淘汰。
种母猪的饲养：对母猪投料饲料，保持八成瞟。产前或产后1-3d要减料，保证饮水，80d后要适当加料，哺乳期根据仔猪的多少给母猪加料，每哺乳1头仔猪加料0.15kg，断奶前3天起要减料，把哺乳期喂的那一部分饲料全部减掉，膘情低于八成时不减。适当运动和给予光照，怀孕母猪产前7天进入产仔栏内放入消毒后床垫，并准备接好产用器材，药品和其他用具。
初生仔猪的护理：在保温方面，要设置保温箱，放置垫料；卫生方面，要搞好猪舍和猪体卫生：洗净母猪乳房，及时清除舍内粪尿和污水，并隔天对猪舍和猪体消毒1次，每3天对产仔舍周边进行消毒1次，做好养殖区的定期消毒工作。
哺乳仔猪的饲养：仔猪出生后用经消毒的毛巾擦干口、鼻和体表的黏液，然后在离脐部4-5m处剪断脐带，断端涂上碘酒，编上耳号。仔猪出生后要保证能及时吃到初乳和固定奶头，10天后开始补料。断奶日龄一般为30天左右，断奶方法可采取一次性断奶和分次断奶。仔猪应供应充足的清洁饮水。在哺乳期间应注意控制仔猪疾病，应做好母猪体的消毒，产仔舍空栏消毒，垫料的消毒。
保育仔猪的饲养：保育仔猪是指断奶后至育肥期的仔猪，保育期为30天左右。饲料更换逐步过渡，少喂多餐。断奶后继续饲喂7天的乳猪料，在此期间逐渐增加小猪料的比例，使饲料在7-10天内逐渐转换过来，保持猪舍清洁、干燥，冬季要保温，夏季要防暑降温。供给充足清洁的饮水。猪舍每15天消毒一次。
育肥猪的饲养:猪舍要求夏通风降温，冬防寒保温。做好清洁卫生，每15天消毒1次。供给充足的清洁的饮水。群体大小一致，强弱均衡，密度适当，正常情况16周即可出栏。
3.6.项目变动情况
根据项目环评及批复文件，经现场核查并对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）文件，项目建设未发生重大变动情况，项目主要变动情况如下：
表3.6-1  项目主要变动情况汇总
	序号
	环境/批复内容
	实际建设情况
	变动原因
	是否属于重大变动

	1
	养殖场4栋，占地面积为4253.40m2，建筑面积4603.4m2，养殖场主要包括母猪舍1栋、保育舍1栋、育肥舍2栋
	养殖场2栋，占地面积为6324.9m2，建筑面积3500m2，养殖场主要包括母猪舍保育舍1栋、育肥舍1栋
	由于项目发展需要，养殖场面积减小753m2，其基本作用不变，满足项目实际建设需要
	否

	2
	加工厂1栋，占地面积554.60m2 ，建筑面积554.60m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料
	加工厂1栋，占地面积604.3m2 ，建筑面积604.3m2，用于猪场饲料简单加工搅拌及存放饲料
	由于项目发展需要，加工厂面积增大，
	否

	3
	/
	4栋，占地面积1550m2，用于有机肥堆肥发酵 
	新增有机肥加工车间
	否

	4
	门卫占地面积29.09m2 ，建筑面积29.09m2，用于厂区工作人员值班
	门卫占地面积100m2 ，建筑面积100m2，用于厂区工作人员值班
	由于项目发展需要，门卫室面积增大
	否

	5
	污水处理系统主要构筑物池体采用加盖封闭的形式，且喷洒除臭剂除臭，加强养殖场区内外绿化
	3座三级化粪池，1个3967m3，2个480m3 
	由于项目发展需要，污水处理系统改为三级化粪池，无相关废气产生
	否

	6
	经油烟净化器处理后引至屋顶排放
	厂区食堂油烟废气将安装通过油烟机处理后排放
	厂区人员较少，食堂油烟设置油烟机
	否

	7
	病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位处理
	化尸井30m3
	由于项目发展需要，更改为化尸井
	否

	[bookmark: _Toc16483][bookmark: _Toc58087742][bookmark: _Toc686][bookmark: _Toc5197][bookmark: _Toc22794][bookmark: _Toc14211][bookmark: _Toc18529][bookmark: _Toc26617]8
	污水处理系统预处理+干湿分离+沼气池+沉淀池+消毒
	三级化粪池干湿分离后制作成有机肥
	废水通过管道进入三级化粪池后进行干湿分离，制作成有机肥外售，无废水外排
	否




[bookmark: _Toc12482]4.环境保护设施
[bookmark: _Toc15815][bookmark: _Toc499021654][bookmark: _Toc2321][bookmark: _Toc2643][bookmark: _Toc23728][bookmark: _Toc9946][bookmark: _Toc18830][bookmark: _Toc19853][bookmark: _Toc22544][bookmark: _Toc58087743]4.1.污染物及其防治措施
4.1.1.废水
[bookmark: _Toc12372]本项目废水主要养殖废水（猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、尿液、消毒废水）和生活污水。
养殖废水（猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、尿液、消毒废水）经收集后排至三级化粪池处理，生活污水和车辆冲洗废水陷进入两个480m3化粪池，最终排入3967m3化粪池干湿分离，制作成有机肥后外售。生活污水经化粪池处理后制作为有机肥。项目废水主要污染物及治理、排放情况见下表4-1。
表4.1‑1  项目废水处置情况一览表
	类别
	来源
	污染物种类
	排放规律
	处理工艺
	排放去向

	养殖废水
	猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、尿液
	COD、NH3-N、BOD5、pH 、粪大肠菌群(个)、蛔虫卵
(个)、TP、SS等
	间断
	化粪池（1个3967m3、2个480m3）
	干湿分离后制作成有机肥后外售


	生活污水
	员工生活用水
	pH、COD、NH3-N、BOD5、TP、SS等
	间断
	
	


4.1.2废气
废气主要为养殖区废气（猪舍恶臭气体）、有机肥加工厂臭气、饲料搅拌废气及食堂油烟。
猪舍恶臭气体的主要臭味物质为NH3、H2S，主要产生源为猪粪。猪舍、有机肥加工厂臭气喷洒生物除臭剂除臭；饲料搅拌废气定期清理，经大气扩散呈无组织排放；食堂油烟通过油烟机处理后排放。
项目废气主要污染物及治理、排放情况见下表4.1-2。
表4.1-2  项目废气产排情况一览表
	废气名称
	来源
	污染物种类
	排放方式
	治理设施
	排放去向

	猪舍恶臭
	猪粪
	NH3、H2S
	无组织
	生物除臭剂+干清粪工艺
	厂界

	有机肥加工厂臭气
	有机肥
	NH3、H2S
	无组织
	生物除臭剂
	厂界

	饲料搅拌废气
	饲料搅拌
	N颗粒物
	无组织
	定期清理
	厂界

	食堂油烟
	食物加工
	油烟
	无组织
	油烟机处理
	厂界


4.1.3噪声
项目主要噪声来源于饲料加工机、猪只叫声等。项目主要噪声源强及采用的治理措施情况统计见表4-3所示。
表4.1-3  项目声源排放及其处置措施一览表
	噪声设备名称
	源强dB(A)
	位置
	治理措施

	猪只叫声
	88
	猪舍
	厂房隔声、绿化带隔音

	饲料加工机
	75
	加工厂
	选用低噪声设备、加设减震基础


4.1.4固体废弃物
[bookmark: _Ref499631981]项目产生的固体废物主要包括猪粪、病死猪只及分娩物、医疗废弃物、废包装物及员工的生活垃圾等。
猪舍粪便经干湿分离后制作成有机肥后外售；病死猪只及分娩物投入化尸井；医疗废弃物暂存于有危废暂存间，定期交给有资质单位回收；废包装物及员工的生活垃圾集中收集，由环卫清运。
项目固体废物产生情况如下：
表4.1-4主要固废产生量及处理处置措施
	[bookmark: _Toc58087744]固废名称
	来源
	性质
	产生量（t/a）
	处置方式
	暂存场所
	委托处理处置合同

	猪粪
	养殖
	一般固废
	2817.2
	制作有机肥
	有机肥场
	无

	病死猪只及分娩物
	养殖
	一般固废
	3.32
	化尸井
	无
	无

	医疗废物
	防疫及治病
	危险废物
	0.15
	交由有资质单位处理
	危废暂存间
	无

	生活垃圾
	员工生活
	一般固废
	0.5
	集中收集，由环卫清运
	垃圾桶
	无

	废弃包装材料
	外购饲料
	一般固废
	3.6
	集中收集，由环卫清运
	垃圾桶
	无


4.2其他环保设施
[bookmark: _Toc25188][bookmark: _Toc30880]4.2.1.环境风险防范措施
项目已采取的风险防范措施如下：
（1）地下水污染防治
实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测。
（2）卫生防护
对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物。满足环评报告中的卫生防护距离。
（3）风险管控
项目设置了危废暂存间，猪舍配备消毒通道，建立了防疫机制。
[bookmark: _Toc1154][bookmark: _Toc21744][bookmark: _Toc12376][bookmark: _Toc8140][bookmark: _Toc8401][bookmark: _Toc58087746][bookmark: _Toc21654][bookmark: _Toc19108]4.2.2其他设施
项目为新建项目，不涉及“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置、生态恢复工程、污染物排放口规范化工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。
[bookmark: _Toc27835][bookmark: _Toc58087747][bookmark: _Toc2742][bookmark: _Toc31448][bookmark: _Toc2217][bookmark: _Toc21810][bookmark: _Toc17998][bookmark: _Toc30374]4.3环保设施投资及“三同时”落实情况
4.3.1.环保设施投资
项目实际投资3300万元，其中环保投资300万元，占总投资的9.1%。环保设施投资情况见表4.3-1。
表4.3-1  环保投资一览表
	阶段
	项目
	主要内容
	实际投资（万元）

	[bookmark: _Toc7975][bookmark: _Toc25035][bookmark: _Toc13124][bookmark: _Toc4154][bookmark: _Toc4627][bookmark: _Toc12137][bookmark: _Toc23783][bookmark: _Toc4725][bookmark: _Toc3655][bookmark: _Toc11563][bookmark: _Toc1519][bookmark: _Toc24078][bookmark: _Toc3511][bookmark: _Toc58087748][bookmark: _Toc17176][bookmark: _Toc17534][bookmark: _Toc26766][bookmark: _Toc20421][bookmark: _Toc10186][bookmark: _Toc8356]施工期
	施工扬尘
	防护墙、封闭式施工、洗车平台等
	8

	
	污水
	消毒池、化粪池
	6

	
	固体废物
	生活垃圾、施工废料收集分类统一清运
	6

	
	施工噪声
	隔声围挡
	10

	营运期
	废水
	1.养殖废水、生活污水：经收集后排至三级化粪池处理；
2.雨污分流：雨水直排，消费废水收集后进入化粪池处理经场内截排沟收集至消毒池。
	25

	
	废气
	1. 猪舍恶臭：喷洒生物除臭剂除臭，猪舍粪便日产日清、加强管理；
2. 有机肥加工厂：喷洒生物除臭剂除臭
3.饲料搅拌废气：定期清理，经大气扩散呈无组织排放
4.食堂油烟：通过油烟机处理。
	30

	
	噪声
	采用了隔声和绿化等措施
	20

	
	固体废物
	1. 猪粪：干湿分离机分离，制作成有机肥后外售；
2. 病死猪只及分娩物投入化尸井；
3.医疗废弃物暂存于有危废暂存间，定期交给有资质单位回收；
4.废弃包装材料 、生活垃圾由垃圾桶统一收集后由环卫清运。
	150

	
	地下水污染防治
	项目建筑采用混泥土结构，养殖场内空地和场界四周加强绿化
	10

	
	风险管控
	1. 项目设置了危废暂存间；
2. 鸡舍配备消毒通道，建立了防疫机制。
	25

	
	其他费用
	厂区绿化
	10

	
	合计
	/
	300







4.3.2.“三同时”落实情况
[bookmark: _Ref499653399]项目环评提出的“三同时”验收要求落实情况见表4.3-2。
表4.3-2  “三同时”落实情况
	阶段
	项目
	环评内容
	验收内容
	落实情况

	营运期
	养殖废水、生活污水
	自建污水处理站（“预处理+干湿分离+沼气池+沉淀池+消毒”工艺，总容积5540.01m3）
	经收集排至三级化粪池处理后制作成有机肥外售，无废水排放
	已落实

	
	雨污分流、场区防渗
	截排沟、地面硬化、防渗处理、雨水及污水收集管网、初期雨水池
	雨水经场内收集沟收集至消毒池，消毒后排入化粪池处理
	已落实

	
	猪舍恶臭
	优化饲料、低氮饲喂、合理设计猪舍、加强通风，全自动履带并及时清粪、定期消毒、加强绿化、采用干清粪工艺、及时清除猪粪、冲洗猪舍。使用生物除臭剂+喷洒 EM 菌液
	喷洒生物除臭剂除臭，猪舍粪便日产日清、加强管理、喷洒防臭剂
	已落实

	
	污水处理站恶臭
	密闭式设计，喷洒除臭剂，加强绿化
	不设污水处理站
	/

	
	厨房沼气燃烧废气
	采用干法脱硫，经过8m高排气筒排放
	不设沼气池
	/

	
	油烟
	1 套高效油烟净化器净化处理后，通过专用烟道排放
	通过油烟机处理
	已落实

	
	设备噪声
	选用低噪声设备；水泵等噪声设备位于地下，并对设备采取减震处理；对高噪音设备采取消声、减震、隔声及单独设备间措施处置；加强对场区各类设备的维护保养；加强场区绿化；运输车辆减速慢行
	选用低噪声设备、加设减震基础
	已落实

	
	猪叫声
	猪舍隔声、科学合理饲养，避免因生理因素或环境干扰而烦躁吼叫
	厂房隔声、绿化带隔音
	已落实

	
	猪粪
	经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售
	干湿分离后，制作成有机肥后外售
	已落实

	
	栅渣、粪沼渣及污泥
	经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售
	粪渣制作成有机肥外售，不设沼气池
	已落实

	
	废脱硫剂
	交由厂家回收利用
	不设沼气池
	已落实

	
	废包装物
	统一收集后委托环卫部门收集处理
	集中收集，由环卫清运
	已落实

	
	生活垃圾
	生活区设置若干垃圾桶，定期由当地环卫部门收运
	集中收集，由环卫清运
	已落实

	
	病死猪只及分娩物
	定期送至有无害化处理专业资质的单位
	投入化尸井
	已落实

	
	医疗废物
	分类收集后暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处置
	暂存于有危废暂存间，定期交给有资质单位回收
	已落实

	
	污水处理等环境风险
	风险应急措施：配置消防器材若干，采取应急措施防范泄漏、火灾爆炸风险
	配置消防器材若干，采取应急措施防范泄漏、火灾爆炸风险
	已落实

	
	污水处理设施
	废水池严格做好防渗措施，在清场夯压的基础上铺设HDPE 膜防渗，渗透系数 1.0×10-10cm/s
	实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟
	已落实

	
	危废暂存间
	对危废暂存间等设施地面采取15cm三合土铺底，再在上层用10~15cm 的水泥混凝土浇底，使渗透系数低于10-10cm/s
	实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟
	已落实

	
	养殖区
	场区底部铺设混凝土
	场区底部铺设混凝土
	已落实




[bookmark: _Toc29175]5.环境影响报告书主要结论与建议及审批部门审批决定
[bookmark: _Toc20591][bookmark: _Toc29760][bookmark: _Toc58087749][bookmark: _Toc720][bookmark: _Toc2302][bookmark: _Toc1578][bookmark: _Toc27451][bookmark: _Toc24561][bookmark: _Toc12955]5.1.环境影响报告书主要结论与建议
5.1.1环境影响报告书主要结论
[bookmark: _Toc58087750][bookmark: _Toc9042][bookmark: _Toc18574][bookmark: _Toc12677][bookmark: _Toc9594][bookmark: _Toc7801][bookmark: _Toc30188][bookmark: _Toc6250][bookmark: _Toc24505]表5.1-1  项目环境影响报告表主要结论
	工程阶段
	类别
	结论或建议

	施工期
	环境质量
	在本项目建设施工过程中将会对周围环境造成一定的污染影响。施工期环境影响因素主要有水土流失、施工废气、施工噪声、施工废水和施工固体废物，由于项目施工时间短，对环境影响有限，且各污染物通过采取环评报告提出的污染防治措施后均能达标排放，项目施工期对环境影响较小。

	营运期
	大气环境
	①沼气燃烧废气
项目沼气厨房燃烧排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物下风向最大预测地面浓度较小，各污染物最大落地浓度占标率均小于10%，远低于环境质量标准规定的标准限值。项目排放的污染物对周边环境的影响在可接受范围内
②饲料搅拌废气
项目规模较小，项目每天饲料用量为0.75t，因此，项目饲料搅拌废气为0.0004t/d，则0.144/a，废气经饲料仓库，且工作人员定期清理，经大气扩散呈无组织排放，对周围的环境影响较小。
③厨房油烟废气
食堂所用燃料为养殖场自产沼气，属于清洁能源，液化气燃烧对环境影响较小。由工程分析可知，本项目食堂油烟采用油烟净化设施处理后油烟排放浓度可达到2mg/m3以下，可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）(GB18483-2001)（小型）中最高允许排放浓度限值要求。油烟经油烟净化器处理后引到楼顶排放，对周围的环境影响较小。

	[bookmark: _Toc12684][bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc5286][bookmark: _Toc19805][bookmark: _Toc32363][bookmark: _Toc18579][bookmark: _Toc4786][bookmark: _Toc20587]
	水环境
	项目营运期间产生的废水包括员工生活污水、猪舍冲洗废水、猪用具清洗废水等。根据项目给排水平衡分析，综合废水产生量为30.88m3/d，11117.36m3/a。项目污水由场区污水收集管网收集后统一送入场区污水处理站集中处理。处理后的尾水作为厂区周边农田、林地灌溉，不外排。

	
	声环境
	项目主要噪声有固废和污水处理设备、风机的噪声、猪叫声等。对主要噪声源采取消声、隔声、减振等综合治理措施后，项目投产后昼夜各厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中 2 类标准的要求。

	
	固体废物
	运营期固体废物主要有猪粪、废脱硫剂、病死猪只、防疫过程中产生的医疗废物、污水处理设施产生的栅渣、粪渣、沼渣和污泥以及废包装物及员工生活垃圾等。
其中，猪粪经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售；污水处理设施产生的栅渣、粪渣、沼渣和污泥经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售；病死猪只及分娩物定期送至有无害化处理专业资质的单位；医疗废物经妥善收集后，定期委托有危险废物处理资质的单位处理；废脱硫剂收集后交由厂家回收利用；废包装物、生活垃圾经分类收集后交由环卫部门处理。生产固废采取以上资源化、无害化处理措施后，对环境影响小。

	环境风险
	风险防治
	收集后送医疗废物暂存暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位处理

	
	卫生防护距离
	对养殖区边界外100m范围内的用地性质进行规范，避免在此范围内新建居住、文教等恶臭敏感建筑物。

	
	地下水污染防治
	实行分区防渗，加强设施运行维护管理，设专用防渗管沟，定期开展对项目场区的地下水进行水质监测


5.1.2.环境影响报告书综合评价结论
张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目建设符合国家相关产业政策、《湖南省生态红线保护管理办法》等相关政策规范要求。项目建设具有良好的社会与经济效益。该项目在严格贯彻报批后的《报告书》中提出的各项污染防治措施及生态保护措施后，投产正常运行情况下各种污染物均能满足排放浓度达标、排放速率达标和主要污染物总量控制指标达标的要求，对周围环境和主要环境保护目标影响较小。同时项目选址符合当地土地利用规划、地表水环境功能区划、空气环境功能区划、声环境功能区划以及建设项目环境管理的要求，环境风险在可承受范围内。从环保角度而言，该项目在拟建地建设具有环境可行性。




5.1.3.环境影响评价建议
项目建设单位应加强环保意识，确保环境保护资金的到位，切实落实本环评报告书提出的各项环境保护治理措施，并确保各项设施的正常运转，层层落实到位，达到预期环保治理目的和效果。具体建议如下：
（1）由于沼气为清洁能源，本环评建议除厨房使用外剩余沼气提供给周围居民作为燃料，以达到资源化和能源循环化的目的。
（2）严格实行雨污分流制，分别设置雨水和污水收集输送系统，严禁雨水进入粪污处理系统，减轻粪污处理系统压力。
项目所有（废）污水全部用于周围林地和农田灌溉，不外排；倘若日后污水处理设施无法满足“零排放”要求，建设单位应严格按照环境保护的相关要求，重新设计和整改污水处理设施及工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准后方可直排。
（3）完善突发环境事件应急预案；尽快建立完善的环境管理制度，积极建立环境管理体系（ISO14000）。
（4）加强场区绿化设施建设，尽可能减少场地内水土流失；完善厂界外的绿化隔离带设施建设，加强恶臭污染治理，降低恶臭气体对外环境的影响。
（5）必须搞好舍内卫生，发现有猪只病死或其它意外致死的，要及时清理消毒，妥善处理猪只尸体，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。
（6）加强对养猪场环保设施的日常管理、维护工作，强化环保设施的维修、保养，保证环保设施正常运转，发现管网、沟渠等处有裂缝、渗透时或设施运转异常时，应及时修复完善。
（7）加强圈舍卫生建设，猪舍、污水处理站等是蚊蝇滋生的集中场所， 夏秋季尤盛，为防止病菌传播造成危害，环评建议建设单位定期杀虫灭蝇。
（8）积极接受项目周边单位、个人的监督，不断提高企业环保水平。
（9）建设单位必须依照本报告中提出的环境保护措施对各类污染因子进行处理，同时，环境监管部门应实行全过程监管，保证“三同时”措施的落实。
[bookmark: _Toc24675][bookmark: _Toc16721][bookmark: _Toc28645]

5.2审批部门审批决定
批复内容如下：
环境影响评价文件告知承诺制审批表
	项目名称
	张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目

	建设地点
	张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组
	总用地面积（m2)
	14566.89

	建设单位
	张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司
	法定代表人
	周小玲

	联系人
	刘佰高
	联系电话
	15174456717

	项目投资（万元）
	2800
	环保投资（万元）
	322.2

	行业类别及代码
	A0313猪的饲养

	告知承诺制审批依据
	生态环境部《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》(环办环评函(2019]872号)湖南省生态环境厅《湖南省建设项目环境影响评价文件告知承诺制审批管理办法(试行)》

	建设内容及规模
	主要建设内容:新建 4栋养殖舍、1 栋隔离舍、1 栋办公楼、1栋宿舍，1套污水处理系统 (预处理、干湿分离、沼气池、沉淀池、消毒池) 及其它配套设施，总建筑面积6390.64m。项目建成后年出栏成猪20000头。

	该项目环境影响评价文件已经完成告知承诺制审批。附件:《张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目》环境影响报告书行政审批告知承诺书。




张家市生态环境局（盖章）  
2021年6月30日





[bookmark: _Toc24703][bookmark: _Toc30974][bookmark: _Toc15320][bookmark: _Toc5144][bookmark: _Toc11338][bookmark: _Toc11464][bookmark: _Toc7877][bookmark: _Toc31840][bookmark: _Toc8751][bookmark: _Toc5861][bookmark: _Toc8479]6.验收执行标准
6.1污染物排放标准
根据张家界市环境保护局张环审〔2020〕24号文件和《金富育肥场年出栏12万头育肥猪项目环境影响报告书》以及项目实际情况，确定该项目验收标准，具体见下表。
表6.1-1  项目验收执行标准
	类别
	标准限值
	标准来源

	无组织废气排放标准

	NH3
	0.01mg/m3
	NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值

	
	H2S
	0.001mg/m3
	

	
	臭气浓度
	10
	执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7规定的排放限值

	
	TSP
	0.001mg/m3
	《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）中无组织颗粒物排放限值

	
	甲烷
	1mg/m3
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中废气排放最高允许浓度

	[bookmark: _Toc7287][bookmark: _Toc24767][bookmark: _Toc13220][bookmark: _Toc25227][bookmark: _Toc19665][bookmark: _Toc658][bookmark: _Toc2453][bookmark: _Toc9976][bookmark: _Toc9389][bookmark: _Toc28930][bookmark: _Toc20334][bookmark: _Toc697][bookmark: _Toc30431]噪声
	等效连续A声级
	昼间60Leq dB(A)
夜间50Leq dB(A)
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准


6.2环境质量标准
表6.2-1  环境质量标准
	类别
	标准限值
	标准来源

	环境空气
	H2S
	0.01mg/m3
	《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值

	
	NH3
	2.0mg/m3
	

	
	臭气浓度
	/
	/

	
	TSP
	0.3mg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

	声环境
	Leq(A)
	昼间60 夜间50
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）




[bookmark: _Toc25125]7.验收监测内容
[bookmark: _Toc15272][bookmark: _Toc30474]7.1.环境保护设施调试运行效果
本次验收通过对各类污染物排放的监测，来说明项目环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下。
[bookmark: _Toc18657][bookmark: _Toc10741]7.1.1.废气
7.1.1.1.无组织排放
表7.1-1  有组织废气排放监测一览表
	排放源
	监测点位
	监测因子
	监测频次及监测周期

	无组织废气
	厂界上风向Q1
	NH3、H2S、臭气浓度、TSP
	1天4次，监测2天

	
	厂界下风向Q2
	
	

	
	厂界下风向Q3
	
	

	[bookmark: _Toc26982][bookmark: _Toc21692]无组织废气
	污水处理区浓度最高点Q4
	甲烷
	1天4次，监测2天


7.1.2.厂界噪声监测
表7.1-3  厂界噪声监测一览表
	监测点位名称
	监测因子
	监测频次及监测周期

	[bookmark: _Toc675][bookmark: _Toc19532]项目东侧厂界外1m处N1
	厂界环境噪声
	2次（昼、夜各一次）/天，连续2天

	项目南侧厂界外1m处N2
	
	

	项目西侧厂界外1m处N3
	
	

	项目北侧厂界外1m处N4
	
	


7.1.3.固（液）体废物监测
不涉及。
[bookmark: _Toc26258][bookmark: _Toc22765]7.2.环境质量监测
[bookmark: _Toc18212][bookmark: _Toc20093][bookmark: _Toc17842][bookmark: _Toc21472][bookmark: _Toc11302][bookmark: _Toc20310][bookmark: _Toc13617][bookmark: _Toc17866][bookmark: _Toc2109][bookmark: _Toc3575][bookmark: _Toc32047][bookmark: _Toc9762][bookmark: _Toc26005]7.2.1.空气环境质量监测
项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未对环境敏感保护目标有环境质量监测要求，验收阶段项目区域亦未新增的环境敏感目标，但项目东侧118m有一处居民点，为了解项目是否对该项目周边环境空气的质量有所影响，本次验收对项目周边居民处环境空气质量进行了现状监测，监测内容如下。



表7.2-1  环境空气质量监测一览表
	采样点位名称
	排放口经纬度
	监测因子
	监测频次及监测周期

	项目东北侧敏感点G1
	东经110.652545°，
北纬29.205220°
	NH3、H2S、臭气浓度、TSP
	1天1次，监测2天


7.2.2.声环境质量监测
项目环境影响报告表及其审批部门审批决定中未对环境敏感保护目标有环境质量监测要求，验收阶段项目区域亦未新增的环境敏感目标，但东侧118m有一处居民点，为了解项目是否对该项目周边声环境的质量有所影响，本次验收对项目周边居民处声环境质量进行了现状监测，监测内容如下。
表7.2-2 声环境质量监测一览表
	采样点位名称
	排放口经纬度
	监测因子
	监测频次及监测周期

	项目东北侧敏感点N5
	东经110.652545°，
北纬29.205220°
	连续等效A声级
	1天2次，监测2天







[bookmark: _Toc7712]8.质量保证和质量控制
质量保证与质量控制严格执行相关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。
8.1.监测人员与设施设备
（1）监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，检测人员经过持证上岗考核并持合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定或校准周期内。
（2）所用分析仪器经过计量检定或校准。
（3）监测报告实行三级审核制度。
[bookmark: _Toc7205]8.2.质量控制
表8.2-1  综合大气采样器校准记录
	采样日期
	序号
	仪器名称、型号及编号
	校准设备名称、型号和编号
	校准值
	标准值
	允许误差范围
	结果评价

	2023.3.21
	采样前
	大气采样器ADS-2062
	孔口流量校准器AW-4020型
	99.9L/min
	100L/min
	<5%
	合格

	
	采样后
	大气采样器ADS-2062
	孔口流量校准器AW-4020型
	99.8L/min
	100L/min
	<5%
	合格

	2023.3.22
	采样前
	大气采样器ADS-2062
	孔口流量校准器AW-4020型
	99.9L/min
	100L/min
	<5%
	合格

	
	采样后
	大气采样器ADS-2062
	孔口流量校准器AW-4020型
	99.8L/min
	100L/min
	<5%
	合格


表8.2-2  综合大气采样器校准记录
	采样日期
	仪器名称、型号
	校准设备名称、型号
	检测前
	检测后
	允许误差范围
	结果评价

	2023.3.21
	声级计AWA5688
	声校准器AWA6022A
	94.0dB(A)
	94.0dB(A)
	0.5dB(A)
	合格

	2023.3.22
	声级计AWA5688
	声校准器AWA6022A
	94.0dB(A)
	94.0dB(A)
	0.5dB(A)
	合格


8.3.检测分析方法及仪器
表8.3-1 检测分析方法及仪器一览表
	类别
	检测项目
	检测依据
	仪器及编号
	检出限
	单位

	[bookmark: _Toc9489][bookmark: _Toc59297017][bookmark: _Toc11257]无组织废气
	奥
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》H 533-2009
	紫外可见分光光度计 UV752
	0.01
	mg/m3

	
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》《第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年)(3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法)
	紫外可见分光光度计 UV752
	0.001
	mg/m3

	
	臭气浓度
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993
	/
	10
	无量纲

	
	颗粒物
	《环境空气总悬浮物颗粒物的测定 重量法》及修改单GB/T 15432-1995
	电子天平 HC2004
	0.001
	mg/m3

	
	甲烷
	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样相色谱法》HJ604-2017
	气相色谱仪PANNA A60
	0.06
	mg/m3

	环境空气
	氨
	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009
	紫外可见分光光度计 UV752
	0.01
	mg/m3

	
	硫化氢
	《空气和废气监测分析方法》《第四版增补版 国家环境保护总局 2003 年)(3.1.11.2 亚甲基蓝分光光度法)
	紫外可见分光光度计 UV752
	0.001
	mg/m3

	
	臭气浓度
	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T14675-1993
	/
	10
	无量纲

	
	TSP
	《环境空气总悬浮物颗粒物的测定 重量法》及修改单GB/T 15432-1995
	紫外可见分光光度计 UV752
	0.001
	mg/m3

	噪声
	Leq
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》
GB 12348-2008
	声级计
AWA5688
	/
	dB (A)

	
	
	《声环境质量标准》GB3096-2008
	声级计
AWA5688
	/
	dB (A)


8.4.监测结果数据处理
正确、真实、齐全、清晰填写实验室分析原始记录，按规定公式和运算规则计算监测结果，经分析人、校核人和分析负责人三级审核签字后才可上报。
[bookmark: _Toc29721][bookmark: _Toc9352]8.5.报告编制
检测报告实行三级审核，项目负责人负责报告编制，一审人员由现场室主任负责检测报告与现场情况的相符性核查，二审结合实验室质控结果，确保校对报告中数据与原始数据一致无误。三审经授权签字人审定签字后完成检测报告最终审核。



[bookmark: _Toc9455][bookmark: _Toc18272][bookmark: _Toc28781][bookmark: _Toc21799][bookmark: _Toc9310][bookmark: _Toc1900][bookmark: _Toc18246][bookmark: _Toc2247][bookmark: _Toc13077][bookmark: _Toc1522][bookmark: _Toc26779][bookmark: _Toc28022][bookmark: _Toc1324][bookmark: _Toc28202]9.验收监测结果
[bookmark: _Toc29877][bookmark: _Toc10101][bookmark: _Toc21533][bookmark: _Toc23889][bookmark: _Toc16683][bookmark: _Toc8359][bookmark: _Toc30327][bookmark: _Toc29499][bookmark: _Toc19272][bookmark: _Toc5655][bookmark: _Toc2245][bookmark: _Toc13462]9.1.生产工况
2023年3月21-2023年3月22日验收监测期间，项目正常运行，环保处于正常运行状态，验收监测期间项目实际运行工况以当日产量作为参考。项目工况情况见表9.1-1。
表9.1-1  项目生产工况一览表
	日期
	类别
	设计量（最大存栏量  头）
	实际量（存栏量  头）
	工况（%）

	[bookmark: _Toc9990][bookmark: _Toc17662]2023.03.21
	生猪
	20000
	20000
	100

	2023.03.22
	生猪
	20000
	20000
	100


9.2.污染物排放监测结果
[bookmark: _Toc24080][bookmark: _Toc1982]9.2.1.废气
表9.2-1  无组织废气检测结果一览表  计量单位：mg/m3
	采样点位
	检测项目
	监测日期、频次、检测结果
	标准限值
	达标情况

	
	
	2023.3.21
	2023.3.22
	
	

	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	
	

	厂界上风向Q1
	NH3
	0.08
	0.09
	0.10
	0.08
	0.10
	0.08
	0.09
	0.10
	1.5mg/m3
	达标

	
	H2S
	0.005
	0.007
	0.006
	0.008
	0.009
	0.007
	0.007
	0.006
	0.06mg/m3
	达标

	
	臭气浓度
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	70
	达标

	
	TSP
	0.158
	0.163
	0.152
	0.166
	0.160
	0.157
	0.163
	0.159
	1.0mg/m3
	达标

	厂界下风向Q2
	NH3
	0.16
	0.17
	0.16
	0.18
	0.18
	0.16
	0.15
	0.15
	1.5mg/m3
	达标

	
	H2S
	0.010
	0.012
	0.014
	0.014
	0.009
	0.010
	0.010
	0.011
	0.06mg/m3
	达标

	
	臭气浓度
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	70
	达标

	
	TSP
	0.274
	0.265
	0.258
	0.301
	0.279
	0.268
	0.302
	0.259
	1.0mg/m3
	达标

	厂界下风向Q3
	NH3
	0.18
	0.16
	0.17
	0.18
	0.16
	0.17
	0.16
	0.16
	1.5mg/m3
	达标

	
	H2S
	0.010
	0.009
	0.012
	0.013
	0.012
	0.011
	0.011
	0.012
	0.06mg/m3
	达标

	
	臭气浓度
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	70
	达标

	
	TSP
	0.303
	0.273
	0.284
	0.291
	0.274
	0.288
	0.293
	0.278
	1.0mg/m3
	达标

	污水处理区浓度最高点Q4
	甲烷
	3.19×10-4
	3.21×10-4
	3.18×10-4
	3.39×10-4
	3.21×10-4
	3.28×10-4
	3.26×10-4
	3.15×10-4
	1%
	达标


由表9.2-1可知，验收监测期间，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GB18596-2001)；其他执行《恶污染物排放标准》 (GB14554-93)；甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中废气排放最高允许浓度。
[bookmark: _Toc14757][bookmark: _Toc31467]9.2.2.厂界噪声
表9.2-2  厂界噪声监测结果
	检测点位
	监测日期及监测结果（单位：dB(A)）
	标准限值

	
	2023.3.21
	2023.3.22
	昼间
	夜间

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	厂界东1m处N1
	45.7
	40.2
	44.9
	39.0
	60
	50

	厂界南1m处N2
	45.3
	40.7
	47.7
	40.3
	60
	50

	厂界西1m处N3
	43.0
	38.8
	43.3
	40.1
	60
	50

	厂界北1m处N4
	43.3
	39.2
	44.6
	39.7
	60
	50

	项目东北侧敏感点N5
	44.7
	39.3
	46.9
	41.7
	60
	50

	注：参考《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。


由表9.2-2可知，监测期间，项目厂界噪N1-N4监测点的昼间噪声和夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；项目东北侧敏感点N5符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
[bookmark: _Toc21305][bookmark: _Toc7292]9.3.环境质量监测结果
本项目营运期地下水质量检测结果详见下表。
9.3.1.环境空气质量
表9.3-1  环境空气检测结果一览表  计量单位：mg/m3
	采样点位
	检测项目
	监测日期及检测结果
	浓度限值
	达标情况

	
	
	2023.3.21
	2023.3.22
	
	

	项目东北侧敏感点G1
	NH3
	0.01L
	0.01L
	2.0mg/m3
	达标

	
	H2S
	0.001L
	0.001L
	0.01mg/m3
	达标

	
	臭气浓度
	<10
	<10
	/
	达标

	
	TSP
	0.115
	0.112
	0.3mg/m3
	达标


由表9.3-1可知，验收监测期间，环境空气的NH3、H2S结果满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值。
9.3.2.声环境质量
表9.3-2  声环境质量监测结果
	检测点位
	检测日期
	检测结果Leq [dB（A）]

	
	
	昼间
	夜间

	项目东北侧敏感点
	2023.3.20
	60
	50

	
	2023.3.21
	60
	50


由表9.3-2可知，监测期间，项目声环境质量监测点的昼间噪声和夜间噪声均符合《声环境质量标准》GB3096—2008中的2类标准。
9.4.污染物排放总量核算
根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办〔2015〕97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。项目不需设置总量指标。


[bookmark: _Toc1488][bookmark: _Toc15556][bookmark: _Toc29846][bookmark: _Toc27347][bookmark: _Toc14244][bookmark: _Toc15034][bookmark: _Toc19758][bookmark: _Toc23061][bookmark: _Toc23909][bookmark: _Toc4211][bookmark: _Toc26109][bookmark: _Toc8190][bookmark: _Toc31679][bookmark: _Toc23400]10.验收监测结论
[bookmark: _Toc28583][bookmark: _Toc19477]10.1.污染物排放监测结果
[bookmark: _Toc20106][bookmark: _Toc15982]10.1.1.废气
验收监测期间，TSP结果满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值；臭气浓度结果满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表7规定的排放限值；厂界无组织废气NH3、H2S结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值；甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中废气排放最高允许浓度。
[bookmark: _Toc12464][bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc5553][bookmark: _Toc30520]10.1.2.厂界噪声
验收监测期间，项目厂界四周噪声监测点的昼间噪声和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
[bookmark: _Toc14436][bookmark: _Toc10573]10.2.污染物处置情况调查结果
10.2.1.废水处置情况调查结果
[bookmark: _Toc23804][bookmark: _Toc4885]项目废水主要为养殖废水和生活污水。
养殖废水（猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、尿液、消毒废水）和生活污水经收集后排至三级化粪池处理，生活污水和车辆冲洗废水陷进入两个480m3化粪池，最终排入3967m3化粪池干湿分离，制作成有机肥外售，无废水外排，对环境影响较小。
10.2.2.固体废物处置情况调查结果
项目产生的固体废物主要包括猪粪、病死猪只及分娩物、医疗废弃物、废包装物及员工的生活垃圾等。
猪粪经干湿分离机分离后，经收集外运至有关单位进行处理，作为有机肥外售；病死猪只及分娩物投入化尸井；医疗废弃物暂存于有危废暂存间，定期交给有资质单位回收；废包装物及员工的生活垃圾集中收集，由环卫清运。项目产生的固废均得到有效处置，场内不存在乱堆乱放现象，也未发生私自倾倒情况，故项目产生的固体废物对环境影响较小。
10.3.工程建设对环境的影响
10.3.1.环境空气质量
项目东侧有敏感点，为了解项目周围环境敏感目标环境空气质量是否受到项目影响，本次验收对项目周边环境空气质量进行了现状监测，TSP检测结果满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NH3、H2S检测结果符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1中其他污染物空气质量浓度参考限值。
10.3.2.声环境质量
项目东侧有敏感点，为了解项目周围环境敏感目标声环境质量是否受到项目影响，本次验收对项目周边声环境质量进行了现状监测，检测结果显示项目周围环境敏感目标声环境质量的昼间噪声和夜间噪声均满足《声环境质量标准》GB3096—2008中的2类标准。
10.4.验收总结
张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目实际建设基本落实了环评报告书和批复的各项要求，项目运营期对声环境、水环境、环境空气、环境噪声、固体废物、生态及景观影响分析的影响与环境影响报告书结论基本一致，采取的污染防治措施满足项目竣工验收的要求。
综上所述，项目各污染物均能达标排放，不存在超标排放情况，对区域环境质量影响较小。
建议：
（1）加强厂房和设备维护，定期喷洒除臭剂，以降低对周边的影响；
（2）加强对设施的检查和维护，确保设施稳定运行，各项污染物达标排放。
（1） 
20

[bookmark: _Toc14619][bookmark: _Toc366][bookmark: _Toc10254]11.建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）：张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司                                  填表人（签字）：                             项目经办人（签字）：
	


建设项目
	项目名称
	张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司年出栏两万头生猪养殖基地建设项目
	项目代码
	/
	建设地点
	湖南省张家界市永定区阳湖坪街道王潭新村1组

	
	行业分类(分类管理名录)
	A0313猪的饲养
	建设性质
	  ☑新建    □改扩建    □技术改造

	
	设计生产能力
	/
	实际生产能力
	/
	环评单位
	湖南蓝科检测评价有限公司

	
	环评文件审批机关
	张家界市生态环境局
	审批文号
	张环审〔2021〕43号
	环评文件类型
	环境影响报告书

	
	开工日期
	2019年5月
	竣工日期
	2021年10月
	排污许可证申领时间
	2023.3.16

	
	环保设施设计单位
	张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司
	环保设施施工单位
	张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司
	本工程排污许可证编号
	91430800MA4RUEGU86001Y

	
	验收单位
	湖南跃维环境科技有限公司
	环保设施监测单位
	湖南跃维环境科技有限公司
	验收监测时工况
	

	
	投资总概算（万元）
	2800
	环保投资总概算(万元)
	322.2
	所占比例（%）
	11.5

	
	实际总投资（万元）
	3300
	实际环保投资 (万元)
	300
	所占比例(%）
	9.1

	
	废水治理（万元）
	25
	废气治理（万元）
	30
	噪声治理(万元)
	20
	固体废物治理（万元）
	150
	绿化及生态（万元 ）
	10
	其他（万元）
	35

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时间（h）
	

	运营单位
	张家界永定区百玲畜牧养殖有限公司
	运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)
	91430800MA4RUEGU86
	验收时间
	2023年3月

	

污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）
	污染物
	原有排放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/

	
	化学需氧量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	
	/
	/
	/

	
	石油类
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	烟尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	工业固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）； 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年


张家界市永定区乡镇污水处理工程（罗塔坪乡）竣工环境保护验收监测报告
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