青岛博生源印务有限公司青岛博生源印务项目
竣工环境保护验收意见

2023年9月26日，青岛博生源印务有限公司组织召开了“青岛博生源印务项目”竣工环境保护验收会议。会议成立了竣工验收组（名单附后）。与会代表查看了项目现场、环保设施及周边环境，并根据《青岛博生源印务有限公司青岛博生源印务项目竣工环境保护验收报告表》，严格依照国家有关法律法规、建设项目阶段性竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

青岛博生源印务有限公司位于平度市同和街道办事处富臣大道北侧，项目总占地面积1002平方米，总建筑面积1002平方米。主要从事玻璃花纸印刷，年产玻璃花纸100万张。

主要原辅材料及消耗：小膜纸100万张、丝网300m、丝网印版60块、可撕膜1.0t/a、UV 印刷油墨2.0t/a、调墨油0.16t/a、感光胶0.05t/a、颜料0.4t/a、烫金纸0.3t/a、菲林底片0.01t/a。
主要生产设备：半自动丝网印刷机1台、全自动丝网印刷机4台、光固机2台、研磨机1台、烫金机1台、拉网机1台、烘版箱1台、晒版机1台、冲版台1台、除湿机1台。

环保设备与设施：活性炭吸附1套。

2、建设过程及环保审批情况

 2019年2月18日，青岛博生源印务有限公司“博生源印务项目”取得平度市环境保护局批复（平环审[2019]61号），项目于2019年11月通过自主验收。

 2023年企业搬迁，受企业委托，2023年4月潍坊博沅环保科技有限公司编制完成《青岛博生源印务有限公司青岛博生源印务项目环境影响报告表》，该项目于2023年4月24日取得青岛市生态环境局审批意见（青环承诺审（平度）[2023]4号）。

项目于2023年4月开工建设，2023年5月建成投产。

3、投资情况

实际项目总投资200万元，其中环保投资10万元，占总投资的5%。

二、工程变动情况

项目实际建设内容与环境影响报告表及其审批意见内容一致。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

无生产废水，生活污水经化粪池处理后经市政污水管网排入青岛崇杰环保平度污水处理有限公司。

废气

项目车间密闭，油墨研磨、制版、印刷、烘干、覆膜、晾干等有机废气产生工序上方设置集气罩，集气罩收集的有机废气经活性炭吸附处置后，通过一根 15m 高排气筒P1排放。

噪声

采取选用低噪声设备，厂房隔声、减振底座和减振垫等措施进行噪声治理。

4、固体废物

生产车间内设置一般固废暂存区，纸张边角料、废烫金纸集中收集外售综合利用。

生产车间内设置 10 平方米危废暂存间，废油墨、废菲林底片、网版冲洗废液、废网版、废可撕膜桶、废油墨桶、废感光胶桶、废调墨油桶、废颜料桶、废活性炭、废含油墨抹布等危险废物分类收集暂存于危废暂存间内，委托青岛海湾新材料科技有限公司处置。

职工生活垃圾由环卫部门定期清运处理。

5、排污许可

已取得排污许可证（91370283MA3NTYT41H001Z）。
四、环境保护设施调试效果

山东尚水检测有限公司检测报告（报告编号：SS2023081902）表明，验收监测期间：

P1排气筒VOCs排放浓度及排放速率满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》（DB37/2801.4-2017）表2中相关限值。

厂界VOCs监控浓度满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷业》DB37/2801.4-2017）表 3中相关限值；厂区内VOCs监控浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1限值要求。

（二）厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类声环境功能区标准。
验收监测结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为青岛博生源印务有限公司青岛博生源印务项目，环评审批手续齐全，主要污染防治设施已建成，验收监测结果合格，通过竣工环保验收。
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青岛博生源印务有限公司
2023年9月26日


