河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目竣工环保验收其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1设计简况
本公司根据环境影响报告表及批复要求设计了符合环保设计规范要求的环境保护设施，并编制了环境保护篇章，落实了防止污染措施以及环境保护设施投资概算。
1.2施工简况
本项目将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设资金有保障，建设进度与主体工程保持一致。项目建设过程中严格按照环境影响报告表及审批部门审批决定中提出的环境保护措施进行落实。
1.3验收过程简况
河南丰韬工程材料有限公司现有工程为“年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料项目”，《河南丰韬工程材料有限公司新密城关分公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料项目环境影响报告表》于2013年3月取得新密市环境保护局的环评批复，批复文号为新密环建[2013]20号。《河南丰韬工程材料有限公司新密城关分公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料项目竣工验收监测表》由新密市环境监测站于2013年9月编制完成，并于2013年9月通过了新密市环保局组织的竣工环保验收。
河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目（以下简称“本项目”）环境影响报告表由河南极科环保工程有限公司于2019年7月编制完成，2019年8月30日新密市环境保护局审批通过并出具了《关于河南丰韬工程材料有限公司年产20000吨无机活性墙体隔热保温材料改建项目环境影响报告表的批复》（新密环建【2019】86号）。项目批复后由于疫情与资金原因项目一直未能启动，2023年8月公司开始启动改造工程，于2024年8月初整体基本建设完成；公司于2020年4月办理了排污许可手续并于2023年8月完成了延续工作，排污许可证编号为914101835735895102001X；公司于2024年8月6日、9日进行环保设施竣工、调试公示。2024年9月13日～14日，河南申越检测技术有限公司对项目进行了现场检测并出具了检测报告。公司参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》开展了验收工作，2024年10月18日河南丰韬工程材料有限公司组织专家等作为验收组进行核查，核查结果表明项目具备验收通过条件。
1.4公众反馈意见及处理情况
建设项目设计、施工和验收期间均未收到过公众反馈意见或投诉。
2其他环境保护措施实施情况
环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：
2.1制度落实情况
2.1.1环保组织机构及规章制度
本项目环保组织机构及规章制度主要内容一览表见表1-1。
表1 环保组织机构及规章制度主要内容一览表
	项目
	主要内容

	环保组织结构
	成立了环保组织机构，由厂长兼任环保负责人，全面负责厂区环境保护工作

	环保设施调试制度
	车间主任负责环保设施调试及日常运行维护

	环保设施日常运行维护
	

	环境管理台账记录要求
	环保负责人负责环境管理台账记录

	运行维护费用保障计划
	环保负责人负责运行维护费用、监测费用，并列入年度开支计划


2.1.2环境监测计划
公司已经按环评文件及审批决定要求制定环境监测计划。根据竣工验收检测报告，2024年我公司各项目污染物均达标排放。后期的常规监测公司将按要求自行委托检测公司进行监测。
2.2配套措施落实情况
2.2.1区域削减和淘汰落后产能
公司不涉及区域削减和淘汰落后产能。
2.2.2防护距离控制及居民搬迁
本项目不涉及防护距离及居民搬迁问题。
2.3其他措施落实情况
本项目不涉及其他措施。
3整改工作情况
本项目建设过程中建设状况良好，无整改措施。
河南丰韬工程材料有限公司
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