单体柱维修项目危险废物产生情况
	序号
	危废来源
	危废名称
	废物类别
	废物代码
	危险特性
	产生量

	1
	喷漆工序
	废水性漆漆渣
	HW12
	900-252-12
	T，I
	0.15t/a

	2
	
	废水性漆桶
	HW49
	900-041-49
	T
	195个/a

	3
	设备维修
	废矿物油
	HW08
	900-214-08
	T，I
	0.1t/a

	4
	
	废矿物油桶
	HW08
	900-249-08
	T，I
	1个/a

	5
	废气处理系统
	废活性炭
	HW49
	900-039-49 
	T
	1.1m3/a

	6
	
	废过滤棉
	HW49
	900-041-49 
	T
	30m2/a 

	7
	
	废催化剂
	HW49
	900-041-49 
	T
	0.05m3/3a

	8
	废水处理系统
	浮油、污泥
	HW49
	772-006-49 
	T
	2.4t/a

	9
	
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	T
	

	10
	
	废石英砂
	HW49
	900-041-49
	T
	

	11
	打压测试工序
	废乳化液
	HW09
	900-007-09
	T
	

	12
	
	废乳化液桶
	HW49
	900-041-49 
	T
	


