新乡博凯生物技术有限公司
金银花深加工产业改扩建项目
竣工环境保护验收意见

2024年10月25日，新乡博凯生物技术有限公司金银花深加工产业改扩建项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
建设地点：河南省新乡市封丘县工业路132号
建设性质：改建
产品、规模：年产200万吨中药提取物（其中金银花提取物125t/a，忍冬藤提取物40t/a，其他提取物35t/a）
（二）建设过程及环保审批情况
新乡博凯生物技术有限公司金银花深加工产业改扩建项目位于河南省新乡市封丘县工业路132号，全厂占地面积为27412m2，该项目于2022年03月22日得到封丘县环境保护局的批复，批复文号为封环表审〔2022〕06号。
（三）投资情况
新乡博凯生物技术有限公司金银花深加工产业改扩建项目总投资为3000万元，环保投资为15万元，占总投资的0.5％。
（四）验收范围
本次验收范围为新乡博凯生物技术有限公司金银花深加工产业改扩建项目的项目主体工程、储运工程、辅助公用工程、应采取的环保措施，以及项目所涉及的环境影响、管理制度等环境保护措施的落实情况。
二、工程变更情况
根据现场勘查，本项目无重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（1）废气
本项目废气主要为喷雾干燥废气、污水处理站废气及固废暂存废气。
经验收现场勘踏检查：
1）喷雾干燥废气
本项目提取物浓缩液进入喷雾干燥塔内，大部分浓缩液干燥成粉末从喷雾干燥塔底部排出成为成品，上行热风中含有部分产品，该部分废气（主要为水蒸气和颗粒物）经两级旋风除尘器+水喷淋塔处理后由15m高排气筒（DA004）排放，少部分产品未能被收集，作为颗粒物排放到大气环境中。
扩建工程包括金银花提取物、忍冬藤提取物等，根据企业提供资料，新增提取物合计200t/a。技改扩建后，较现有工程仅取消醇沉工序，取消醇沉工序后，不再产生多糖，则原醇沉工序中与乙醇结合成为多糖的产品变为大部分干燥成粉状从喷雾干燥塔底部排出，小部分进入上行热风中，后者与热风中的产品总量相比较少，因此取消醇沉后污染物排放浓度变化不大。
2）污水处理站废气
本项目废水依托厂内污水处理站处理，主要设备构筑物均为密闭，污水处理站运营过程中恶臭气体产生量很小，现有工程污水处理站废气于2021年8月进行技术改造，投放除臭剂，废气经水喷淋处理后由15m高排气筒排出。
3）固废暂存废气
本项目过滤药渣存放于固废暂存间中，存放过程会产生恶臭气体，现有工程采用投放除臭剂，废气经水喷淋处理后由15m高排气筒排放。固废暂存间的废气主要为过滤药渣产生的恶臭气体，废气处理设施正常运行的情况下，过滤药渣增多时臭气浓度基本不发生变化。
（2）废水
本项目废水主要为生活污水、蒸发冷凝水、设备清洗废水和地面清洗废水。
经过验收现场踏勘检查：
1）生活污水
本项目不新增员工，从现有工程调配，不新增生活污水。
2）设备清洗废水
根据企业提供资料，设备每天清洗1次，每次清洗用水量约3t，则设备清洗用水量为900t/a，清洗废水排放系数按0.9计，则设备清洗废水产生量为810t/a。类比现有工程及同行业企业，主要污染物浓度为COD 2000mg/L、SS 1000mg/L、BOD5 1000mg/L、氨氮180mg/L。
3）地面清洗废水
本项目为中药饮片生产，对卫生要求相对较高，需每天对地面进行拖洗，本项目扩建生产车间面积为3300m2，类比现有工程，地面清洗废水产生量为360t/a。清洗废水排放系数按0.9计，车间地面清洗废水排放量324t/a。类比现有工程及同行业企业，主要污染物浓度为COD 200mg/L、SS 300mg/L、BOD5 80mg/L、氨氮50mg/L。
4）蒸发冷凝水
根据物料平衡分析，蒸发冷凝水产生量为13306t/a，因蒸发冷凝水相对洁净，回用于提取工序。
5）污水处理站
现有工程设备清洗废水、地面清洗废水、生活污水经厂内污水处理站处理后，经管网排入封丘县污水处理厂。本项目地面清洗废水、设备清洗废水依托现有工程污水处理站，经管网排入封丘县污水处理厂。
项目污水处理站仅供本公司使用，根据现有工程环评报告及实际情况，现有工程实际废水产生量为9t/d，扩建工程废水产生量为1134t/a（3.78t/d），即本公司废水总产生量为12.78t/d，本公司污水处理站设计处理规模为50t/d，依托处理可行。
（3）噪声
本项目噪声主要为设备运行噪声。
经验收现场勘踏检查：
1）选用低噪声设备，厂房密闭隔声；
2）针对噪声较高的设备安装减振垫，合理布置设备；
3）定期维护设备，避免老化引起的噪声，使其处于良好运行状态。
（4）固体废物
本次改建项目固体废物主要包括过滤药渣、污水处理站污泥。
经验收现场勘踏检查：
（1）过滤药渣
本项目过滤工序会产生一定量的药渣，根据物料平衡，药渣产生量为2625t/a，近期存放于固废间，远期用于金银花生产基地施肥，含水率约66.7%，如果存放得当不会产生渗滤液。依托现有晒场临时堆放，场地四周已设置围堰，并设置防雨、防渗设施，远期用于金银花生产基地施肥。
（2）污水处理站污泥：
本项目污水处理站会产生一定量的污泥，类比现有工程，产生量约0.2t/a，于固废间暂存后外运用于施肥。
根据《新乡博凯生物技术有限公司金银花深加工产业改扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，在监测期间，企业各环保设施运行正常，符合监测期间的工况要求。
（1）废气：验收监测期间，该公司干燥工序废气排气筒出口废气污染物颗粒物的有组织排放浓度在2.5-3.7mg/m3之间，能够达到《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物放限值的通知》涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度不高于10mg/m3的标准要求；该公司污水处理站废气排气筒进口废气污染物NH3的有组织排放浓度在0.051-0.055kg/h之间，能够达到《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）（15m高排气筒）NH3有组织排放速率4.9kg/h的标准要求；该公司污水处理站废气排气筒进口废气污染物硫化氢的有组织排放浓度在0.00879-0.011kg/h之间，能够达到《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）（15m高排气筒）硫化氢有组织排放速率0.33kg/h的标准要求；该公司污水处理站废气排气筒出口废气污染物NH3的有组织排放浓度在0.00807-0.00916kg/h之间，能够达到《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）（15m高排气筒）NH3有组织排放速率4.9kg/h的标准要求；该公司污水处理站废气排气筒出口废气污染物硫化氢的有组织排放浓度在0.00147-0.00189kg/h之间，能够达到《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）（15m高排气筒）硫化氢有组织排放速率0.33kg/h的标准要求。
该公司颗粒物无组织排放浓度在263-393µg/m3之间，能够满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物放限值的通知》厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3的标准要求；NH3无组织排放浓度在0.02-0.15mg/m3之间，能够满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）NH3无组织排放浓度1.5mg/m3的标准要求；硫化氢无组织排放浓度在0.007-0.021mg/m3之间，能够达到《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）硫化氢无组织排放浓度0.06mg/m3的标准要求；臭气浓度均小于10，能够达到《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93）臭气浓度2000的标准要求。
（2）废水：验收监测期间，该公司废水污染物化学需氧量的排放浓度在27-35mg/L之间，悬浮物的浓度9-13mg/L之间，氨氮的排放浓度在2.90-3.39mg/L之间，总磷的排放浓度在0.24-0.34mg/L之间，总氮的排放浓度在5.08-6.30mg/L之间，能够满足封丘县污水处理厂收水水质要求（化学需氧量350mg/L、悬浮物浓度200mg/L、氨氮30mg/L、五日生化需氧量170mg/L、总磷0.4mg/L、总氮15mg/L）。
（3）噪声：验收监测期间，该公司四周厂界环境昼间噪声值在54-58dB（A）之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值：昼间≤60dB（A）的要求。
（4）固废：本项目产生的固体废物有：过滤药渣、污水处理站污泥。本项目过滤工序会产生一定量的药渣，根据物料平衡，药渣的产生量为2625t/a，近期存放于固废间内，远期用于金银花生产基地施肥，含水率约为66.7%，如果存放得当不会产生渗滤液。目前依托现有的晒场进行临时堆放，场地四周已设置围堰，并设置防雨、防渗设施，远期用于金银花生产基地施肥。本项目污水处理站会产生一定量的污泥，类比现有工程，产生量约0.2t/a，于固废间暂存后外运用于施肥。综上所述，本项目在固体废弃物处理方面采取了有效措施，确保不会对环境造成污染。通过分类、资源化和无害化处理，最大限度地减少了废弃物对环境的影响，并定期进行监测和评估，确保所有措施符合环保标准，保障了环境的安全。
五、验收结论
根据该项目竣工环境保护验收监测报告及现场核查，该项目环保手续完备，执行了环境影响评价及三同时管理制度，基本落实了环评报告及其批复规定的各项环境污染防治措施。各项污染物能够实现达标排放或合理处理处置。
综上所述，新乡博凯生物技术有限公司金银花深加工产业改扩建项目不存在《建设项目竣工环境保护暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过项目竣工环境保护验收。
建议：
1.企业对各种污染防治措施加强管理，发现问题及时采取措施解决，确保污染治理设施能够长期稳定运行，做到污染物稳定达标排放。
2.完善排污口管理，规范环保标识。
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