三道岭镇新建污水处理厂2024年度危险废物污染环境防治信息
2020年9月1日实施《固体废物污染环境防治法》第二十九条第二款，产生固体废物的单位，应当及时公开固体废物污染环境的防治信息，主动接受社会监督。三道岭镇新建污水处理厂现就危险废物污染防治信息公式如下：
企业名称：哈密东天山水务集团污水处理公司三道岭新建污水处理厂
注册地址：新疆哈密市伊州区三道岭镇新建污水厂
生产地址： 新疆哈密市伊州区三道岭镇
危险废物贮存设施数量：1座（1库房，0个罐区）
危险废物贮存设施面积：库房：30㎡。
法人代表：张军




	序号
	废物名称
	废物代码
	产生环节
	物理性状
	危险特性
	防治措施
	处置去向

	1
	废润滑油
	900-217-08
	设备保养维修
	固态
	毒性,易燃性
	严禁烟火、分类储存、防风、防雨、防晒、防渗漏、泄漏液体收集；建立二次溶液、排污口应连接应急储存；
		新疆金派环保科技有限公司




	2
	氨氮在线监测废液
	900-047-49
	在线监测设备
	液态
	腐蚀性,毒性
	
	新疆金派环保科技有限公司

	3
	总氮在线监测废液
	900-047-49
	在线监测设备
	液态
	腐蚀性,毒性
	
	新疆金派环保科技有限公司

	4
	总磷在线监测废液
	900-047-49
	在线监测设备
	液态
	腐蚀性,毒性
	
	新疆金派环保科技有限公司

	

	COD在线监测废液
	900-047-49
	在线监测设备
	液态
	腐蚀性,毒性
	
	新疆金派环保科技有限公司



环境应急预案备案情况：
污染防治措施：
1、 [bookmark: _GoBack]应按照危险废物管理要求，委托具有危险废物经营许可单位进行收集、处置，每年定期向生态环境局申报本年度危险废物管理计划及危险废物年报。
2、危险废物转移时，填写危险废物转移联单并存档。
3、产生危险废物的部门、车间，必须按照规定向物资部申报登记危险废物产生的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。
4、公司各产废部门、车间应当采取调整产品结构或者生产工艺等措施减少危险废物产生量。
5、公司安环部有权对产生、收集、贮存、转移、利用、处置危险废物的部门、车间进行现场检查，检查其污染防治措施的落实和运行情况。
6、危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和本市的有关规定。
7、禁止向环境倾倒、堆置危险废物。 
8、禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。
9、危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。
10、危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
11、危险废物的贮存时间不得超过一年；法律、法规另有规定的除外。
12、产生危险废物部门、车间应当按照规定处置；不按照规定处置的，应当进行限期改正；限期结束后仍然不按照规定处置，由危险废物管理工作领导小组按照公司规定负责处罚。
三道岭镇新建污水厂
                                                                  2024年12月10日
