


[bookmark: _Toc18167]建设项目前期环评条件书
	项目名称
	瑞安市安畅道路材料有限公司新增年产45万吨沥青混合料智能产线技改项目
	建设性质
	技术改造

	建设单位
	瑞安市安畅道路材料有限公司
	建设地点
占地面积
	13808.19（房屋建筑面积）

	环评单位及联系人（如有）
	浙江瑞悦环境管理有限公司倪依晨13353353529

	敏感点情况
	1、大气环境：项目周边500m范围内存在大气环境保护目标。2、声环境：厂界外周边50米范围内不存在现状声环境保护目标。3、地下水环境：项目厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。4、生态环境：项目不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。

	三线一单符合性
	符合
	产业政策符合性
	符合

	规划符合性
	符合
	规划环评符合性
	无规划环评

	总量控制
	新增排污权指标SO2 0.468t/a、NOX 4.380t/a、VOCs  0.447t/a。

	改革政策
适配性
	

	经办人意见
	
                             签字：        时间：

	处室
意见
	                                

 
                             签字：        时间:

	分管领导
意见
	

                             签字：        时间：


备注：需集体审议项目：涉及重大复杂、环境敏感区域等需要集体审议的建设项目；省厅下放由市本级审批的项目；两高项目；审批处或相关处室认为需要上会审议的项目；
需分管领导审签项目：较为重大敏感、涉及多处室的复杂许可事项；
审批处直接办理项目：较为简单、单一的一般许可事项。






瑞安市安畅道路材料有限公司新增年产45万吨沥青混合料智能产线技改项目基本情况介绍
一、项目基本情况
[bookmark: _Ref18504]瑞安市安畅道路材料有限公司是一家专业生产及销售沥青的企业，成立于2016年10月，厂址位于浙江省温州市瑞安市云周街道温福铁路以东、瑞文公路以南，地块编号04-05，企业于2021年8月委托编制《瑞安市安畅道路材料有限公司年产45万吨沥青混合料智能化建设项目环境影响评价报告表》（温环瑞建〔2021〕260号），并于2023年7月通过建设项目竣工环境保护自主验收。
为了迎合市场需求及满足企业自身发展的需要，企业拟投资2544.31万元在现有厂区实施零土地技改项目。本次技改项目在已批产能不变的基础上，新增石子整形设备加工石料以减少碎石外购；新增再生破碎筛分、热再生等设备，对旧料进行再生，替代部分部分原外购的沥青、碎石。通过以上工艺达到废物回收利用、节约成本的目的。本项目建成后企业年产能不变，仍为45万t沥青混合料的生产规模。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定及环保管理部门意见，该项目需进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。同时，本项目已于2021年9月23日取得瑞安市经济和信息化局备案，项目代码：2109-330381-07-02-354135。
1、 [bookmark: _Toc19972]主要生产工艺流程
企业最终产品为沥青混合料。本技改项目增加石料整形设备加工石料，取代直接外购大量碎石，仅外购部分粒径规格产量较少的碎石满足配比要求；增加旧料破碎筛分设备、热再生系统对旧料进行再生利用，替代部分沥青和石料等原料的使用。主要工艺流程图如下：


注：上述工序均有噪声产生，不再单独标注。
[bookmark: _Toc211]2、主要生产设备清单
表1 项目主要生产设备清单
	[bookmark: _Toc26741]序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	技改前
	技改后
	变化量
	

	1
	沥青拌合站
	座
	1
	1
	+0
	MBD400S-R160

	包括
	冷料仓系统
	套
	1
	1
	+0
	冷料仓+皮带输送机+布袋除尘器

	
	高效率加热干燥筒
	个
	2
	1
	-1
	规格φ3100mm×10500mm

	
	干燥筒燃烧器
	个
	2
	1
	-1
	36MW

	
	配套除尘系统
	套
	1
	1
	+0
	/

	
	计量系统
	套
	1
	1
	+0
	/

	
	搅拌缸
	只
	1
	1
	+0
	规格：3370mm*2370mm*1616
mm，5000kg/批

	
	振动筛
	个
	1
	1
	+0
	/

	
	骨料提升机
	个
	1
	1
	+0
	/

	
	粉料提升机
	个
	1
	1
	+0
	/

	
	输送带
	套
	1
	1
	+0
	/

	2
	沥青罐
	个
	8
	8
	+0
	单个容积约50t，电加热保温规格：φ3250mm（直径）*8700mm、φ3250mm（直径）*10070mm

	3
	矿粉罐
	个
	3
	3
	+0
	容积分别为100t，200t和245t。

	4
	铲车
	辆
	2
	2
	+0
	/

	5
	洒水车
	辆
	1
	1
	+0
	/

	6
	沥青混合料运输车辆
	辆
	25
	25
	+0
	10t/空车

	7
	石料整形设备
	套
	0
	1
	+1
	LN-ZDS1030G1

	
	包括
	斗式提升机
	台
	0
	3
	+3
	/

	
	
	皮带机
	套
	0
	1
	+1
	/

	
	
	布袋脉冲反吹除尘器
	套
	0
	1
	+1
	/

	
	
	整形制砂机
	台
	0
	1
	+1
	LN-ZDS1030G1

	
	
	除粉布料机构
	个
	0
	1
	+1
	/

	
	
	振动筛
	套
	0
	1
	+1
	/

	
	
	加湿抑尘设施
	台
	0
	1
	+1
	/

	
	
	石粉颗粒回收过滤装置
	个
	0
	1
	+1
	/

	
	
	石粉罐
	个
	0
	1
	+1
	/

	
	
	钢构及非标料斗
	个
	0
	1
	+1
	/

	8
	旧料破碎筛分设备
	套
	套
	套
	套
	RPS200

	
	包括
	冷料仓
	个
	0
	1
	+1
	单仓容量8m3

	
	
	振动筛
	套
	0
	1
	+1
	/

	
	
	除铁装置
	台
	0
	1
	+1
	/

	
	
	破碎机
	套
	0
	1
	+1
	/

	
	
	皮带机
	套
	0
	1
	+1
	/

	9
	热再生设备
	套
	套
	套
	套
	/

	
	包括
	冷料仓系统
	套
	0
	1
	+1
	冷料仓+皮带输送机+布袋除尘器

	
	
	热再生仓
	个
	0
	1
	+1
	φ2900mm×11000mm

	
	
	燃烧器
	个
	0
	1
	+1
	[bookmark: _GoBack]24MW

	
	
	热料仓
	个
	0
	1
	+1
	/

	
	
	配套废气收集系统
	套
	0
	1
	+1
	/

	
	
	骨料提升机
	个
	0
	1
	+1
	/

	
	
	粉料提升机
	个
	0
	1
	+1
	/

	
	
	输送带
	套
	0
	1
	+1
	/

	10
	发电机
	台
	1
	1
	+0
	/


3、原辅材料使用情况
表2  本项目主要原辅材料消耗量汇总表
	[bookmark: _Toc12247][bookmark: _Toc24514]序号
	[bookmark: _Toc3478][bookmark: _Toc17714]名称
	[bookmark: _Toc19676]单位
	最大储存量
	用量
	备注

	[bookmark: _Toc32611][bookmark: _Toc12848]
	
	
	
	技改前
	技改后
	变化量
	

	1 
	原料①
	沥青（结合料）
	t/a
	360
	22590
	18590
	-4000
	/

	2 
	
	矿粉（填充料）
	t/a
	490
	22590
	22350
	-240
	/

	3 
	
	碎石（骨料）
	t/a
	0
	418000
	39500
	-367120
	/

	4 
	
	石料
	t/a
	500
	0
	300000
	+300000
	/

	5 
	
	废旧沥青混凝土（旧料）
	t/a
	100
	0
	80000（含约4000t沥青）
	+80000
	/

	6 
	
	合计
	t/a
	/
	463180
	460440
	-2740
	/

	7 
	天然气
	万m3/a
	0.01104t③
	225
	247.5
	+13.5
	使用旧料会导致天然气用量些许增加

	8 
	机油
	t/a
	0.5
	2
	4
	+2
	25kg/桶

	9 
	电②
	MWh
	/
	2000
	2500
	+500
	外购

	10 
	PAC
	t/a
	0.025
	0
	0.075
	+0.075
	25kg/袋；用于废水处理

	11 
	柴油②
	t/a
	0.2
	0.2
	0.2
	0
	/

	注：①技改项目石料加工得到碎石中间产品来替代原项目大量碎石外购，使用再生旧料的方式来减少沥青和其他骨料外购，同时根据原项目的运行经验增强对原料用量的把握，增加了对固废石料利用，减少物料损耗，因此项目原料整体用量较原项目减少。
②原环评未进行统计，本报告进行补充。
③项目天然气为外部管道输送供气，厂区内未设置天然气储罐，项目天然气管道Φ140mm（平均），厂区内长度按1000m计，则管道内天然气储存的量约0.01104t。天然气的密度以0.7174kg/m3计。



[bookmark: _Toc27021]二、“生态环境 分区管控”动态更新符合性分析
本项目所在地属于“浙江省温州市瑞安市飞云云周产业集聚重点管控单元（ZH33038120008）”，本项目主要从事沥青混合料的生产，属于C3039其他建筑材料制造和C3099其他非金属矿物制品制造，属于二类工业项目。同时，本项目经严格落实本环评提出的各项措施后，污染物排放水平能达到同行业国内先进水平，符合管控要求。

[bookmark: _Toc21944][bookmark: OLE_LINK1]三、相关规划、产业政策等分析判定
[bookmark: _Toc15504]1、土地利用规划及其他专项规划
本项目位于浙江省温州市瑞安市云周街道温福铁路以东、瑞文公路以南，地块编号04-05，位于《瑞安市站前单元（0577-RA-JN-05）控制性详细规划修改》中的二类工业用地内。本项目主要沥青混合料的生产，属于C3099其他非金属矿物制品制造，根据企业不动产权证，项目所在地现状用地性质为工业用地，因此本项目的建设符合《瑞安市站前单元（0577-RA-JN-05）控制性详细规划修改》的要求。
[bookmark: _Toc22768]2、规划环评情况
项目所在地无规划环评。
[image: efe0e1921eb04289ae4efcc74685943c_04] 本项目所在地

项目在“瑞安市站前单元（0577-RA-JN-05）控制性详细规划修改”中的位置
[bookmark: _Toc22601]3、产业政策
[bookmark: _Toc18246]根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于国家产业目录中的限制和淘汰类，也未列入鼓励类项目；根据《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》，本项目未列入其负面清单，符合《〈长江经济带发展负面清单指南（试行）〉浙江省实施细则》的相关要求。
四、废水排放及总量控制情况
本项目不产生生产废水，仅产生生活污水，生活污水产生量为720t/a。生活污水经化粪池预处理达到纳管标准后纳入瑞安市江南污水处理厂处理达标后排放（COD≤40mg/L、NH3-N≤2（4）mg/L、TN≤12（15）mg/L），废水中主要污染物排放量为COD0.029t/a、氨氮0.002t/a、总氮0.010t/a。根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号），建设项目不排放生产废水，只排放生活污水的，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减；技改前项目核定生活用水用量840t/a，技改后生活污水排放量为720t/a，对比技改前减少，不新增需要替代削减的排放量。
[bookmark: _Toc13284]五、废气排放及总量控制情况
[bookmark: OLE_LINK2]本项目最终排入环境的主要废气污染物总量控制指标为：SO2 0.495t/a、NOX4.628t/a、烟粉尘4.649t/a、VOCs 0.447t/a，其中本项目新增量SO2 0.468t/a、NOX 4.380t/a、烟粉尘2.289t/a、VOCs 0.021t/a。
[bookmark: _Toc32566]六、重金属排放及总量控制情况
无
[bookmark: _Toc28652]七、噪声排放情况简要分析
主要产噪设备为沥青拌合站1座、热再生生产线1条、石料整形设备1套、再生破碎筛分设备1套，主要采用厂区及车间平面布局，墙壁隔声、减震垫等方式进行降噪。
[bookmark: _Toc21300]八、固废产排情况简要分析
本项目生产过程中会产生废活性炭、废机油、废油桶、隔油废油、废焦油、喷淋废水以及一般固废包装材料等。废活性炭、废机油、废油桶、隔油废油、废焦油、喷淋废水属于危险废物，委托有危废处理资质的单位进行处置，一般固废包装材料外售物资回收公司。
[bookmark: _Toc16590]九、环境风险情况简要分析
企业无危险化学品的贮存、使用等，核算Q值<1。



1 / 7

oleObject1.bin
�

废石料


废沥青


沥青


矿粉


料库


卸料粉尘、堆放扬尘


计量


熔化、脱水、保温


加热


计量


出料沥青烟气、滴漏沥青


料库


石料整形


石粉


计量


碎石料


石料整形废气


卸料粉尘、堆放扬尘


冷料料仓


烘干粉尘、燃烧废气


天然气


烘干


热料仓


冷料仓扬尘


储存废气


计量


拌合


出料


沥青混合料


拌合沥青烟气


加热沥青烟气


保温沥青烟气


破碎筛分


破碎筛分粉尘、铁块


冷料仓扬尘


热再生


冷料料仓


热再生废气、燃烧废气


再生热料仓


碎石料（外购）


出罐粉尘


红框内工艺为技改新增
各环节产生噪声


卸料粉尘、堆放扬尘


料库



image1.emf
废石料

废沥青

沥青

矿粉

计量

熔化 、 脱水 、

保温

加热

计量

料库

石料整形

石粉

碎石料

石料整形废

气

卸料粉尘、

堆放扬尘

冷料料仓

烘干

热料仓

冷料仓扬尘

计量

拌合

出料

沥青混合料

拌合沥青烟气

加热沥青烟

气

保温沥青烟

气

料库

卸料粉尘 、

堆放扬尘

破碎筛分

破碎筛分粉

尘、 铁块

冷料仓扬尘

冷料料仓

热再生

热再生废

气 、燃烧废

气

再生热料仓

烘干粉尘 、

燃烧废气

天然气

储存废气

计量

出料沥青烟气、

滴漏沥青

碎石料

（ 外购 ）

出罐

粉尘

红框内工艺为技改新增

各环节产生噪声

卸料粉尘 、

堆放扬尘

料库


image2.jpeg
ER R T U7 87T (0577-RA-UN-05) 55 M1 4R MK 1574 (02-04, 02-05. 02-453H)

A (MR

N

W sasame
REZEAL [ 2 szamnme
Rz [ e
e e
EEHLRARS FDR
BEERARS TR
FEHLBE ARG
iRt Bt
LI Iz
B R
T T
e AR
mumEeHAY [ Kk
iR 0 snthme
BRA B8 sasanmsmie
ISR

REES
BiipeR

BR ETRESRSRARRMSRE 01 WRUBEARRTHE

ERRE E= numees
Wl LR ESRRRe —— #RRTE
E=o RRAMBHAEER

&% (BTZERE. AH. REEHAEMEIRER) 2023 RHBRA RiltiTH%

14 BEHE Y MILHTRR

AERFF2130975

BETHHET 0NN | gy FHNE [gmee

AHEERY

(02-04, 02-05, 02-45383%)

| "a)
B s 0w

HEAR

WA | KBRNELE
wen | ERE-REY





