三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目
其他需要说明的事项
1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况
1.1 设计简况
公司项目位于绵阳市三台县建设镇梓潼庙村。废水处理设施相关的设计符合环境保护设计规范的要求。本项目建设时，针对项目本身产生的噪声和废气进行了环境保护设施的初步设计，相关的环境保护设计完全符合环境保护设计规范。项目建设期和运营期完全落实了防止污染和生态破坏的措施。
项目总投资900万元，环保投资为89.86万元，占实际总投资的9.98%。
1.2 施工简况
本项目将环境保护设施也纳入了施工合同，环境保护设施的建设进行度和资金得到了保证，项目建设过程中组织和实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。
1.3 验收过程简况
项目于2021年7月竣工投入试生产。2021年08月，我公司委托四川久测环境技术有限公司进行竣工环境保护自主验收监测。
参加本次验收的现场采样人员和实验室分析人员均多次参加环境检测培训，经过公司考核后均取得了上岗证；所有监测仪器、量具均经国家计量部门检定合格并在有效期内使用。
2021年11月完成了项目验收监测报告编制。
2 其他环境保护措施的实施情况
本项目没有环境影响报告书及审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施。本项目主要包括制度措施和配套措施。
2.1 制度措施落实情况
（1）环保组织机构及规章制度
公司成立有安全环保部，作为环保工作的管理机构，统一管理日常环保事物。
（2）环境风险防范措施
根据《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）、《危险化学品目录》（2018版）及《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），分析项目原辅材料、产品、中间产品、副产品、辅助生产物料、“三废”污染物等，可知本项目涉及的危险化学品及环境风险物质为柴油。
根据公司使用的原辅料、生产装置及环保设施等情况分析可知，企业可能发生的突发环境事件主要为火灾、爆炸次生环境事件、危险化学品泄漏、自然灾害次生污染事件、污水处理站非正常运行。
针对以上突发环境事件企业采取的环境风险防范措施有： 
（1）火灾、爆炸次生环境事件风险防控措施
①加强对化学物品的安全管理，保证安全生产，严格遵守国家对化学品有关运输、存储等各项规定。
②化学品存放区、危废暂存间保持干燥，远离热源和避免阳光直射，禁止一切烟火，并有相应的防火安全措施，设置防火标示牌。
③化学品存放区设置机械通风设施，加强通风排气。
④配备足够的消防、气体防护设施。经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态。
⑤项目安排专人负责检查各种装置的运行状况，对电路、管道、阀门、储罐等做定期探伤检查，在可能泄漏有害物质的场所采用敞开式布置，对易泄漏可燃或爆炸气体的场所设置通风装置，使之通风良好，防止有害气体积累。
⑥按规范要求设置标识、标牌。各类物料及产品按相关危险物品规定贮运（包括贮运装置、贮运方式等）。
（2）危险化学品泄漏风险防范措施
①加强管理。严格按照操作规程作业，严格执行企业执班制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解决不安全因素。
②在装卸过程中，严格执行操作规程，防止有毒有害物质泄漏。
（3）自然灾害次生污染事件环境风险防范措施
①时刻关注气象预报，出现特大暴雨或洪水前派专人现场值班。
②定期清理雨水沟，准备了足够数量的筑围堰沙袋和工具。
③确保每年一次的应急演练。
（4）污水处理站非正常运行风险防范措施
①制定污水处理站设施定期清洗、保养规程。加强废水处理设施的维护，做到及时发现处理设备的事故隐患，确保处理系统正常运行。
②设置事故应急池230m3，在废水处理设施检修或出现故障时，废水暂时收集存放在事故应急池中。
③项目设有备用电源、备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换，使废水能及时处理。
④制定污水处理站日常巡检制度，加强巡视。
综上所述，本项目生产过程中可能产生的环境风险较小，公司只要加强环境管理，确保各项设备及污染治理装置有效稳定地运行、各种固废分类收集、有效处置，就能将环境风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，则项目事故风险对周围环境及社会关注点的影响是属于可接受水平的。
（3）环境监测计划
2020年6月28日，三台县发展和改革局下发了本项目企业投资项目备案通知书（备案号：川投资备【2020-510722-03-03-474654】FGQB-0147号）。2021年3月由四川久远环保安全咨询有限公司编制《三台县海蓉农牧有限公司三台县建设镇梓潼庙村种养循环扩建项目环境影响报告书》并提交至绵阳市生态环境局审批，并于2021年4月30日取得绵阳市生态环境局关于本项目的审批意见（绵环承诺审批【2021】23号）。
本项目2021年5月开始建设，于2021年7月建成并进入试运营，项目建成后各项设备及环保设施运行正常，具备建设项目竣工环境保护验收监测条件。2021年8月公司委托四川久测环境技术有限公司进行了验收检测。
2.2 配套措施落实情况
（1）区域消减及淘汰落后产能
本项目没有区域消减淘汰落实后产能涉及到区域内消减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。
（2）防护距离控制及居民搬迁
本种猪养殖场的卫生防护距离为200m（分别以以猪舍、污水处理区、干粪棚及场边界为中心）。根据现场踏勘，200m范围内大部分为林地、农田，本项目没有居民搬迁问题。
（3）其他措施情况
本项目没有林地补偿、珍惜动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设情况等。
3、整改工作情况
验收监测期间无整改工作。
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