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      巴楚县康美佳果品厂建设项目                    


表一 建设项目工程概况
	项目名称
	巴楚县康美佳果品厂建设项目

	建设单位
	巴楚县康美佳果品厂

	建设性质
	新建□改扩建□技改□迁建

	建设地点
	巴楚县工业园区食品加工区

	主要产品名称
	加工红枣

	设计生产能力
	500t/a

	实际生产能力
	500t/a

	建设项目环评时间
	2013年8月
	开工建设时间
	2014年

	调试时间
	2015年
	验收现场监测时间
	2021.12.21-12.22

	环评报告表
审批部门
	巴楚县环境保护局
	环评报告表
编制单位
	中国地质科学院水文地质环境地质研究所

	投资总概算
	600万元
	环保投资
	43万元
	比例
	7.2%

	实际投资总概算
	580万元
	环保投资
	38万元
	比例
	6.6%

	验收监测依据
	（1）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；
（2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日；
（3） 《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》，环办[2003]26号，2003年3月28日；
（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第1号，2018年4月28日。
（5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部公告第9号，2018年5月16日。
（6）中国地质科学院水文地质环境地质研究所，《巴楚县康美佳果品厂建设项目环境影响报告表》，2013年8月；
（7）巴楚县环境保护局，巴环评函字[2013]32号，《巴楚县康美佳果品厂建设项目环境影响报告表》的批复，2013年8月28日；

	验收监测评价标准、级别、限值
	1、噪声执行标准限值见表1-1
表1-1噪声执行标准
	监测项目
	限值dB（A）
	执行标准

	昼间噪声
	60
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准

	夜间噪声
	50
	


2、生活垃圾执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单；

	总量控制指标
	本项目无总量控制指标




表二 建设项目基本情况
	2.1项目由来
巴楚县康美佳果品厂于2013年8月委托中国地质科学院水文地质环境地质研究所编制了《巴楚县康美佳果品厂建设项目环境影响报告表》，于2013年8月28日取得了巴楚县环境保护局《关于巴楚县康美佳果品厂环境影响报告表的批复》巴环评函字[2013]32号。
2021年12月，受巴楚县康美佳果品厂的委托，新疆昱坤环保科技有限公司承担了巴楚县康美佳果品厂的竣工环境保护验收监测工作。目前该项目运转稳定，各环保设施运行正常，根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（中华人民共和国国务院令第682号）和巴楚县环境保护局对建设项目审批的要求和规定，建设单位提供的相关资料，在现场勘察的基础上，我公司对项目进行了现场勘察，制定了验收监测方案，并进行了现场监测和环保检查。根据现场监测情况、样品分析结果，编制完成了《巴楚县康美佳果品厂建设项目竣工环境保护验收监测报告表》。
2.2项目区地理位置
本项目位于巴楚县工业园区，其中心地理坐标为：东经78°31′1.74″，北纬39°48′11.92″。项目东侧、南侧、西侧为厂区；北侧为体育路。
2.3工程建设内容
2.3.1建设规模及内容
（1）项目名称：巴楚县康美佳果品厂建设项目
（2）建设单位：巴楚县康美佳果品厂
（3）项目性质：新建
（4）建设规模：项目占地面积13333.33平方米，总建筑面积2500平方米，主要建设内容：生产车间；办公室及宿舍。项目主要加工红枣。
（5）项目投资：项目总投资为580万元，环保投资38万元。
（6）劳动定员及工作制度：本项目职工20人，每日工作8小时，年工作日60天。
（7）豆制品加工不在本次验收范围内，因环评未提及。
项目主要内容见表2-1：
表2-1   主要建设内容一览表
	工程
类别
	名称
	环评设计工程内容及规模
	验收监测期间
	备注

	主体工程
	生产车间
	1号厂房
2号厂房
	1号厂房（加工豆制品）
2号厂房（加工红枣）
	一致

	
	库房
	物料库房
	物料库房
	一致

	辅助工程
	办公室、宿舍
	办公用房
	办公用房
	一致

	公用工程
	供水
	依托园区供水系统
	依托园区供水系统
	一致

	
	排水
	下水管网
	防渗化粪池
	不一致

	
	供电
	依托园区供电系统
	依托园区供电系统
	一致

	
	供热
	自建1.5t燃煤锅炉
	电采暖
	不一致

	环保工程
	废气
	加强通风、自带除尘设施、高效多管旋风除尘器
	排风扇4个，无燃煤锅炉，未安装高效多管旋风除尘器
	不一致

	
	废水
	沉淀池
	防渗化粪池
	不一致

	
	噪声
	建筑隔声、减震、消声
	建筑隔声、减震、消声
	一致

	
	固废
	生活垃圾收集箱、储存池
	生活垃圾收集箱、储存池
	一致


本项目主要设备见下表2-2：
表2-2  主要设备一览表
	序号
	名称
	环评设计
数量（台/套）
	实际数量
（台/套）

	1
	分级机
	5
	5

	2
	刮板提升机
	4
	4

	3
	除杂机
	5
	5

	4
	气泡清洗机
	4
	4

	5
	高压喷淋清洗机
	4
	4

	6
	多功能高效清洗机
	10
	10

	7
	斗式提升机
	10
	10

	8
	连续式脱水机
	4
	4

	9
	烘干设备
	6
	6

	10
	包装设备
	2
	2


2.4生产制度及劳动定员
表2-4    生产制度及劳动定员
	基本情况
	环评设计
	实际情况
	备注

	劳动定员
	20人
	20人
	

	工期周长
	60天
	60天
	

	每日运行时间
	8小时制
	8小时制
	


2.5 公用工程
表2-5    公用工程
	工程
	环评设计
	实际情况
	备注

	供水
	依托园区供水系统
	依托园区供水系统
	一致

	排水
	下水管网
	防渗化粪池
	一致

	供电
	依托园区供电系统
	依托园区供电系统
	一致

	供热
	自建1.5t燃煤锅炉
	电采暖
	不一致


2.6工艺流程及产污环节
2.6.1生产工艺流程
[image: ]
图2.6-1 生产工艺流程图 
生产工艺简述：
①原料选择:选择新鲜成熟、皮较薄、肉质肥厚紧密、含糖量高、核小的果实，出拣出风落枣、病虫枣、破头枣。
②分级:去除叶子、梗、灰尘等杂质，按品种、大小、成熟度进行分级，以保证其干爆程度一致(鲜食品种不宜进行烘干)。
③热:将枣装入竹篮，将篮浸入沸水中，源5分钟左右，热簧后在冷水中迅
速冷却。
④干燥:分人工干燥和自然干燥两种。
    烘盘装枣量一般为12kg/m2-15kg/m2，根据枣的品种不同而适当调整，当盘送至烘房内装妥后，关闭通风设备及门窗，拉开隔热间板，以利于加大温度，提高烘房内的温度，在6h-8h内，使烘房的温度升至55℃-60℃，继续8h-10h使温度上升至68℃-70℃，不能超过75℃，再延长6h，使温度逐步下降到到50℃全部烘烤时间共需24h左右。一般烘至七八成干，然后进行晾晒，提高枣制品的品质。
⑤回软:由于刚干燥的制品，内外水分不均匀，需经过15-20天的放，使水分平衡而回软。
⑥分级:目测或手测。同一品种一般以红枣个头大小、色泽和破损等为分级标准。包装:大多采用普通麻袋包装，每袋50-100公斤不等，也可用塑料袋包装，每包重量1-10公斤。


2.7环保投资一览表
表2-6  环境保护投资估算
	[bookmark: _Hlk375950040]项目
	环保建设
	内容、数量及规模
	环评设计投资金额(万元)
	实际投资金额（万元）

	运营期
	废气
	除尘设备
	19
	10

	[bookmark: _Hlk336178659][bookmark: _Hlk326655214]
	噪声
	隔声、消声、安装减震垫
	8
	8

	
	固废
	垃圾清运、垃圾箱
	3
	3

	
	废水
	防渗化粪池
	5
	5

	其他
	生态
	绿化
	8
	12

	小计
	43
	38

	总投资
	600
	580

	环保投资所占比例%
	7.2
	6.6





[bookmark: _Toc32076]
表三 主要污染源、污染物处理和排放
	3.1废气污染物产生、处理及排放
本项目无明显废气产生；少量废气为烂果品散发的恶臭。
本项目未安装环评所涉及的燃煤锅炉。
废气处理排放及处理措施见表3-1。
表3-1废气处理排放及处理措施
	生产设施/排放源
	污染物
	排放
规律
	处理设施
	备注

	
	
	
	环评/初步设计要求
	实际建设
	

	烂果皮
	恶臭
	无组织
	统一堆放储藏、定期清运
	统一堆放储藏、定期清运
	一致


3.2废水污染物产生、治理及排放情况
本项目运营期废水主要为生活废水、生产废水。
废水处理排放及处理措施见表3-2。
表3-2废水处理排放及处理措施
	生产设施/排放源
	污染物
	排放
规律
	处理设施
	备注

	
	
	
	环评/初步设计要求
	实际建设
	

	生活废水
	CODcr氨氮等
	连续
	直接排入管网
	排入防渗化粪池，定期清掏拉运
	不一致

	生产废水
	SS
	间歇
	80%回用于生产，其他直接排入管网
	排入防渗化粪池，定期清掏拉运
	不一致


3.3噪声污染物产生、治理及排放情况
本项目营运期间噪声主要为风机、除杂机、清洗机等设备产生的噪声。
噪声处理排放及处理措施见表3-3。
表3-3噪声处理排放及处理措施
	生产设施/排放源
	排放规律
	处理设施
	备注

	
	
	环评/初步设计要求
	实际建设
	

	设备
	间歇性
	隔声降噪、室内操作、消声措施
	隔声降噪、室内操作、消声措施
	一致


3.4固体废物污染物产生、治理及排放情况
本项目营运期固体废物主要包括废弃包装袋、烂果品及生活垃圾。
固体废物处理排放及处理措施见表3-4。
表3-4固体废物处理排放及处理措施
	生产设施/排放源
	处理设施
	备注

	
	环评/初步设计要求
	环评预计产量
	实际建设
	实际产量
	

	烂果品
	统一收集、出售至养殖场当饲料或者当肥料
	3t/a
	统一收集、出售至养殖场当饲料或者当肥料
	3t/a
	一致

	人员生活垃圾
	统一收集、环卫部门清运处置
	1.2t/a
	统一收集、环卫部门清运处置
	1t/a
	一致






表四 环评结论及环评批复的要求
	4.1环评结论
1、大气环境影响分析结论
①锅炉废气
本项目烘干阶段与生活供暖共用1台1.5t/h的燃煤锅炉，年耗煤量300t，锅炉气采取高效多管旋风除尘器(除尘效率为92%)除尘后经25m高烟囱排放，烟尘排放浓度为188.16mg/m3，排放量为0.61t/a， SO2排放浓度为740.30mg/m3，排放量为2.40t/a，NO2排放浓度为271.44mg/ m³，排放量为088t/a，满足《锅炉大气污染物排放标准》 2时段二级标准要求，对周围大气环境影响较小。
②恶臭
本项目拣选出的烂果品及不合格产品统一堆放储存、定期清运，因此在堆放存储的过程中会产生恶臭。为防止恶臭影响周边环境及厂区内员工正常的工作休息，建设方应设置贮存箱及贮存池，并将其设置在厂区的下风向处，远离职工生活区， 此外还应定期喷洒除臭剂，对周围环境影响不大。
③汽车尾气
停车场的汽车尾气以无组织面源的形式排放，污染物排放量较小，对周围环境影响较小。.
项目建成投入使用后，会在项目区四周进行绿化工作，种植一定面积的花草树木，不仅能够起到美化环境的作用，而且对降低大气污染物浓度起到一定作用。
2、水环境影响分析结论
本项目产生废水主要为果实清洗废水、热烫废水及设备清洗废水等生产废水和员工产生的生活污水。
环评建议厂方在项目区内修建沉淀池用于生产废水的处理，废生产废水排放中的清洗废水经沉淀池处理后80%回用，其余全部排入园区下水管网，剩余排入下水管网，污染物产生浓度及产生量分别为： CODcr480mg/L、 0.09t/a； BOD5 350mg/L、0.06t/a； SS  200 mg/L、0.08t/a； NH3-N  25mg/L、0.004t/a； 水质满足《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中的三级标准，对周围水环境影响较小。
运营期内员工产生的生活污水污染物的产生浓度及产生量分别为：
CODcr350mg/L、 0.04t/a； BOD5 200mg/L、0.04t/a； SS  200 mg/L、0.04t/a； NH3-N  35mg/L、0.01t/a；；水质达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)中的三级标准，对周围水环境影响较小。
3、声环境影响分析结论
本项目生产设备产生的噪声，环评现提出噪声措施如下： 1) 密封厂房，并在内墙除采用吸声材料。2)对风机加装减振基础。在进行以上措施，噪声源随距离衰减后，本项目产生的噪声对周围环境的影响很小。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB/T12348-2008) 中的3类标准的要求。
4、固体废弃物影响分析结论
营运期的固体废物主要包括腐烂果实杂质、果核、废包装材料、生活垃圾、锅炉灰渣等固废。
①生产垃圾：本项目在生产过程中，有腐烂、损伤的果实、果核、果皮及杂质产生，类比同类型企业，年产生量约为3t/a， 腐烂及损伤果实、果皮及杂质等固体废弃物可集中收集后可送至养殖场作饲料或卖给当地农民做农用肥料，不外排，对周围环境无影响。
破损的包装袋由于受多种因素影响，无法量化，可出售给废旧物资回收公司，可做到不外排，对周围环境基本无影响。
②生活垃圾：本项目劳动定员20人，劳动时间为60天，按每人每天产生1kg，生活垃圾计，一年产生生活垃圾1.2t，袋装放置垃圾箱后由环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不外排，以最大限度的减少生活垃圾对环境的影响。.
③锅炉灰渣
运营期间锅炉耗煤量300t/a， 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中电力、热力的生产和供应业工业锅炉产物系数表-固体废物及煤质报告，运营期间产生锅炉灰渣量约38.61t/a，目前采取厂内临时堆存后做建筑材料外售。
4.2环评批复要求
关于对《巴楚县康美佳果品厂建设项目环境影响报告表》的批复
巴楚县康美佳果品厂：
你公司委托中国地质科学院水文地质环境地质研究所编制的《巴楚县康美佳果品厂建设项目环境影响报告表》(以下简称报告表)已收悉，经我局研究汇审，现批复如下：
一、项目概况：该建设项目位于巴楚县工业园区食品加工区，项目区东侧为巴楚县雨仁农副产品加工厂，西侧金胡杨农副产品加工项目，南侧空地，北侧体育路，项目区中心地理位置坐标：北纬39° 48’11.92"，东经78°31’1.74"。占地面积为13333. 33m'，总建筑面积2500m，主要建设内容：生产车间、办公室、库房及宿舍。项目建成后年加工红枣500吨，项目总投资600万元，其中环保投资43万元，资金来源为自筹。
二、根据环评结论，我局同意该项目按《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、环境保护措施在拟选地址上建设。项目在工程设计、建设过程和运营过程中的环境管理必须严格落实《报告表》提出的各项环保措施，并重点做好以下几点工作：
1、做好项目施工期间废水、扬尘、噪声、固废的管理，废水经沉淀后可用于绿化和喷洒降尘；优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工作业时间，确保建筑施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准；施工产生的建筑垃圾须采取综合利用或清运至垃圾处理厂做填埋处理，生活垃圾及时清运填埋。
2、营运期：
（1）项目营运期产生的废水主要为生产、生活废水，经地埋式生物化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准，可用于厂内绿化或洒水降尘，不外排。（2）废气以及生产期间粉尘、固废的管理，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)， 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271 -2001)，《一般工业固体废弃物贮存、处
置场污染控制标准》(GB18599-2001)， 防止污染周围环境。（3）项目营运期间产生的生活垃圾要集中收集，由定期清运至生活垃圾填埋厂集中处置，不对外排放，严禁产生二次污染。（4）本项目污染物控制指标为S02： 2.40t/a、NOx： 0. 88t/a，CODcr： 0. 13t/a，NH3-N： 0. 044t/a。
三、强化加工厂的环境管理，认真全面落实环境保护“三同时”制度及各项环保措施；建立健全环境保护规章制度；提高员工环保意识，加大对周边生态植被的保护力度，防止破坏周边生态环境。
四、建设及运营期的环境现场监督管理工作要积极配合环保部门日常监督管理，按期足额缴纳排污费，积极落实推进国家的各项环保政策，落实环境保护目标责任制。
五、我局原则上同意该《报告表》中所提出的环境保护措施，同意该项目开工建设，项目竣工后，应书面申请该项目试运行，经审查同意后方可进行试运行，试运行三个月后，需申请环境保护竣工验收，合格后方可投入正常使用。
巴楚县环境保护局
二0一三年八月二十八日
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表五 验收监测质量保证及质量控制
	5.1人员资质
采样人员及检测人员均经过培训，持证上岗。
5.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
（1）监测时，使用经计量部门检定合格、并在有效使用期内声级计；
（2）声级计在每次测试前、后用声校准器进行声学校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB（A），否则测量数据无效；
（3）测量期间无雨雪、雷电，风速小于5m/s；
（4）使用时需加防风罩。



表六 验收监测内容
	[bookmark: _Toc1291][bookmark: _Toc24020][bookmark: _Toc6476][bookmark: _Toc28083][bookmark: _Toc3932]6.1环境保护设施调试效果
通过对厂界噪声等各类污染物达标排放及各类污染设施治理效率的监测，表明环境保护设施调试效果良好。具体监测位置可见监测布点图，监测内容如下：
6.2验收监测内容
6.2.1噪声监测内容
表6-1 噪声监测内容及频次
	[bookmark: _Toc13568][bookmark: _Toc377136476][bookmark: _Toc364427519]类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	厂界噪声
	项目区东侧外1 米▲1#
	等效连续A声级LAeq
	连续监测2 天，每天昼间监测1 次

	
	项目区南侧外1 米▲2#
	
	

	
	项目区西侧外1 米▲3#
	
	

	
	项目区北侧外1 米▲4#
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表七 验收监测分析方法
	7.1采样方法及仪器
采样方法及仪器见表7-1。
表7-1采样方法及仪器
	类别
	采样方法及依据
	所用仪器
	仪器编号
	采样人员

	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
（GB 12348-2008）
	AWA6228+多功能声级计
	00314268
	米日夏提
马春云


7.2检测方法及仪器
检测方法及仪器见表7-2。
表7-2 检测方法及仪器
	类别
	检测项目
	检测方法及依据
	所用仪器
	仪器编号
	检出限

	噪声
	工业企业厂界环境噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）
	AWA6228+多功能声级计
	00314268
	/





表八 验收监测结果
	[bookmark: _Toc14783]8.1验收监测期间生产工况及气象条件
2021年12月21日～22日，新疆昱坤环保科技有限公司对巴楚县康美佳果品厂建设项目进行了现场监测，根据国家对建设项目竣工环保验收检测的技术要求，验收监测期间，天气状况良好。表8-1为验收监测期间运营情况。
 表8-1  监测期间生产负荷记录表
	类别
	设计量
	监测日期
	监测期间实际量
	营运负荷%

	红枣加工
	500t/60d
	2021.12.21
	8t
	96

	
	
	2021.12.22
	8t
	96


8.2噪声监测结果及评价
噪声监测结果见表8-2。
表8-2 噪声监测结果
	测点位置
	检测日期
	主要声源
	检测结果
（dB（A））
	评价标准
限值

	1#项目区东侧外一米
	昼间2021.12.21
	机械运转
	50.8
	60

	
	夜间2021.12.21
	
	46.0
	50

	2#项目区南侧外一米
	昼间2021.12.21
	机械运转
	52.4
	60

	
	夜间2021.12.21
	
	44.5
	50

	3#项目区西侧外一米
	昼间2021.12.21
	机械运转
	51.2
	60

	
	夜间2021.12.21
	
	45.3
	50

	4#项目区北侧外一米
	昼间2021.12.21
	机械运转
	43.7
	60

	
	夜间2021.12.21
	
	45.4
	50

	1#项目区东侧外一米
	昼间2021.12.22
	机械运转
	51.9
	60

	
	夜间2021.12.22
	
	43.6
	50

	2#项目区南侧外一米
	昼间2021.12.22
	机械运转
	52.6
	60

	
	夜间2021.12.22
	
	44.2
	50

	3#项目区西侧外一米
	昼间2021.12.22
	机械运转
	52.0
	60

	
	夜间2021.12.22
	
	43.9
	50

	4#项目区北侧外一米
	昼间2021.12.22
	机械运转
	51.3
	60

	
	夜间2021.12.22
	
	43.5
	50


由表8-5可知，验收监测期间，该项目厂界东、南、西、北四个监测点，昼间噪声、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） 》（GB12348-2008）表一中2类标准限值的要求。
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表九 环境管理检查
	[bookmark: _Toc377136478][bookmark: _Toc486][bookmark: _Toc9614]9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况
2013年8月中国地质科学院水文地质环境地质研究所为其编制《巴楚县康美佳果品厂建设项目环境影响报告表》；
2013年8月28日巴楚县环境保护局以（巴环评函字[2013]32号）《关于巴楚县康美佳果品厂环境影响报告表的批复》文件予以审批。目前该项目运行稳定，主要环保设施在建设和试运行期间经过整改，基本与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
    目前该厂根据相关政策要求委托新疆昱坤环保科技有限公司对该项目进行建设项目竣工环境保护验收监测，并编制建设项目竣工环境保护验收监测报告表。“三同时”落实情况一览表见表9-1。
表9-1“三同时”落实情况一览表
	类别
	环评批复要求
	落实情况
	备注

	主体工程
	该建设项目位于巴楚县工业园区食品加工区，项目区东侧为巴楚县雨仁农副产品加工厂，西侧金胡杨农副产品加工项目，南侧空地，北侧体育路，项目区中心地理位置坐标：北纬39° 48’11.92"，东经78°31’1.74"。占地面积为13333. 33m'，总建筑面积2500m，主要建设内容：生产车间、办公室、库房及宿舍。项目建成后年加工红枣500吨，项目总投资600万元，其中环保投资43万元，资金来源为自筹。
	该建设项目位于巴楚县工业园区食品加工区，项目区东侧为巴楚县雨仁农副产品加工厂，西侧金胡杨农副产品加工项目，南侧空地，北侧体育路，项目区中心地理位置坐标：北纬39° 48’11.92"，东经78°31’1.74"。占地面积为13333. 33m'，总建筑面积2500m，主要建设内容：生产车间、办公室、库房及宿舍。项目建成后年加工红枣500吨，项目总投资580万元，其中环保投资38万元，资金来源为自筹。
	一致

	施工期
	做好项目施工期间废水、扬尘、噪声、固废的管理，废水经沉淀后可用于绿化和喷洒降尘；优先选用低噪声的施工设备，合理安排施工作业时间，确保建筑施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中标准；施工产生的建筑垃圾须采取综合利用或清运至垃圾处理厂做填埋处理，生活垃圾及时清运填埋。
	施工期已结束
	/

	废气
	废气以及生产期间粉尘、固废的管理，执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)， 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271 -2001)，《一般工业固体废弃物贮存、处
置场污染控制标准》(GB18599-2001)， 防止污染周围环境。
	未建设锅炉；
	无明显污染物产生

	废水
	项目营运期产生的废水主要为生产、生活废水，经地埋式生物化粪池处理后满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级标准，可用于厂内绿化或洒水降尘，不外排。
	项目营运期产生的废水主要为生产、生活废水，排入防渗化粪池后定期清运。
	不一致

	噪声
	未提及
	在验收监测期间，该项目厂界东、南、西、北四个监测点，昼间噪声、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008） 》（GB12348-2008）表一中2类标准限值的要求。
	/

	固废
	项目营运期间产生的生活垃圾要集中收集，由定期清运至生活垃圾填埋厂集中处置，不对外排放，严禁产生二次污染。
	项目营运期间产生的生活垃圾要集中收集，由定期清运至生活垃圾填埋厂集中处置，不对外排放。
	已落实

	总量控制
	本项目污染物控制指标为S02： 2.40t/a、NOx： 0. 88t/a，CODcr： 0. 13t/a，NH3-N： 0. 044t/a。
	废水排入防渗化粪池，未检测；未建设燃煤锅炉。
	不一致

	其他
	三、强化加工厂的环境管理，认真全面落实环境保护“三同时”制度及各项环保措施；建立健全环境保护规章制度；提高员工环保意识，加大对周边生态植被的保护力度，防止破坏周边生态环境。
四、建设及运营期的环境现场监督管理工作要积极配合环保部门日常监督管理，按期足额缴纳排污费，积极落实推进国家的各项环保政策，落实环境保护目标责任制。
五、我局原则上同意该《报告表》中所提出的环境保护措施，同意该项目开工建设，项目竣工后，应书面申请该项目试运行，经审查同意后方可进行试运行，试运行三个月后，需申请环境保护竣工验收，合格后方可投入正常使用。
	正在落实
	/






表十 验收监测结论
	[bookmark: _Toc32308][bookmark: _Toc17509][bookmark: _Toc24788]10.1验收监测结论
新疆昱坤环保科技有限公司受巴楚县康美佳果品厂的委托，对巴楚县康美佳果品厂建设项目进行竣工环保验收监测。现综合验收监测结果及环境管理检查结果，结论如下：
（1） 建设单位基本按照环境保护主管部门对该项目环评审批意见要求进行了逐条落实，各环保设施运行正常。
（2）本次验收监测期间，天气状况良好，生产负荷稳定，符合验收监测条件。
（3）本项目无主要废气产生；少量废气为烂果品散发的恶臭。
本项目未安装环评所涉及的燃煤锅炉。
（4）本项目运营期废水主要为生活废水、生产废水。生产废水80%回用于生产，其他同生活废水一同排入防渗化粪池，定期清掏拉运。
（5）噪声来源为设备运转，采取隔声、消声、降噪材料，采取全封闭建设，在验收监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。
（6）本项目营运期固体废物主要包括废弃包装袋、烂果品及生活垃圾。烂果品集中收集、出售至养殖场。生活垃圾集中收集后，由环卫部门清运处置。
生活垃圾贮存、处置满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599—2001）及其修改单的要求；
10.2建议
1、豆制品生产线补全环保手续。
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建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                                      填表人（签字）：温新惠                                  项目经办人（签字）：温新惠
	建设项目
	项目名称
	巴楚县康美佳果品厂建设项目
	项目代码
	1370
	建设地点
	巴楚县工业园区

	
	行业类别（分类管理名录）
	蔬菜、水果、坚果加工
	建设性质
	☑新建  □ 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	东经78°31′1.74″
北纬39°48′11.92″

	
	设计生产能力
	年加工500t红枣
	实际生产能力
	年加工500t红枣
	环评单位
	中国地质科学院水文地质环境地质研究所

	
	环评文件审批机关
	巴楚县环境保护局
	审批文号
	巴环评函字【2013】32号
	环评文件类型
	报告表

	
	开工日期
	2014年
	竣工日期
	2015年
	排污许可证申领时间
	/

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	本工程排污许可证编号
	/

	
	验收单位
	巴楚县康美佳果品厂
	环保设施监测单位
	新疆昱坤环保科技有限公司
	验收监测时工况
	96%

	
	投资总概算（万元）
	600
	环保投资总概算（万元）
	43
	所占比例（%）
	7.2

	
	实际总投资
	580
	实际环保投资（万元）
	38
	所占比例（%）
	

	
	废水治理
（万元）
	5
	废气治理
（万元）
	10
	噪声治理
（万元）
	8
	固体废物治理（万元）
	3
	绿化及生态
（万元）
	12
	其他
（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	/
	年平均工作时
	480h

	运营单位
	巴楚县康美佳果品厂
	运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）
	91653130396187405C
	验收时间
	2021.12.21-2021.12.22

	污染
物排
放达
标与
总量
控制
（工
业建
设项
目详
填）
	污染物
	原有排
放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


巴楚县康美佳果品厂建设项目
注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克
 (
52
)	
附件1：环评批复
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附件2：检测报告
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附图


 (
54
)
image1.png
G N s. P s
H 4 + +
BERERE Er 3 i Fii Bl
i
s
s
SR A%, B
B, S W
P: Bk

G: BEEFY





image2.jpeg
P LR FERYH
B F e 7 [2013]32 5
EFRH(BHEREERE ERTEFREHURER) W
iy

EEEEEERER)

A B H o E R S IR A R R R K BT 4
W(BEEREERR ERTEREPARER) CLTHA
Riex) BKE, ZRAFRLY, ARLLT:

— EBR: RERFEATFEEETIVERASMIK,
FHRAMNABEETCABER ML, BUAAHKE =S
FIRE, EMER, AUETEE, TEHR P OHELE LR
dt4& 39° 487 11.92", H £ 78° 31’ 174", SHERA
13333. 33m°, RELATM 2500n°, TEERKNE: £FEH. &
AE. EERE4. RERRES M TAR 500, FHEESE
600 F7T, EHHEHAIFT, KERBENEE,

o RERELE, REAAEZRES (BER) THAH
FEMR. A, HE. FEFEPEREDSEE FRE. TE
TR, BRARMEERETHTFEEEMPBEL
(R %) BEWATRGEH, HESHFUTLAIE:

L BOEE R TR KA. Hd. BF, BENEE, &
ABREETRFRAFRAEL; ok RERENEIR
&, SEZHBIELHE, ARASEIHRAF B3 GE4
BT R AR (GB12523—2011) S ARA; I
EHELERARREANARAEETRAE ) fEEAE,
hTER R R E B,

2. BiEH,

(1) REEEHFAMBEAZENES . AERA, SihiE
RAEMUEBAEFHR (GG EHKATE) (GB8IT8-1996)
PogARE, TRATI MRLREAEL, Ti.




image3.jpeg
m——

(2) ERURAEFHESR L. BENEE, IAT (KT
BYIGAHRAREY) (GB16297-1996) , (4RI AR ITF Rtk
FAFEY (GB13271 -2001), (—HZ LUV BEKREFHHF. &
B 3575 2o 35147 ) (GB18599-2001), B ik 35 3 & B R4 o

(3) REEEHAF £ EELRELTRE, BEMAFE
EAFHREE EFRE, TR, PEFEZRFE,

(4). ATLHE 75 4745 5|45 4F % S02: 2. 40t/a. NOx: 0. 88t/a,
CODcr: 0.13t/a, NH3-N: 0.044t/a.

CBARIISTRETE, AL EEETERYF “ZH
- ﬁF \..".zv@éFP@f%ﬁﬂF R

:lﬁﬁ@m,#quﬂiﬁﬁﬁﬂﬁFﬁE,WiﬁﬂELé
| A

M. ERREELENT R LG EEIFERRE ST
HITEYEEEE, ZHRTANET R, ARALEAERY
BRARKR, EZTRRP HIFRHER,

E.RARNERZZ (RER) FHARENTERP 5,
FIRZMEFIRE, RELTAE, NHEFHZTERES,
ZFEAREANRMREN, REF=EZAAE, FEHRER
FPRIBR, ABREFTRANEEEA

-\ H

FHH-E&] HE #E%k #E

DM BEFRE, KAEER EFREK, HE5E%488K

D%k TZ2 YA tER. BELEZREES
E: 8. B 14





image4.jpeg
fir>

203112050010

A 1 - =
TEST REPORT

BT 2021-WT-940

ES LR EREREERR

i B &k BRERERERR HRIRE
RS ZHEA

B R MRS

W& B 2021 4E 12 A 24 H

Y\Xw

r ental*inc\f n Sci-Tech Co.,Ltd.





image5.jpeg
it

H
s 5 »

WM

RESTIMBAL T RBRM LI, WS K CMA © B,
WELHH. T HEARRER.
*%KQEEE,$ﬁ%ﬁﬁm\m%(éiﬁﬂ%%).Emﬁim%$&
AR F 2 .

MR EH BB TR
%ﬁﬁﬁﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁﬁw,E%ﬁﬁ%ﬁ%+£ﬁwu%ﬁ\%ﬁﬁ%#
%ﬁﬁﬁ&ﬂﬁéﬁﬁﬁ,%&%ﬁﬁﬁ%#ﬁ$§ﬂ$ﬁ,ﬁW%%W§E
ZBRREH.

RE “*” FESRORIIT H J4 a0,

%ﬁﬁf&ﬂ%ﬂi&@ﬂ%ﬁfﬁﬁPiEfrﬁﬂzIﬂk@lz = 138 SRR o REF
C-2 5 Ip M0 4 Bk 4023 =
0998-2553933 :

844000




image6.jpeg
{F 443 5: YK-2021-1025 405 I 2021-WT-940
BRSNS (R A A
A R 2
& o5
TN g*fg:a
MHE &K A ELHEE (L AR TG H
T EKh ERE
SHAN B R AR R
B ZERT
FREAN 2021.1221-12.22
=, RUnA
xRE J=t04 JoXied R E FERRE BRZX
Y THRXMA CLHED 4| Tl REFERAER) / 2R
=, REFBERGE
E=] K ERKE TR BRES REAR
H Tkl SRERHTRR A HE BT S g S
VS St Sty AVAGRSHETMERAEI | 00310268 | BEFE. KATR —
PO, REARAEE i
%5 BRIEmE W77 RAKIE FrRAES KBRS | QR BRA
Tl 5 | Toleflk] RERBRAHY | AWAG228+ET | TH=. KA
Sall TG M (GB 12348-2008) fes it 0o ! P
N = pal)
F. iR
#5] PRUEIRE
B Tk SIS A HERCPRME (GB 12348-2008) R 1 2 EifiE
75 RAER
FUY=EuATS s =P ] K simt fa EWHPR RUZER dB (A) ) | i FRERE
in 7 2021.12.21 11:20 508 60
13 E P
h—* M 2021.12.21 22:04 460 50
aom | BEE 20211221 11:29 524 60
zwxﬁE[Zx’mH Uiz st -
=k £fi) 2021.12.21 22:13 a4 50
mARER | 020211221 11:40 . 512 60
iak
ok P20 2021.12.21 22:22 45.3 50
WIT g2




image7.jpeg
{ESIR5: YK-2021-1025

R4 55 « SLHi Ko 2021-WT-940

2EMERALR 2] 2021.12.21 11:48 537 60
—% BUbRiz
=R A 2021.12.21 22:31 o 45.4 50
RUEY DA R am Ry TR KBILE (dB (A) ) | VPO ARAEMRE
1EHERRR B0 2021.12.22 10:15 519 60
U - Dbz
e T 2021.12.22 22:06 436 50
2s B9 2021.12.22 10:24 526 60
e ki
o W 2021.12.22 22:15 442 50
355 B9 2021.12.22 10:35 52,0 60
3 I{'IEEE’EM HbbiEs:
=Xk Rl 2021.12.22 2224 39 50
= Bi§ 2021.12.22 10:45 513 60
A nmizt
sk i 2021.12.22 22:34 435 50
HE: gEafaER
N
®
Ad# Ii\
2
=
I IE r =
K | A3# BHEK Al# X =2
-
13X
A2#
T K
ARFRR PRI RO
—iRELER

gy 4= H

Wa2mMIk2 |





